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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 074-02-03 AA , Physikalisch-technische Priifverfahren fiir
Papier und Pappe“ im DIN-Normenausschuss Papier, Pappe und Faserstoff (NPa) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Einleitung

Verpackungen aus Wellpappe haben grundsatzlich zwei in ihrer Funktion unterschiedliche Rillungen:

— die Rillungen in Maschinenlaufrichtung der Wellpappenanlage, die sogenannten ,Hoéhenriller”. Mit diesen
werden spéter am fertigen Produkt die Verschluss- und Staubklappen durch Falten um 90° umgelegt und
dadurch die Kanten der Deckelflichen mit den Seitenflichen des Packmittels gebildet.

— die Rillungen in Maschinenlaufrichtung des z. B. Flexofoldergluers, die herstellungsbedingt beim Faltpro-
zess um 180° gefaltet werden, und damit die Anlieferungsform ,flachliegende Faltkiste“ ermoglichen. Beim
spateren manuellen oder automatischen Aufrichteprozess werden diese aufgefaltet und bilden i.d.R. die
Kanten bzw. rechten Winkel der senkrecht stehenden Seitenflachen des Packmittels.

Die Rillungen bei gestanzten Zuschnitten aus Wellpappe konnen in beliebigen Richtungen angeordnet sein und
stellen meist komplexere Anforderungen an das Verfahren zur Herstellung der Rillung.

Die o.g. Aufgaben werden in der Wellpappenindustrie verfahrenstechnisch als Vollrillung oder Hohlrillung
gelost. Bekannt sind die Rillung der Wellpappe mittels rotierenden Werkzeugen im Rillautomat der Wellpap-
penanlage (z.B. ,1Pkt.-, 3 Pkt.-, 5 Pkt.-Rillung“) oder auf Inlinemaschinen (,Slotterrillung”) bzw. die Rillung
und der Schnitt durch Stanzautomaten z.B. ,flachbett” oder ,rotativ‘ mit Hilfe von Stanzwerkzeugen, die
mit unterschiedlich hohen oder breiten Rillmessern besttickt sind. Des Weiteren kann bei Verwendung von

Flachbett-Stanzwerkzeugen unter Zuhilfenahme von Gegenwerkzeugen (z. B. ,Gegenzurichtung®, ,Rillmatrize*,
,2Stanzrillplatte” usw.) die Ausbildung einer Rillung unterstiitzt werden.

Ferner resultieren aus der Wellenlaufrichtung der Wellpappe Unterschiede in den notwendigen Rillkraften
bzw. resultierenden Faltkraften. Das bedeutet, dass fiir den Fall, dass die Rillung parallel zur Welle verlauft, die
Rillung in ein Wellental oder auf einen Wellenberg oder dazwischen fallen kann. Fiir den Fall, dass die Rillung
quer zur Wellenlaufrichtung verlduft, fallt diese stets auf die Wellenberge der Wellpappe.
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