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Ersatz fir Ausgabe 1995-08

Deskriptoren: Papier, Schreibpapier, Schreibmaschinenpapier, Blrobedarf

Paper and board — Office Paper — Uncoated — Requirements, test methods
Papier et pate — Papier du bureau — Incouché — Exigences, essai

Vorwort

Diese Norm wurde vom NPa 12 “Datenverarbeitungs- und Blropapier” erarbeitet.

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe August 1995 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die ReiBlange, fir die es keine Prifnorm mehr gibt, wurde durch den Bruchkraftindex nach DIN EN ISO 1924-2

ersetzt;
b) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 6731:1965-10
DIN 6732:1965-10
DIN 19307: 1980-02, 1995-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir Schreib- sowie Schreibmaschinen-
papiere mit und ohne Wasserzeichen fiir Blirozwecke. Flr
Kopierpapier ist DIN V ENV 12281 anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.
DIN 6730

Papier und Pappe — Begriffe
DIN 6738

Papier und Karton — Lebensdauer-Klassen
DIN 53126

Prifung von Papier — Bestimmung der Beschreibbar-

keit mit Tinte
DIN EN ISO 536

Papier und Pappe — Bestimmung der flachenbezoge-

nen Masse (ISO 536 : 1995);

Deutsche Fassung EN ISO 536 : 1996

DIN EN ISO 1924-2
Papier und Pappe — Bestimmung von Eigenschaften
bei zugférmiger Belastung — Teil 2: Verfahren mit kon-
stanter Dehngeschwindigkeit (ISO 1924-2 : 1994);
Deutsche Fassung EN ISO 1924-2 : 1995

DIN V ENV 12281 Papier — Druck- und Blropapiere —
Anforderungen an Kopierpapier fir Vervielfaltigen mit
Trockentoner;
Deutsche Fassung ENV 12281 : 1996

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen
nach DIN 6730.

Blropapier ist der Sammelname fir im Blrobereich von
Wirtschaft und Verwaltung verwendeten Papier (aus:
DIN 6730 : 1996-05).

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines Blropapiers der Klasse B, Anwen-
dung als Schreibpapier (S) und einer flichenbezogenen
Masse von 80 g/m?:

Papier DIN 19307 — BS — 80

Fortsetzung Seite 2 und 3
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NormenausschuB3 Papier und Pappe (NPa) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB3 Materialpriifung (NMP) im DIN
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Tabelle 1: Anforderungen fiir Biiropapier

Flachen- mittlerer

Kenn- bezogene Bruchkraft-
Klasse Buropapier buch- Masgse index")

tab
stabe g/m? N - m/g

Anwendungsbeispiele

A Schreibpapier S 110 Fir héchste Anforderungen, z. B. fur
GrundbUcher, Personenstandsbuicher,
Schreibmaschinen- | SM 100 Urkunden und Akten, sowie als Schreib-

papier und Schreibmaschinenpapier
90 35

80

70

B Schreibpapier S 140 Fir hohe Anforderungen, z. B. als
Schreib-, Schreibmaschinen-, Durch-
130 schlag-, Buchungs- und Aktenpapier

110

100 26

90

80

70

Schreibmaschinen- | SM 80
papier

70

60 26

40

30

Buchungspapier SM 130
26

90

C Schreibpapier S 80 22 Fir mittlere Anforderungen, z. B. als
Schreib-, Schreibmaschinen- und
Schreibmaschinen- | SM 70 22 Aktenpapier

papier

D Schreibpapier S 140 Fir untergeordnete Anforderungen, z. B.
als Schreib-, Schreibmaschinen- und
130 Aktenpapier

110

100
19

90

80

70

60

Schreibmaschinen- | SM 80
papier

70 19

60

") Diese Werte sind Mindestwerte.
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