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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur raumlufttechnische Anlagen (im
folgenden RLT-Anlagen) in Industrie-, Hochschul- und
Institutslaboratorien sowie Laboratorien von Kranken-
hausern (sieche DIN 1946 Teil 4), in denen mit gesund-
heitsgefahrdenden Stoffen gearbeitet wird.

Fir Laboratorien, in denen offene radioaktive Stoffe
gehandhabt werden, ist zusétzlich die Strahlenschutzver-
ordnung zu beachten. Fir Radionuklidlaboratorien ist
DIN 25425 Teil 1 zu beachten.

Fir Laboratorien im Bereich der Gen- und Bio-Technik
sind die ,Richtlinien zum Schutz von Gefahren durch in-
vitro neukombinierte Nukleinsduren')“ zu beachten. Fir
medizinisch-mikrobiologische Laboratorien ist DIN 58 956
Teil 1 zu beachten.

2 Aufgaben der RLT-Anlagen

Die im Laborraum entstehenden Gefahrstoffe (Gase,
Dampfe, Staube, Aerosole) miissen soweit verdunnt und
abgeflihrt werden, daB die maximalen Arbeitsplatzkon-
zentrationen (MAK-Werte, sieche TRGS 900) im Aufent-
haltsbereich (siehe Erlauterungen) nicht Uberschritten
werden.

Gefahrstoffe sollten an der Entstehungsstelle durch 6rt-
liche Absaugungen erfaft und abgefiihrt werden kénnen
(siehe ZH 1/119).

3 Anforderungen
3.1 Aligemeines

Fir das Bemessen der RLT-Anlagen (siehe DIN 1946
Teil 2) ist der flr Abzlge und sonstige Absaugeeinrich-
tungen (z.B. flr Gefahrstoff und Warmequellen) erforder-
liche Abluftvolumenstrom (siehe die Abschnitte 3.2.2 und
3.2.3) maBgebend.

Um Uberstrémungen vom Laborraum in die Nachbar-
rdume zu vermeiden, ist die Zuluftmenge auch bei veran-
derlichen Abluftvolumenstrémen kleiner als die Abluft-
menge zu halten. Das Verhaltnis Abluft zu Zuluftvolumen-
strom richtet sich nach der Dichtheit der raum-
umschlieBenden Flachen.

Die vorgenannten Anforderungen kdénnen nur durch
Zuluft- und Abluftanlagen erfliilt werden.

Auf Zuluftanlagen darf nur dann verzichtet werden, wenn
bei stundenweise genutzten Laboratorien (z.B. in
Schulen) sichergestellt ist, daB keine geféhrlichen
Konzentrationen in der Raumluft auftreten kénnen und
gleichzeitig der durch Abziige aus dem Raum ent-
nommene Luftvolumenstrom hochstens 9 m®/(m?2h),
bezogen auf die Hauptnutzflichen nach DIN 277 Teil 1,
betragt. Das Nachstrémen von Zuluft muB sichergestellt
sein?).

3.2 Luftvolumenstrome

Die erforderlichen Luftvolumenstrdme gelten fir die
Zeiten der bestimmungsgemaBen Nutzung des Labors.
AuBerhalb dieser Zeiten durfen die Luftvolumenstrome
reduziert werden. Dies gilt auch fir Laborteilbereiche,
wenn keine unzuldssige Gefahrstoffbelastung durch
Querstromungen aus Nachbarbereichen auftreten kann.
Die Funktionsfahigkeit der Dauerabsaugstellen — z.B. flr
Schranke fur feuergeféhrliche Stoffe nach DIN 12925
Teil 1 — muB sichergestellt sein.

Far Laborrdume betragt der erforderliche Abluftvolumen-
strom mindestens 25 m3/(m?2h), bezogen auf die Haupt-
nutzflache nach DIN 277 Teil 1. Dieser Abluftvolumen-
strom kann sich durch den Luftbedarf von Abzlgen,
sonstigen Absaugungen und/oder durch thermische
Lasten erhGhen.

Die dem Raum durch die RLT-Anlage zugefiihrte Zuluft
muB AuBenluft sein.

Erganzend zu Zuluft- und Abluftanlagen sind flir einen
Raum Umluftbehandlungseinrichtungen zur Warme-
abfiihrung zulédssig, wenn dadurch die Gefahrstoff-
abflihrung nicht behindert wird (siehe auch TRGS 560).
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3.2.1 Abluftvolumenstrom fiir Stinkrdume und
Loésemittellagerrdume

Bei Stinkraumen ist ein Abluftvolumenstrom von min-
destens 60 m®/(m?h) erforderlich.

Fir Lésemittellagerrdume ist nach der Verordnung Uber
brennbare Flussigkeiten (VbF) ein Luftwechsel von min-
destens 5 h™ ! einzuhalten. Beim Abfiillen in Lésemittella-
gerraumen muf3 ein Luftwechsel von 10 h™! (siehe ZH 1/
10/EX-RL) eingehalten werden.

Bei Losemittellagerrdumen ist ein Dauerbetrieb der
Abluftanlage (siehe auch Abschnitt 3.3.2) erforderlich,
damit ein standiger Luftwechsel sowie Unterdruck zu den
umgebenden Raumen sichergestellt ist.

3.2.2 Abziige

Fur Abzlige gelten DIN 12924 Teil 1, Teil 2 und Teil 3 (z.Z.
Entwurf). Fir Abziige in Radionuklidlaboratorien gilt
DIN 25466. Fir mikrobiologische Sicherheitswerkbanke
gilt DIN 12950 Teil 10.

Bei der Planung der RLT-Anlage ist der Luftdurchsatz der
Abzlige zu berlicksichtigen.

3.2.3 Absaugung auBerhalb von Abziigen

Wenn (z.B. bei Arbeiten auBerhalb von Abzlgen) aus-
nahmsweise mit einer Anreicherung an Gefahrstoffen in
gefahrdrohender Menge oder Konzentration (siehe Ge-
fahrstoffverordnung, VBG 1 und ZH 1/10/EX-RL) am
Boden oder im Bereich der Decke zu rechnen ist, so muB3
eine wirksame Absaugung (z.B. Hauben-, Riickwand-,
Decken-, Bodenabsaugung) vorhanden sein.

Eine Bodenabsaugung ist so auszulegen, daB3 das abge-
saugte Luftvolumen mindestens 25 m3/(m?h), bezogen
auf die Hauptnutzflache, betragt.

Fur eine Deckenabsaugung solite das abgesaugte Luft-
volumen 10 m3/(m?h), bezogen auf die Hauptnutzfliche,
betragen.

Diese Luftvolumenstréme sind Teilmengen des fiir Labor-
rdume erforderlichen  Abluftvolumenstromes (siehe
Abschnitt 3.2).

3.24 Luftfuhrung im Raum; Raumluftqualitit im
Aufenthaltsbereich

Warmelasten und Gefahrstoffe sollen durch geeignete
Anordnung der Abziige, Zuluft- und gegebenenfalls
Abluft-Durchldsse auf klrzestem Weg aus dem Raum
abgefuhrt werden.

Anmerkung: Bei der Wahl der Luftfihrung ist zu beach-
ten, daB eine Strahilliftung die Gefahrstoffe im
Raum verteilt.

Zuluft-Durchiasse mussen so ausgebildet und angeord-
net sein, daB keine Schadstoffe aus Abzlgen ausgespult
werden kénnen.

Diese Anforderungen miissen auch bei einer Anderung
des Luftvolumenstromes durch Regelung oder Schaltung
eingehalten werden.

Bei gleicher Zuluftmenge kann mit Luftdurchldssen mit
verringerter Induktion eine niedrigere Gefahrstoffkonzen-
tration als mit hochinduktiven Luftdurchldssen erzielt
werden. Voraussetzung ist, daB die Abluftdéffnungen dort
angeordnet sind, wo eine erhohte Gefahrstoffkonzen-
tration zu erwarten ist.

Im allgemeinen kénnen bei Einhaltung der in DIN 1946
Teil 2 geforderten Hochstwerte fur die Raumluftgeschwin-
digkeit Zuluftvolumenstrome bis etwa 40 m3/(m2h) ange-
wendet werden.

LuftdurchlaBsysteme mit lokaler Verdrangungsstromung
sind fiir Volumenstrome bis etwa 80 m%/(m?h) anwend-

bar, wenn die Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und
Raumiuft auf etwa 4 °C begrenzt wird.

Bei groBflachigen Durchldssen und bei einer Temperatur-
differenz von etwa 2°C sind noch gréBere Luftmengen
ohne Zugbelastigung méglich.

3.25 Raumluftzustand

Die Raumiufttemperatur in mit RLT-Anlagen beliifteten
Raumen soll — um mégliche Zugbelédstigungen zu ver-
meiden — mindestens 22°C betragen.

Um zu hohe Raumlufitemperaturen zu vermeiden, sind
ortliche Warmequellen direkt abzusaugen. Die Sonnen-
einstrahlung ist durch Sonnenschutzvorrichtungen zu
reduzieren.

Kaltlufteinfall an Fensterfldchen ist gegebenenfalls durch
ortliche Heizflachen abzuschirmen.

Einwandfreie Raumluftzustande kdénnen nur durch aus-
reichend dimensionierte Zu- und Abluftaniagen erreicht
werden.

3.3 Zuluft- und Abluftanlage

Es sind die technischen Anforderungen nach DIN 1946
Teil 2, Arbeitsstattenverordnung und ASR 5 einzuhalten.
Das Luftleitungsnetz ist mit leicht zuganglichen Inspek-
tions- und Reinigungsdffnungen auszustatten (siehe auch
VDI 3803).

Bezlglich des Brandschutzes gelten die bauaufsicht-
lichen Richtlinien. DIN 4102 Teil 6 ist zu berlcksichtigen.

3.3.1  Zuluftanlage

3.3.1.1 AuBenluftansaugéffnung

Die Ansaugéffnungen fur die AuBenluft mussen so ange-

ordnet sein, daB ein Ansaugen von Fortiuft vermieden

wird (siehe auch VDI 3803).

Anmerkung: An geographisch unglinstigen Standorten
kann bei Inversionswetterlagen ein kurzfristiges
Ansaugen von Fortluftanteilen nicht voéllig aus-
geschlossen werden.

3.3.1.2 Zuluftleitungen

Bei Verwendung von gefalzten Blechkanélen sind
DIN 24190 und DIN 24 191 zu berlicksichtigen.

3.3.1.3 Reinigung der Zuluft

In Zuluftanlagen fir Laboratorien sind Filter einzubauen,
um den Staubgehalt der Raumluft und die Verschmut-
zung der Anlagenteile gering zu halten.

Bei einstufiger Filterung soliten Filter mindestens der
Klasse EU 6 nach DIN 24185 Teil 2 auf der Saugseite des
Ventilators verwendet werden.

An stark staubbelasteten Standorten sowie bei Verwen-
dung von Filterklassen ab EU 7 sollte zusétzlich saug-
seitig ein Filter der Klasse EU 4 vorgeschaltet werden.
Filter der Klasse EU 7 und héher sind druckseitig, még-
lichst dicht hinter den Ventilator einzubauen. Hinsichtlich
der Anordnung der 2. Filterstufe siehe DIN 1946 Teil 2.

Bei besonders hohen Anforderungen an die Reinheit der
Zuluft ist eine Luftfilterung erforderlich, deren Endstufe
aus Filtern der Klasse EU 9 nach DIN 24185 Teil 2 oder
aus Schwebstoffiltern nach DIN 24184 (Klassen Q, R, S)
besteht. Die letzte Filterstufe ist druckseitig und méglichst
nahe an dem zu versorgenden Raum anzuordnen. Unter
Umstanden ist die letzte Filterstufe in den LuftauslaB zu
legen.

Der Betriebszustand der Filter muB mit Einrichtungen zur
Messung der Druckdifferenz jederzeit Uberwachbar sein.
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