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Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC hart, PVC-U) fiir die Trinkwasserversorgung
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile
Technische Regel des DVGW

DIN
19 532

pipe-lines; technical directive of the DVGW

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Rohre aus weichmacherfreiem Poly-
vinyichlorid (PVC hart) nach DIN 8061 Teil 1 und DIN 8062,
zugehorige Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile nach
DIN 8063 Teil 1 bis Teil 11 (weitere Folgeteile in Vorbe-
reitung) und DIN 16 451 Teil 1 bis Teil 7 zur Fortleitung
von Trinkwasser (Kaltwasser) fir PN 10') und PN 16.
Werden in Anlehnung an DIN 19 630 Rohre in anderen
Druckstufen verwendet, ist diese Norm sinngemaB anzu-
wenden.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 1988 Trinkwasser-Leitungsanlagen in
Grundstiicken; Technische Bestim-
mungen fiir Bau und Betrieb

Zentrale Trinkwasserversorgung;
Leitsatze fur Anforderungen an Trink-
wasser, Planung, Bau und Betrieb der
Anlagen

Flansche; AnschliuBmaBe

Armaturen aus PVC hart (Polyvinyi-
chlorid hart); Anforderungen und Pri-
fung

DIN 2000

DIN 2501 Teil 1
DIN 3441 Teil 1

1) Siehe DIN 1988 und DIN 19 630

Pipe-lines of unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) for drinking water supply; pipes, pipe connections, fittings for

Diese Norm wurde im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt.
Sie ist als technische Regel des DVGW in das Regelwerk Wasser des DVGW einbezogen worden.
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DIN 3543 Teil 3 Anbohrarmaturen aus PVC hart (Poly-
vinylchlorid hart) fir Kunststoffrohre;
MaBe

Rohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid
hart); Allgemeine Giteanforderungen,
Prifung

Rohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid
hart); MaBe

Rohrverbindungen und Rohrleitungs-
teile fiir Druckrohrleitungen aus PVC
hart (Polyvinylchlorid hart); Bogen aus
PVC hart-Rohr, Mafie
Rohrverbindungen und Rohrleitungs-
teile fir Druckrohrieitungen aus PVC
hart (Polyvinylchlorid hart); Bogen aus
SpritzguB fir Klebung, MaBe
Rohrverbindungen und Rohrleitungs-
teile fiur Druckrohrleitungen aus PVC
hart (Polyvinylchlorid hart); Rohrver-
schraubungen, MaBe
Rohrverbindungen und Rohrleitungs-
teile fiir Druckrohrleitungen aus PVC
hart (Polyvinylchlorid hart); Flansch-
verbindungen, MaBe

DIN 8061 Teil 1

DIN 8062

DIN 8063 Teil 1

DIN 8063 Teil 2

DIN 8063 Teil 3

DIN 8063 Teil 4

Fortsetzung Seite 2 bis 8
Erduterungen Seite 8

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN
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DIN 8063 Teil 5

DIN 8063 Teil 6

DIN 8063 Teil 7

DIN 8063 Teil 8

DIN 8063 Teil 9

DIN 8063 Teil 10

DIN 8063 Teil 11

DIN 16 450

DIN 16 451 Teil 1

DIN 16 451 Teil 2

DIN 16 451 Teil 3

DIN 16 451 Teil 4

DIN 16 451 Teil 5

DIN 16 451 Teil 6

DIN 16 451 Teil 7

DIN 16 928

Rohrverbindungen und Rohrleitungs-
teile fiir Druckrohrleitungen aus PVC
hart (Polyvinylchlorid hart); Aligemei-
ne Giiteanforderungen und Priifungen
Rohrverbindungen und Rohrleitungs-
teile fiir Druckrohrleitungen aus PVC
hart (Polyvinylchlorid hart); Winkel
aus SpritzguB fiir Klebung, MaBe
Rohrverbindungen und Rohrleitungs-
teile fiir Druckrohrleitungen aus PVC
hart (Polyvinylchlorid hart); T-Stiicke
und Abzweige aus SpritzguB fir Kle-
bung, MaBe

Rohrverbindungen und Rohrleitungs-
teile fur Druckrohrleitungen aus PVC
hart (Polyvinylchlorid hart); Muffen,
Kappen und Nippel aus SpritzguB fiir
Klebung, MaBe

Rohrverbindungen und Rohrleitungs-
teile fiir Druckrohrleitungen aus PVC
hart (Polyvinylchiorid hart); Reduzier-
stiicke aus SpritzguB fiir Klebung,
MaBe

Rohrverbindungen und Rohrleitungs-
teile fur Druckrohrleitungen aus PVC
hart (Polyvinylchlorid hart); Wand-
scheiben, MaBe

Rohrverbindungen und Rohrleitungs-
teile fir Druckrohrleitungen aus PVC
hart (Polyvinylchlorid hart): Muffen mit
Grundkdrper aus Kupfer-Zink-Legie-
rung (Messing) fir Kilebung, MaBe
Formsticke fir Druckrohrleitungen
aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart);
Benennungen, Kurzzeichen, Verein-
fachte Darstellungen

Formstiicke aus GuBeisen (GG) fur
Druckrohrieitungen aus PVC hart
(Polyvinyichlorid hart); Technische
Lieferbedingungen

Formstiicke aus GuBeisen (GG) fiir
Druckrohrleitungen aus PVC hart
(Polyvinylchlorid  bhart); MMA-KS-
Sticke, Doppelmuffen mit Flansch-
stutzen

Formstiicke aus GuBeisen (GG) fur
Druckrohrieitungen aus PVC hart
(Polyvinylchlorid  hart); MMB-KS-
Stiicke, Doppelmuffen mit Muffen-
stutzen

Formstiicke aus GuBeisen (GG) fir
Druckrohrleitungen aus PVC hart
(Polyvinylchlorid  hart); MMI-KS-
Stiicke, Doppelmuffen mit Innen-
gewindestutzen

Formstiicke aus GuBeisen (GG) fir
Druckrohrleitungen aus PVC hart
(Polyvinylchlorid  hart); MMR-KS-
Stiicke, Doppelmuffen-Ubergangs-
stiicke

Formstiicke aus GuBeisen (GG) fir
Druckrohrleitungen aus PVC hart
(Polyvinylchlorid hart); E-KS-Stiicke,
Flanschmuffensticke

Formstiicke aus GuBeisen (GG) fiir
Druckrohrleitungen aus PVC hart
(Polyvinylchlorid hart); F-KS-Stiicke,
Einflanschstiicke

PVC hart (Polyvinylchlorid hart)-Rohre;
Verarbeitungsrichtlinien
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DIN 16 970 Klebstoffe zum Verbinden von Rohren
und Rohrleitungsteilen aus PVC hart;
Allgemeine Gtiteanforderungen und
Prifungen

DIN 19 630 Gas- und Wasserverteilungsanlagen;

Rohr-Verlegungsrichtlinien fiir Gas-
und Wasserrohrnetze

DVGW-Arbeitsblatter 2)

W 323 Teil 1 Anforderungen an Rohrverbindungen fiir
Kunststoffrohre in der Trinkwasserversor-
gung aus PVC hart, PE weich und PE hart
Beantragung und Fiihrung des DVGW-Priif-
zeichens fiir Kunststoffrohre in Trinkwas-
serversorgungsanlagen

Richtlinien fiir die Ausfiihrung von Wasser-
verteilungsanlagen aus PVC hart innerhalb
von Gebauden
KRV-Verlegeanleitungen 3)

Verlegeanleitung fiir Rohrleitungen aus PVC hart fir die
Trinkwasserversorgung auBerhalb von Gebauden
Verlegeanleitung fiir die Installation von Druckrohren und
Fittings aus PVC hart innerhalb von Gebaduden
Klebanleitung zur Verklebung von Rohren und Fittings aus
PVC hart mit THF-Klebstoff

Dariiber hinaus gelten die Richtlinien der Hersteller fir die
Verlegung.

KRV-Arbeitsblatter 3)

A112 Steckmuffen an Druckrohren und Form-
stiicken aus PVC hart

Klebmuffen am Rohr angeformt bzw. aus
Rohr gefertigt fir Druckrohre aus PVC hart
zur kalibrierlosen Kiebung mit starklosen-
dem Klebstoff

Technische Lieferbedingungen fiir Gummi-
dichtringe fiir Verbindungen bei Druckwas-
serrohren aus PVC hart nach DIN 19 532

GKR-Richtlinien 4)

W 325

W 328

A113

A 156

R11.1 Druckrohre aus PVC hart mit dem Giite-
zeichen der Gitegemeinschaft Kunst-
stoffrohre e.V. Anforderung, Prifung,
Umfang, Folgerung

R11.7 Starklosender Klebstoff auf Basis Tetra-

hydrofuran (THF) zur Verklebung von
Rohren und Fittings aus PVC hart nach dem
KRV-Passungssystem, Anforderung, Pri-
fung, Umfang, Folgerung

3 Anforderungen

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile aus PVC
hart missen den Anforderungen von DIN 2000 geniigen.
Sie diirfen an das Trinkwasser weder Geschmack, Geruch,
Farbe noch gesundheitsschadigende Stoffe in hygienisch
bedenklichen Mengen abgeben. Algenbildung und Bakte-
rienwachstum im Wasser diirfen nicht begiinstigt werden.
MaBgebend hierfiir sind die Festlegungen des Bundes-
gesundheitsamtes 5).

Rohre und Rohrleitungsteile aus PVC hart sollen durch-
gehend gleichmaBig dunkelgrau (RAL 7011) 6) eingefarbt
sein. Geringfugige Abweichungen von dieser Farbe sind
zulassig.

2) Zu beziehen durch ZfGW-Verlag GmbH,
Postfach 90 1080, 6000 Frankfurt/Main.

3) Zu beziehen durch den Kunststoffrohr-Verein e.V.,,
DyroffstraBe 2, 5300 Bonn.

4) Zu beziehen durch die Giitegemeinschaft Kunststoff-
rohre e.V., DyroffstraBe 2, 5300 Bo

5) und ¢) Siehe Seite 3
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Die Rohre miissen einer Giitesicherung und damit einer
Uberwachung unterworfen werden. Der Nachweis ist
gegeben, wenn die Berechtigung zur Fiihrung des DVGW-
Zeichens oder des Giitezeichens der Giitegemeinschaft
Kunststoffrohre e.V. vorliegt.

4 Rohre

Rohre aus PVC hart fiir die Trinkwasserversorgung werden
mit glatten Enden (G) mit Klebmuffe (K) oder Steckmuffe
(S) hergestelit.

Fiir Werkstoff, Lieferzustand, Eigenschaften und Ober-
flichenbeschaffenheit gilt DIN 8061 Teil 1.

4.1 Nennweiten, MaBe, Bezeichnung

Den Nennweiten nach dieser Norm sind die in Tabelle 1
angegebenen Rohre nach DIN 8062 zugeordnet. AuBen-
durchmesser, Wanddicken und deren zuldssige Abwei-
chungen sowie Gewichtsangaben entsprechen DIN 8062.

Tabelle 1. Rohre aus PVC hart

bei Nenndruck
PN 10 PN 16 7)
Nenn- Gewicht 8) Gewicht 8)
weite (ohne (ohne
(DN) d s Muffen- s Muffen-
anteil) anteil)
kg/m kg/m
10 16 - - 1,2 0,090
15 20 - - 1,5 0,137
20 25 - - 1,9 0,212
25 32 - - 2,4 0,342
32 40 - - 3,0 0,525
40 50 - - 3,7 0,809
50 63 3,0 0,854 4,7 1,29
65 75 3,6 1,22 5,6 1,82
80 90 4,3 1,75 6,7 2,61
100 110 53 2,61 8,2 3,90
125 140 6,7 4,18 10,4 6,27
150 160 7.7 5,47 11,9 8,17
200 225 10,8 10,8 16,7 16,1
250 280 13,4 16,6 20,8 24,9
300 315 15,0 20,9 23,4 31,6
400 450 | 21,6 42,7
7y Fiir die Nennweiten (DN) 10 bis 40 in Verbindung mit
SpritzguB-Klebfittings nach Abschnitt 5.1 fiir Rohr-
leitungen mit Nenndruck (PN) 10.
8) Gerechnet mit einer mittleren Dichte von 1,4 g/cma.
Auf die Mindestwanddicke wurde dabei die halbe zu-
lassige Wanddickenabweichung zugeschlagen.
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Bezeichnung eines Rohres aus PVC hart von Nennweite
(DN) 80 und Nenndruck (PN) 10 mit glatten Rohrenden (G):

Rohr DIN 19532 - DN 80 PN 10 G

Bezeichnung eines Rohres aus PVC hart von Nennweite
(DN) 100 und Nenndruck (PN) 10 mit Klebmuffe (K):

Rohr DIN 19532 - DN 100 PN 10 K

Bezeichnung eines Rohres aus PVC hart von Nennweite
(DN) 125 und Nenndruck (PN) 16 mit Steckmuffe (S):

Rohr DIN 19532 - DN 125 PN 16 S

4.2 Lieferart (Angaben zu den Léngen)

Die Rohre werden in Langen von 5, 6 und 12 m geliefert.
Die zulassige Abweichung betragt =10 mm. Die ge-
wiinschte Rohrlange ist bei Bestellung zu vereinbaren.
Werden entsprechend DIN 8062 Ungeféhrldngen bestellt,
betragt die zuldssige Abweichung = 100 mm.

Es ist zu beachten, daB bei Rohren mit Muffen die Bau-
lange [g = Rohrldnge [y - Einstecktiefe ¢, ist (siehe Bild 2).

%_ I |

-~ Rohrlinge lp—— - — —

Rohrlange lg = Baulange g
Bild 1. Rohr mit glatten Enden

)
I |

Baulinge l|g ——————————— ———*

Rohrlénge lp
Bild 2. Rohr mit Muffe (schematisch dargestelit)

4.3 Kennzeichnung

Rohre nach dieser Norm sind fortlaufend in Abstanden
von etwa 1 m mit mindestens folgenden Angaben zu
kennzeichnen:

DIN-Nummer und Nennweite, z. B. DIN 19 532 - DN 80

Nenndruck PN 10
Herstellungsjahr 78
Herstellerzeichen Xy

Pragetiefen bei Rohren bis einschlieBlich DN 100 von mehr
als 0,1 mm und bei Rohren iiber DN 100 von mehr als
0,2 mm sind zu vermeiden.

5) Siehe ,Gesundheitliche Beurteilung von Kunststoffen
und anderen nichtmetallischen Werkstoffen im Rah-
men des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstande-
gesetzes fir den Trinkwasserbereich; 1. Mitteilung,
Bundesgesundheitsblatt 20 (1977), Nr 1, S. 10, 2. Mit-
teilung, Bundesgesundheitsblatt 20 (1977), Nr9,
S. 124,

6) Farbregister RAL 840 HR, zu beziehen durch Beuth
Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4Doguments
und Friesenplatz 16, 5000 ¥ulo.
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