DEUTSCHE NORM Januar 2000

Rohre und Formstlcke aus Polyethylen mit hoher Dichte
(PE-HD) fur heillwasserbestandige Abwasserleitungen DIN
(HT) innerhalb von Gebauden
Teil 10: Brandverhalten, Gutetiberwachung und Verlegehinweise 1 9535'1 O
ICS 23.040.01; 91.140.80 Mit DIN EN 1519-1 : 2000-01
Ersatz fur
High-density polyethylene (PE-HD) pipes and fittings for hot-water DIN 19535-2 : 1987-04

resistant waste and soil discharge systems (HT) inside buildings —
Part 10: Fire behaviour, quality control and installation recommendations

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf® V 28 (GA NAW/FNK) "Kunststoffrohre in der Abwassertechnik" erarbeitet.
Gemeinsam mit DIN EN 1519-1 ersetzt sie die bisherige DIN 19535-2.

Fir Anforderungen an das Brandverhalten wird in DIN EN 1519 : 1998 bis zum Vorliegen einer Europaischen
Norm auf nationale Anforderungen verwiesen, wofir die bisherigen Festlegungen aus DIN 19535-2 in diese Norm
Ubernommen wurden.

Fir die Gltetberwachung und Verlegehinweise von Produkten nach DIN EN 1519-1 wird durch das zustandige
Technische Komitee TC 155 des Europaischen Komitees fir Normung CEN die Herausgabe von Europaischen
Vornormen (ENV) beabsichtigt, aufgrund deren nationale Normen nicht zurlickgezogen werden mussen. Die bisher
in DIN 19535-2 enthaltenen diesbezlglichen Festlegungen sind deshalb ebenfalls in DIN 19535-10 Gbernommen
worden.

Fir die Umstellung der Produktion entsprechend den Anforderungen der Europadischen Norm und das
Aufbrauchen nach nationalen Normen hergestellter Formstlicke wird fir die Zurtickziehung von DIN 19535-1 und
DIN 19535-2 eine Ubergangsfrist bis zum 31. Juli 2001 gewahrt. Wahrend der Ubergangsfrist gilt in Deutschland
fur Rohre und Formstuicke aus Polyethylen mit hoher Dichte (PE-HD) fir heilwasserbestandige Abfluf3rohre (HT)
innerhalb von Gebauden DIN 19535-1 und DIN 19535-2 oder DIN EN 1519-1 gemeinsam mit DIN 19535-10 (siehe
auch nationales Vorwort von DIN EN 1519-1).

Anderungen
Gegenliber DIN 19535-2 : 1987-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Inhalt von DIN 19535-2 wurde sinngemal in die Europaische Norm DIN EN 1519-1 eingearbeitet. Nicht
in der Europaischen Norm enthaltene Anforderungen an das Brandverhalten, die Glteuberwachung und
Verlegehinweise wurden aus DIN 19535-2 Gibernommen.

b) Die Festlegungen zur Gutetuberwachung wurden DIN EN 1519-1 angepalt.

Friihere Ausgaben
DIN 19535-2: 1987-04
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Anforderungen und Prifungen des Brandverhaltens, die Konformitatsbewertung und gibt
Verlegehinweise fur heilwasserbestandige Rohre und Formstlicke aus Polyethylen mit hoher Dichte (PE) nach
DIN EN 1519-1, die dem Fortleiten von Abwasser fiir Anwendungsbereiche nach DIN 1986-4 dienen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1986-1
Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke; Technische Bestimmungen fur den Bau

DIN 1986-4
Entwasserungsanlagen fur Gebaude und Grundstlicke; Verwendung von Abwasserrohren und -formsticken
verschiedener Werkstoffe

DIN 4102-1
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Prifung

DIN EN 15191
Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur — Polyethylen (PE) — Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstuicke und das Rohrleitungssystem

DIN EN ISO 9002
Qualitatsmanagementsysteme — Modell zur Qualitatssicherung/QM-Darlegung in Produktion, Montage und
Wartung

ISO 48
Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Harte (Harte zwischen 10 und 100 IRHD)

3 Brandverhalten
3.1 Anforderung an den Werkstoff

Die Rohre und Formstlicke missen normalentflammbar sein. Die Prifung der Normalentflammbarkeit (B 2) ist nach
DIN 4102-1 durchzuflihren.

3.2 Kennzeichnung

Zusatzlich zur Kennzeichnung nach DIN EN 1519-1 sind Rohre mit folgendem Schriftzug (Schrifthéhe mindestens
3,2 mm), vorzugsweise in roter Farbe, zu versehen:

PE DIN 4102 -B 2

Formstlcke sind mit dem entsprechenden Text, der eingepragt oder mit Hilfe einer Klebemarke aufgebracht sein
kann, zu kennzeichnen. Rohre in den Bauldngen von 150 mm bis 500 mm koénnen auch wie Formstlcke
gekennzeichnet werden. Nach dieser Norm geprifte Bauteile sind zusatzlich mit DIN 19535 zu kennzeichnen.

4 Beurteilung der Konformitat (Gliteliberwachung)
4.1 Allgemeines

Die Einhaltung der in DIN EN 1519-1 und Abschnitt 3 festgelegten Anforderungen fiir Rohre und Formstiicke ist in
jedem Herstellwerk zu priifen. Die Guteliberwachung von Rohren und Formstiicken aus PE fiir Abwasserleitungen
innerhalb von Gebauden muf} bestehen aus:

— einer von einer zugelassenen unabhangigen dritten Stelle durchzufiihrenden Typprifung der Produkte,

— einer vom Hersteller durchzufiihrenden werkseigenen Produktionskontrolle (Eigentberwachung), wobei das
Qualitatssicherungssystem nach DIN EN ISO 9002 angewendet werden sollte,

— einer von einer zugelassenen unabhangigen dritten Stelle durchzufiihrenden Fremdiberwachung der Produkte.
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Die Fremdiberwachung ist von einer fur die Fremdiberwachung von Abwasserrohren und Formstlicken aus PE
bzw. von Dichtmitteln fir Abwasserleitungen anerkannten UbenNachungs_gemeinschaft (Gutegemeinschaft Kunst-
stoffrohre e.V.1)) oder einer hierfur anerkannten Priifstelle aufgrund eines Uberwachungsvertrages durchzufiihren?).

4.1.1 Bildung von Gruppen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die nachstehend aufgefihrten Gruppen.

4.1.1.1 Abmessungsgruppen

Eine Abmessungsgruppe ist eine nach Nennweiten DN geordnete Gruppe, aus der eine individuelle reprasentative
Nennweite DN fir Prifzwecke auszuwahlen ist. Es gelten die in Tabelle 1 festgelegten Abmessungsgruppen.

Tabelle 1: Abmessungsgruppen

Abmessungsgruppe Nennweite DN
mm
32; 38; 40; 44; 50; 56; 57; 63; 75; 80; 90; 100
2 110; 125; 160; 200
3 250; 315

4.1.1.2 Formstickgruppen

Eine Formstlickgruppe ist eine nach Formsticken ahnlicher Ausfihrung geordnete Gruppe. Es gelten die in
Tabelle 2 festgelegten drei Formstlickgruppen.

Tabelle 2: Formstiickgruppen

Formstuckgruppe Formstulick
1 Bogen
2 Abzweig
3 andere Formstucke

4.2 Typprifung

Typprifungen missen aufzeigen, daf3 die Erzeugnisse alle Anforderungen fur die betreffenden in Tabelle 3, 4 und
5 aufgefuhrten Eigenschaften erfillen. Zusatzlich missen entsprechende Typprifungen durchgefihrt werden, wenn
sich Veranderungen in der Ausfiihrung, im Werkstoff und/oder im Fertigungsverfahren ergeben, die von den
Ublichen, in diesen Tabellen aufgefihrten prozeRinternen Einstellungen bzw. Anpassungen und Erweiterungen der
Erzeugnisgruppe abweichen.

R DyroffstralRe 2, 53113 Bonn

2) Verzeichnisse der bauaufsichtlichen anerkannten Uberwachungsgemeinschaften (Giiteschutzgemeinschaft) und
Prufstellen werden beim Deutschen Institut fur Bautechnik gefiihrt und in seinen Mitteilungen verdffentlicht.
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