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High density polyethylene (PE-HD) pipes, fittings and manholes for drains and sewers;
pre-fabricated manholes, dimensions and technical delivery conditions
Tubes, raccords et regards en polyéthyléne haute densité (PE-HD) pour 'assainissement;
regards pré-fabriqués, dimensions et conditions techniques de livraison
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1 Anwendungsbereich 2.2 Ausfuhrungsarten
Diese Norm gilt fiir kreisférmige Fertigschéchte aus Poly- 2.2.1  Schachtunterteil
ethyten hoher Dichte (PE-HD) entsprechend den Anforde-  Ein Schachtunterteil besteht aus:
rungen flir erdverlegte Abwasserkandle und -leitungen Sohiplatte
nach DIN 19537 Teil 2 und Abschnitt 2.2. _ Gerinne
Fur Fertigschachte mit anderen Querschnittsformen gilt Auftritt
diese Norm sinngemas. — Aulin
— AnschluBstick
2 Begriffe und Ausfiihrungsarten — Schachtwand, -rohr
Es gelten die Begriffe nach DIN 19549 und den Abschnit-
ten 2.1 und 2.2.
Tabelle 1. Durchmesser und Wandddicken
2.1 Begriffe —
Schacht Schacht SchachtauBen- Wanddicke)
. C ) L L durchmesser s
Ein Schacht im Sinne dieser Norm ist ein Bauwerk flir einen DN d min
erdverlegten Abwasserkanal oder eine erdverlegte Abwas- ‘
serleitung. Er dient besonders der Be- und Entliiftung, Kon- 1000 1100 * 8 340
trolle, Wartung und Reinigung gegebenenfalls der Auf- 0 '
nahme von Anlagen zur Hebung von Abwasser, der Zusam- 1100 1200 * 8 373
menfiihrung sowie zu Richtungs-, Neigungs- und Quer- 0 '
schnittsanderungen von Kanélen oder Leitungen. 1500 1600 * 8 497
(aus: DIN 19549/02.89). 0 i
Schachte aus PE-HD sind Fertigschéchte, die aus PE- | ') wanddicke s entsprechend Standsicherheitsnach-
HD-Schachtunterteilen und Abdeckplatten bestehen weis; Smin darf in keinem Fall unterschritten werden.
(siehe Bild 1).
Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Sauberkeitsschicht
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Abdeckplatte

Auflagering
Schachtabdeckung
Steigleiter

Stahibeton gemas Standsicherheitsnachweis
(bei Auftrieb Sohlplatte flachig verankern)

Betonflllung B 15
Dichtmittel nach DIN 4062
Dichtmittel nach DIN 4060

(Positions-Nummern entsprechen DIN 19549)

Bild 1. Fertigschacht
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