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Traps for drainage systems; functional requirements

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir funktionelle Anforderungen an Ge-
ruchverschliisse sowie an Entwésserungsgegenstande mit
eingebautem bzw. angeformtem oder zugehorigem Ge-
ruchverschluB in Entwasserungsanlagen fiir Gebdude und
Grundstiicke (z. B. nach DIN 19 545 (z. Z. Entwurf), DIN 19 599
(z.Z. Entwurf), DIN 1390 Teil 2) ). Sie gilt auch fur den durch
den Restwasserstand einer Pumpe gebildeten Geruch-
verschluB, jedoch nicht fiir mechanische Geruchver-
schlisse.

2 KenngroBen
ZufluBl

Benennungen:

hy GeruchverschluBhdhe

h, Wassersack

hi=hyq1+hia+hia+hyg

Hierin bedeuten:

hy 1 Restsperrwasserhdohe

hy o Sperrwasserverlust durch AbfluBvorgéange
his Sperrwasserverlust durch Verdunstung
k14 Zuschlag bei Uber- oder Unterdruck

3 Anforderungen

3.1 AbfluB

Der AbfluB von Geruchverschliissen sowie von Entwésse-
rungsgegenstanden mit eingebautem bzw. angeformtem
oder zugehdrigem GeruchverschluB muB den Werten der
Tabelle entsprechen.

Teilweise Ersatz fiir Ausgabe 05.70

3.2 Verhinderung des Austretens von
Abwassergasen

Sicherheit gegen das Austreten von Abwasser-
gasen

Der GeruchverschluB muB Sicherheit bieten gegen das
Austreten von Abwassergasen. Das Sperrwasser darf
weder durch Unterdruck durchbrochen, noch durch Uber-
druck herausgedriickt werden.

In Raumen mit Uber- oder Unterdruck muB entsprechend
dem Druckunterschied zum atmosphérischen Druck die
GeruchverschluBhdhe erhoht werden.

3.2.1

3.2.2 GeruchverschluBhéhe

Der Sperrwasserverlust durch AbfluBvorgénge hq, darf
nach DiIN 1986 Teil 2, bezogen auf einen gleichschenkligen
GeruchverschluB, maximal 25 mm betragen. Bei Absauge-
urinal und Absaugeklosett muB die Wiederauffuliung durch
eine entsprechende Einrichtung sichergestellt sein. Die
GeruchverschluBhdhe (siehe auch Tabelle) muB minde-
stens betragen:

a) Bei Geruchverschlissen in Klosetts, auch Ab-
laufgarnituren nach DIN 19545 (z.Z. Entwurf)
sowie in Badablaufen

b) bei allen lbrigen Geruchverschliissen in Ab-
laufen fiir Schmutzwasser (z. B. fiir Bodenab-
laufe, Fettabscheider)

c) bei Geruchverschiiissen in Ablaufen fiir Regen-
wasser (z. B. auch fiir Abscheider fiir Leichtfliis-
sigkeiten und Bodenablaufe auBerhalb von Ge-
bauden) 100mm

Bei einem nicht gleichschenkligen Geruchverschiu8 muB
der verbleibende Restwasserstand durch eine Priifung
nachgewiesen werden. Ausgenommen sind alle Geruch-
verschliisse, die mindestens 60 mm GeruchverschluBhohe
haben und Klosetts.

50mm

60 mm

1) Geruchverschiiisse unterliegen der Priifzeichenpflicht
entsprechend der Priifzeichenverordnung der Lander.
Zustandig fiir die Erteilung von Priifzeichen ist das Insti-
tut fur Bautechnik (IfBt), Reichpietschufer 72-76,
1000 Berlin 30.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3.2.3 Sicherheit gegen Verdunstung

Der Sperrwasserverlust durch Verdunstung 4 3 wird durch
einen unterschiedlichen Zuschiag auf die Restsperrwas-
serhohe (A1.1 = 20 mm) und den Sperrwasserverlust durch
AbfluBvorgénge (k1. = 25 mm) beriicksichtigt. Dieser Zu-
schlag richtet sich nach der zu erwartenden Benutzungs-
haufigkeit und betragt mindestens:

a) bei Geruchverschliissen in Klosetts, in Ablauf-
garnituren nach DIN 19 545 (z. Z. Entwurf) sowie
in Badablaufen 5mm

b) bei allen iibrigen Geruchverschliissen, in Ablau-
fen fiir Schmutzwasser (z. B. Bodenablaufe, Fett-
abscheider) 15mm

c) bei Geruchverschliissen in Ablaufen fiir Regen-
wasser (z.B. auch fir Abscheider fir Leicht-
fliissigkeiten und Bodenablaufe auBerhalb von
Gebauden)

3.3 AbfluBstutzen

AbfluBstutzen und Anschliisse von Ablaufen sind so aus-
zubilden, daB ihre MaBe jeweils denjenigen eines zuge-
lassenen Rohrwerkstoffes entsprechen und die Verbindung
mit den weiterfilhrenden Abwasserleitungen durch Rohr-
verbindungen nach DIN 19 543 hergestellt werden kann.

55mm

3.4 Oberlaufe

Uberldufe, die bei verschlieBbaren Ablaufen eingerichtet
werden, diirfen die Funktion der Geruchverschliisse nicht
beeintrachtigen. Der MindestabfluB ist der Tabelle zu
entnehmen.

3.5 Unzuldssige Bauteile

Beliiftungsventile (Rohrbeliifter) fir Geruchverschliisse
und mechanische Einrichtungen, die die Funktion des Ge-
ruchverschlusses iibernehmen sollen, sind nicht zuléssig.

3.6 Dichtheit

3.6.1 Gas- und Wasserdichtheit

Geruchverschliisse und deren Verbindungen miissen gas-
dicht bis 50 mbar und wasserdicht bis 100 mbar sein.
3.6.2 Dichtungen

Bei Konstruktionen, bei denen die Gasdichtheit eines Ge-
ruchverschluBeinsatzes mit Dichtringen hergestellt wird,
sind nur Dichtringe zugelassen, die in entsprechenden
Rohrprogrammen enthalten sind. Andernfails ist die Eig-
nung des Werkstoffes nachzuweisen.

3.7 Bestindigkeit gegen Temperatureinfliisse

Geruchverschliisse miissen temperaturbestiandig sein,
d. h. den thermischen Belastungen, die durch das Abwas-
ser entstehen, standhalten.

3.8 Bestidndigkeit gegen Abwasser

Geruchverschliisse miissen besténdig sein gegen Abwas-
ser, das nach DIN 1986 Teil 3 abgeleitet werden darf.

3.9 Bestandigkeit gegen Korrosion

Fur Geruchverschliisse diirfen nur Werkstoffe verwendet
werden, die den chemischen Beanspruchungen, die durch
Abwasser entstehen, standhalten.

3.10 Bestéandigkeit gegen Alterung
Geruchverschliisse miissen aiterungsbestéandig sein. Bei
Geruchverschliissen, die fiir den unzugénglichen Einbau
bestimmt sind, ist in der Regel von einer Lebensdauer
von 15 bis 20 Jahren auszugehen. Werden Geruchver-
schliisse aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt,
so muB sichergestelit sein, da8 sich diese nicht gegen-
seitig nachteilig beeinflussen.

3.11 Oberflichenbeschaffenheit

Die Oberfliche muB frei sein von qualitditsmindernden
Beschiadigungen. An den Innenseiten diirfen keine Grate
vorhanden sein.

3.12 Formstabilitat
Geruchverschliisse mussen formstabil sein.

3.13 Geréduschverhalten

Geruchverschliisse missen einen moglichst gerausch-
armen Wasserlauf sicherstellen.

Bei Ablaufgarnituren mit Uberlaufrohr geiten Entleerungen
als gerduscharm, wenn nur wenig oder keine Luft iiber das
Uberlaufrohr angesaugt wird.

3.14 Reinigung

Geruchverschliisse, die unzugénglich eingebaut werden,
miissen selbstreinigend sein.

Bodenabldufe und Sammelgeruchverschliisse, die fest in
eine Abwasserleitung eingebaut werden, missen eine
Reinigungsoffnung haben.

3.15 Aufheben der Funktion

Die Wirksamkeit des Geruchverschlusses darf nicht durch
unbeabsichtigtes Verstellen oder unbeabsichtigtes Ent-
fernen einzelner Teile aufgehoben werden kdnnen.
Geruchverschliisse sollen daher ausschlieBlich ihrer be-
stimmungsmagigen Funktion dienen.

3.16 Zusammenfiigen der Bauteile

Das Zusammenfiigen der Einzelteile eines Geruchver-
schlusses und seine Verbindung mit dem Entwésserungs-
gegenstand und der Abwasserleitung muB auch unter Bau-
stellenbedingungen leicht und unverwechseibar méglich
sein.

3.17 Losbarkeit der Verbindung

Die Verbindung des Entwisserungsgegenstandes mit dem
GeruchverschluB bzw. mit der AnschluBleitung muB 16s-
bar sein.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 19541:1982-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-19541-1982-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-19541-1982-01

