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Schachte fur erdverlegte

Abwasserkanale und -leitungen
Aligemeine Anforderungen und Prifungen
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schachte fiir erdverlegte Abwasserkandle
und -leitungen und enthalt aligemeine Anforderungen und
Priifungen. Sie ist als Grundlage fiir die Neubearbeitung
und Uberarbeitung entsprechender MaB- und Liefernormen
zu verwenden. Sie gilt sinngemaB auch fiir entsprechende
Richtlinien.

2 Begriffe

2.1 Schacht

Ein Schacht im Sinne dieser Norm ist ein Bauwerk fiir
einen erdverlegten Abwasserkanal oder eine erdverlegte
Abwasserleitung. Er dient besonders der Be- und Entliftung,
Kontrolle, Wartung und Reinigung, gegebenenfalls der
Aufnahme von Anlagen zur Hebung von Abwasser, der
Zusammenfiilhrung sowie zu Richtungs-, Neigungs- und
Querschnittsdnderungen von Kanalen oder Leitungen.

Schéchte konnen gemauert, betoniert und/oder aus Fertig-
teilen zusammengesetzt werden. Ausfiihrungshinweise sind
den entsprechenden MaB- und Liefernormen zu entnehmen.

2.2 Teile eines Schachtes
2.2.1 Schachtunterteil

Ein Schachtunterteil besteht aus:
- Sohlplatte

- Gerinne

- Auftritt

- Schachtwand
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- Muffe fiir Gelenkstiick und/oder AnschluBstiick, gege-
benenfalls mit Dichtmittel, Verbindungsmittel
(z.B. Verbindungsring, Schrauben, Kleber)

- Steighilfen

2.2.2 Schachtring

Ein Schachtring besteht aus:

- zylindrischer Schachtwand mit Bauhéhe < 1 m
Dichtmittel

gegebenenfalls Verbindungsmittel

Steighilfen

2.2.3 Schachtrohr
Ein Schachtrohr besteht aus:

- zylindrischer Schachtwand mit Bauhéhe > 1 m
- Dichtmittel

- gegebenenfalls Verbindungsmittel

- Steighilfen

2.24 Ubergangsring

Ein Ubergangsring ist ein Schachtring mit veridnderlichem
Querschnitt.

2.2.5 Ubergangsplatte
Eine Ubergangsplatte erméglicht den Ubergang zwischen

Schachtteilen unterschiedlicher Nennweiten. Die Regelbau-
hohe von Ubergangsplatten betrdagt 2560 mm.

Fortsetzung Seite 2 bis 7
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2.2.6 Schachthals

Ein Schachthals besteht aus:

- Konus

—~ Dichtmittel

- gegebenenfalls Verbindungsmittel
- Steighilfen

2.2.7 Abdeckplatte

Eine Abdeckplatte ermoglicht den verschiebesicheren
Ubergang zwischen Schachtabdeckung und den darunter-
liegenden Schachtteilen.

2.2.8 Auflagering

Ein Auflagering dient der verschiebesicheren Angleichung
der Schachtabdeckungen an die StraBen- bzw. Gelandehohe.

2.29 Schachtabdeckung

Eine Schachtabdeckung besteht aus:
- Rahmen

- Deckel

- Schmutzfanger

3 Anforderungen
3.1 Werkstoffe

Alle Teile des Schachtes miissen aus Werkstoffen bestehen,
die den an sie zu stellenden Anforderungen in der Abwasser-
technik geniigen. Dichtmittel aus Elastomeren mit kreisformi-
gem oder dhnlichem Wirkungsquerschnitt miissen DIN 4060
entsprechen. Fur plastische Dichtmittel gilt DIN 4062. Andere
Dichtmittel sind zulassig, wenn ein Priifbescheid des IfBt1)
vorliegt.

3.2 MaBe

MaBe und GrenzabmaBe aller Teile und Bauteilverbindungen
sind zu nennen und in mm anzugeben.

Besteigbare Schachte miissen bei kreisformigen Quer-
schnitten eine Mindestnennweite von DN 1000 haben. Die
Verwendung von Schachtringen mit 800 mm Durchmesser
ist zulassig, wenn darunter ein Arbeitsraum von mindestens
1200 mm Durchmesser und 2000 mm Hohe vorhanden ist.
Bei rechteckigen Querschnitten miissen die MindestmaBe
800 mm x 1000 mm, bei quadratischen Querschnitten
900 mm x 900 mm betragen. Die Mindestweite der Offnung
der Schachtabdeckung, des Auflageringes und der Abdeck-
platte muB 600 mm (siehe auch DIN EN 124 und DIN 1229*))
betragen.

Nicht besteigbare Schachte kdonnen andere Querschnitte
haben, sofern Wartung und Reinigung des anschlieBenden
Kanals bzw. der anschlieBenden Leitung nicht beeintrachtigt
werden.

Mit einer Ubergangsplatte abgedeckte Schachtunterteile
missen eine Lichte Arbeitshohe von 2000 mm iliber dem
Auftritt haben, sofern die Tiefenlage des Kanals dies zulaBt.

3.3 Austauschbarkeit

Innerhalb eines Schachtsystems miissen gleichartige Teile
unmittelbar austauschbar sein.

3.4 Festigkeit, Standsicherheit

Die Standsicherheit ist gegeniiber den sich aus Erdlast,
Auftrieb und Verkehrslast ergebenden Kraften nachzuweisen
(siehe Erlauterungen). Die hierfiir erforderlichen Werkstoff-
kennwerte sind in den werkstoffbezogenen MaB- und
Liefernormen anzugeben.

Full document details: DIN 19549:1989-02
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3.5 Wasserdichtheit

Alle Teile von Schachten einschlieBlich ihrer Verbindungen
miissen gegen inneren und duBeren Wasseriiberdruck von
O bar bis 0,5 bar unter den zwischen ihnen und ihrer Umge-
bung mdglichen Wechselwirkungen dauernd wasserdicht
sein. Bei hoheren Beanspruchungen sind entsprechende
Anforderungen zu vereinbaren. Ein eingebauter Schacht
muB wasserdicht sein, wenn er bis zu seiner Oberkante mit
Wasser gefiillt ist. Es gelten sinngemaB die Anforderungen
nach DIN 4033.

3.6 Stromungstechnische Ausbildung

Der Auftritt bei abgehenden Kanalen bis DN 500 ist beidseitig
in Scheitelnohe anzuordnen. Bei groBeren Nennweiten
muB die Auftrittshohe 500 mm Uber Kanalsohle liegen. Bei
Auftrittshohe > 500 mm sind Steigkdsten anzuordnen. Die
Neigung der Auftrittsfliche muB 1 : 20 sein.

Der AnschluBwinkel von Zulaufkandlen zum ankommenden
Hauptkanal muB < 90° sein. Einmiindungen zwischen 60° und
90° sind nur zuldssig, wenn sie mit einem Sohisprung von
mindestens einem Zwanzigstel der Nennweite des Haupt-
kanals in mm erfolgen und der Ubergang innerhalb des
Schachtes stromungstechnisch giinstig ausgefihrt ist.

Bei Richtungsanderungen soll — soweit geometrisch moglich -
der Radius der Sohllinie des Gerinnes mindestens dem
Durchmesser des einmiindenden Rohres entsprechen.

3.7 Widerstand gegen chemische Angriffe

Schichte miissen gegen Abwasser nach DIN 1986 Teil 3
widerstandsfdhig sein. Fir Abwasser mit davon abweichen-
den Eigenschaften ist die Eignung der Bauteile gesondert
zu priifen. Fur angreifende Wasser, Boden oder Gase sind
erforderlichenfalls Angaben dariiber zu machen, ob und
welche SchutzmaBnahmen fiir die Bauteile notwendig sind.

3.8 Anschliisse

Anschliisse an Schiachte miissen dicht und gelenkig gegen-
Uber allen ankommenden und abgehenden Abwasserkanalen
und -leitungen hergestellt werden. In der Regel sind die
Anschliisse mit Kurzrohren (I < 1000 mm) beidseitig dop-
pelgelenkig herzustellen. Diese Anforderung gilt auch fir
nachtragliche Anschliisse.

3.9 Bauteilverbindungen

Die Verbindungen der Bauteile untereinander miissen
verschiebesicher sein.

Die Ausfiihrung der Bauteilverbindungen ist unter Angabe der
Werkstoffe zu beschreiben. Die fiir die dauerhafte Funktion
des Dichtmittels erforderlichen Werkstoffeigenschaften sind
anzugeben. Gegebenenfalls geniigt der Hinweis auf andere
Normen oder auf Bau- und Priifgrundsitze des Instituts fir
Bautechnik. Bei Bauteilverbindungen mit losem Dichtmittel
muB der Bauteilhersteller das Dichtmittel vorschreiben und
mitliefern. Andere Dichtmittel (festeingebaute Dichtmittel)
sind werkmaBig einzubauen. Die fiir die Montage notwen-
digen und mit dem Bauteil und Dichtmittel vertraglichen
Gleitmittel sind mitzuliefern.

3.10 Bauausfiihrung

Schachtbauwerke sind unter Beriicksichtigung von DIN 4033
und ATV A 139*) herzustellen.

Zur Komplettierung eines Schachtes erforderliche Bauteile,
deren Herstellung bzw. Eigenschaften nicht durch Normen
geregelt werden, sind vom Hersteller mitzuliefern.
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Bild 1. Prinzipskizze eines Schachtes mit vorgefertigtem Schachtunterteil und Schachtringen

16
15
13
17

| a3, 9

Bild 2. Prinzipskizze eines Schachtes mit vor Ort hergestelltem Schachtunterteil
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Legende fiir Bilder 1 bis 5:

Sauberkeitsschicht
Sohlplatte

Gerinne

Auftritt
Schachtunterteil
Muffe fir Gelenkstiick
AnschluBstiick
FuBauflagering
Schachtring
Schachtrohr
Ubergangsring
Ubergangsplatte
Schachthals (Konus)
Abdeckplatte
Auflagering
Schachtabdeckung
Steighilfe
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