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Klaranlagen DIN
i Rechteckbecken mit Schildraumer 19 551
HauptmaBe Teil 1
Sewage treatment plants; rectangular tank with sludge scraper, Ersatz fiir DIN 19551
main dimensions
MaBe in m
A Rechteckbecken mit Schildraumer
Laufsteg fur Rdumerbriicke Schnitt A-8 .
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Ablauf - - ) [ -2

Form 1 Form 2
(mit Unterfahren) (ohne Unterfahren)

Andere Ablaufformen, z. B. eingehdngte Rinnen, sind bei der Riaumerkonstruktion entsprechend zu beriicksichtigen.

Schwimmstoffrinne .
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Bezeichnung eines Rechteckbeckens mit Schildrdumer A, mit Ablauf Form 1, Schwimmstoffrinne Form 3, NenngroBe
b, = 10m, Freibordhéhe f = 0,4 m und Beckentiefe ¢t = 3,2m:
Rechteckbecken A 1-3-10X0,4X3,2 DIN 19551

Zulassige MaBabweichungen
der Langswéande von —21—: +0,02m, jedoch mit der Einschréankung, da8 die Abweichung der gesamten Becken-

breite b; nicht mehr als + 0,02 m betrégt
b
von —22 :+0,02m

der Sohle in Querrichtung zu den Langswénden: = 0,01m
der Lauf- und Fiihrungsrollenflichen: Ebenheitstoleranz 0,02m auf einer Lénge von 4m.

Bei Fahrwerkreifen aus Kunststoff ist eine ausreichende Betonfestigkeit der Fahrbahn zu wéhlen.

Die erforderlichen Ausstiege und die Einstiegvorrichtungen fiir Rinnen und zeitweise leere Becken sind nach den Regein
der Sicherheitstechnik anzuordnen. Sie sind von den Tragern der gesetzlichen Unfallversicherungen (z. B. Gemeinde-
unfallversicherungsverbinde, Berufsgenossenschaften) zu erfragen.
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