DK 628.334.211-82 August 1978

Klaranlagen DIN

Rechteckbecken als Sandfange mit Saugraumer 19 551
HauptmaBe Teil 3

Sewage treatment plants; rectangular grit chamber with
suction type grit collector, main dimensions
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Bezeichnung eines Rechteckbeckens als unbeliifteter Sandfang mit Saugraumer (C) und drei Saugrinnen (3),
NenngroRe b, = 7 m, Tiefe der Saugrinne t =34 m

Rechteckbecken DIN 19651 —-C3—-7x3,4

by 0,8 und um je 0,2 2,8undum je 0,4 7undum je 1
steigend bis 2,6 steigend bis 6 steigend bis 16
by, b3, b4 0,4 und um je 0,1 steigend 0,4 und um je 0,2 steigend
¢ min. 0,25 0,3

0,6 und um je 0,2 steigend bis 4
ab 4 um je 0,4 steigend bis 6

m min, 0,2; bei zeitweise leerem Becken 0,6

Zulassige Mallabweichungen:
der Langswande von by : +0,02m
der Saugrinnensohle von {: +0,03 m
des Saugrinnenabstands b,: *0,02 m
Ebenheitstoleranz fir die Lauf- und Fihrungsrotlenflichen: 0,02 m auf 4 m Linge
Bei Fahrwerkreifen aus Kunststoff ist eine ausreichende Betonfestigkeit der Fahrbahn zu wahlen.

Die erforderlichen Ausstiege sind nach den Regeln der Sicherheitstechnik anzuordnen. Sie sind von den Tragern der
gesetzlichen Unfallversicherungen (z. B. Gemeindeunfallversicherungsverbande, Berufsgenossenschaften) zu erfragen.

1) Die Saugvorrichtung fordert
entweder in die Riicklaufrinne zur Trenneinheit am Sandfangeinlauf
oder in ein Silo auf der Raumerbriicke mit Uberlauf in die Riicklaufrinne zum Sandfangeinlauf.

2) Als Beispiel dargestellt Fortset Seite 2
ortsetzung Seite
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Seite 2 DIN 19 551 Teil 3

Weitere Normen

DIN 19551 Teil 1 Kiaranlagen; Rechteckbecken mit Schildraumer, Hauptmale
DIN 19551 Teil 2 Klaranlagen; Rechteckbecken mit Bandraumer, HauptmaRe
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