DEUTSCHE NORM Dezember 2002

Klaranlagen
Rechteckbecken DIN
Teil 3: Sandfange mit Saug- und Schildraumer
Bauformen, Hauptmalle, AusrUstungen 1 9551 '3

ICS 13.060.30 Ersatz fur
DIN 19551-3:1978-08;
mit DIN 19569-2:2002-12,
DIN 19551-1:2002-12,

Wastewater treatment plants — Rectangular tanks — Part 3: Grit DIN 19552:2002-12
chambers with suction type sludge remover and sludge scraper; Types, DIN 19554:2002-12’und
main dimensions, equipment DIN EN 12'255_1:2002_04

. , . . , , , , Ersatz fur DIN 19569-2:1989-05
Stations d'épuration — Basins de décantation rectangulaires — Partie 3:

Dessableurs avec aspirateur et racleur de boue; Types, dimensions
principales, équipements
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Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Vorwort

Nicht zuletzt aufgrund der Erarbeitung und des nahe liegenden In-Kraft-Tretens der Europaischen Normen
(DIN EN 12255-1 bis DIN EN 12255-16) fur Klaranlagen fur Gber 50 Einwohnerwerte (EW) ergibt sich die
Notwendigkeit, die bisherigen Deutschen Normen fur Klaranlagen, das hei3t DIN 19551-1 bis DIN 19551-4,
DIN 19552-1 bis DIN 19552-3, DIN 19553, DIN 19554-1, DIN 19554-3, DIN 19557-1, DIN 19557-2 sowie
verschiedene Teile von DIN 19569 zu Uberarbeiten.

Der hierfir zustandige Ausschuss NAW V 36 verfolgt dabei die Absicht, das so entstehende neue
europaische und nationale Regelwerk fiir den Benutzer so tbersichtlich und einfach wie moglich zu gestalten.

Daher werden die bisher Uberwiegend als Malnormen gestalteten Deutschen Normen fir Klaranlagen
DIN 19551-1 bis DIN 19554 erganzt um

— Verweise auf die in verschiedenen Teilen der Europaischen Normen der Reihe DIN EN 12255 festge-
legten Grundsatze;

— normative Festlegungen aus den entsprechenden Normen der Reihe DIN 19569 (Baugrundsatz-
normen) soweit sie als ,Reste” aus diesen ibernommen werden kdnnen (sie werden also nicht in die
entsprechende Restnorm zu DIN 19569 aufgenommen, sondern werden in die betreffende erweiterte
Mafnorm Ubernommen, um so die Anzahl und den Inhalt der noch verbleibenden Restnormen zu
DIN 19569 maoglichst gering zu halten).

Dartber hinaus werden Teile der bisherigen MaRnormen zu Gruppen zusammengefasst.

DIN 19551 ,Klaranlagen — Rechteckbecken® besteht aus:

— Teil 1: Absetzbecken mit Schild-, Saug- und Bandradumer; Bauformen, Hauptmale, Ausristungen

— Teil 3: Sandfange mit Saug- und Schildrdumer; Bauformen, Hauptmalie, Ausriistungen

Anderungen
Gegeniiber DIN 19551-3:1978-08 und DIN 19569-2:1989-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die fur Rechteckbecken als Sandfange mit Schild- und Saugraumern geltenden Grundsatze von
DIN EN 12255-1 und DIN EN 12255-3 zitiert,

b) Schildraumer fir Sandfange aufgenommen,
c) Abschnitt ,Begriffe“ aufgenommen,

d) die Norm redaktionell Gberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN 19551-3: 1978-08; DIN 19569-2: 1989-05.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Rechteckbecken als Sandfange mit Saug- und Schildrdumern in Klaranlagen. Sie legt
Hauptmalle und Grundsatze der Bau- und Ausristungstechnik fest. Diese Norm gilt nicht fur die
klartechnische und hydraulische Bemessung.

Fir die allgemeinen Baugrundsatze fir Klaranlagen gilt DIN EN 12255-1, besondere Baugrundsatze sind in
DIN 19569-2 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich
Anderungen).

DIN 4045, Abwassertechnik — Begriffe.

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke.

DIN 19569-2, Klédranlagen — Baugrundsétze fiir Bauwerke und technische Ausriistung — Besondere
Baugrundsétze fiir Einrichtungen zum Abtrennen und Eindicken von Feststoffen.

DIN EN 1085, Abwasserbehandlung — Woérterbuch; Dreisprachige Fassung EN 1085:1997.

DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stédhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band flir
allgemeine Verwendung; Deutsche Fassung EN 10088-2:1995.

DIN EN 12255-1, Kldranlagen — Teil 1: Allgemeine Baugrundsétze; Deutsche Fassung EN 12255-1:2002.

DIN EN 12255-3, Kldranlagen — Teil 3: Abwasservorreinigung (enthélt Berichtigung AC:2000); Deutsche
Fassung EN 12255-3:2000 + AC.

DIN EN 12255-10, Kldranlagen — Teil 10: Sicherheitstechnische Baugrundsétze;, Deutsche Fassung
EN 12255-10:2000.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN EN 1085 und DIN 4045 angegebenen Begriffe.
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