DK 628.334.211-851.8 Mai 1984

Klaranlagen DI
Rechteckbecken mit Saugraumer 1 551
HauptmaBe Teil 4

Sewage treatment plants; rectangular tank with suction type sludge remover; main dimensions

MaRe in m

1 MaRe, Bezeichnung

E Rechteckbecken mit Saugraumer

z.B. Schaltschrank

B . L8 Laufsteg fur Raumerbricke
Raumerbrucke Lichte Breite (LB) min_ 06m

zulassige Verkehrslast: 15kN/m  Uberfallwehr mit Tauchwand
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Schwimmstoffrinne

Beispiele
fiir Schwimm-
stoffrinnen

i
0,05min
02

015

1 012min.
. F Verstellbereich

1 |v |

S

Bild3. Form 3 Bild4. Form 4 Bild 5. Form 5 (Skimrinne)

Bezeichnung eines Rechteckbeckens mit Saugraumer E, mit Schwimmstoffrinne Form 3, NenngréBe b1 = 10 m und Becken-

tiefe t=3,2m:

Rechteckbecken DIN 19551 —E3 - 10 X 3,2

Andere Schwimmstoffrinnen nach Vereinbarung.
Zulassige MaRabweichungen:

der Langswande von bq:
von b5/2: £ 0,02 m
der Beckentiefe von ¢:

+0,02m

*+ 0,02 m, bezogen auf die gesamte Beckenflache

Ebenheitstoleranz fiir die Lauf- und Fithrungsflachen: 0,02 m auf 4 m Lange

Bei Fahrwerkreifen aus Kunststoff ist eine ausreichende Betonfestigkeit der Fahrbahn zu wahlen.

Die erforderlichen Ausstiege und die Einstiegvorrichtungen fiir Rinnen und zeitweise leere Becken sind nach den Regeln
der Sicherheitstechnik anzuordnen. Sie sind von den Tragern der gesetzlichen Unfallversicherungen (z. B. Gemeindeunfall-
versicherungsverbande, Berufsgenossenschaften) zu erfragen.

Zitierte Normen
DIN 19558

Weitere Normen

DIN 4045
DIN 4261 Teil 1
DIN 4261 Teil 2
DIN 4261 Teil 3
DIN 4261 Teil 4
DIN 19525

DIN 19551 Teil 1
DIN 19551 Teil 2
DIN 19551 Teil 3
DIN 19552 Teil 1
DIN 19552 Teil 2
DIN 19552 Teil 3
DIN 19553

DIN 19554 Teil 1
DIN 19554 Teil 2
DIN 19554 Teil 3
DIN 19555

DIN 19 556

DIN 19557 Teil 1

Internationale Patentklassifikation

E 02 D 23-00

Klaranlagen; Uberfallwehr und Tauchwand, Befestigung, HauptmaRe und AbfluB

(z.Z. Entwurf) Abwassertechnik; Begriffe

Kleinklaranlagen; Anlagen ohne Abwasserbeliiftung, Anwendung, Bemessung und Ausfiihrung
Kleinklaranlagen; Anlagen mit Abwasserbeliiftung, Anwendung, Bemessung, Ausfilhrungund Priifung
Kleinklaranlagen; Anlagen ohne Abwasserbeliiftung, Betrieb und Wartung

Kleinklaranlagen; Anlagen mit Abwasserbeliiftung, Betrieb und Wartung

Abwasserwesen; Richtlinien fiir die Entwurfsbearbeitung

Klaranlagen; Rechteckbecken mit Schildraumer, HauptmaRe

Klaranlagen; Rechteckbecken mit Bandraumer, HauptmaRe

Klaranlagen; Rechteckbecken als Sandfange mit Saugraumer, HauptmaRe

Klaranlagen; Rundbecken mit Schildraumer, HauptmaRe

Klaranlagen; Rundbecken mit Saugraumer, Hauptmate

Klaranlagen; Rundbecken als Eindicker mit Zentralantrieb, HauptmaRe

Klaranlagen; Tropfkorper mit Drehsprenger, Hauptmale

Klaranlagen; Rechenbauwerk mit geradem Rechen, HauptmaRe

Klaranlagen; Rechenbauwerk mit Bogenrechen, HauptmaRe

{z. Z. Entwurf) Klaranlagen; Rechenbauwerke mit geradem Rechen, Gegenstromrechen, HauptmaRe
Klaranlagen; Sicherheitstritt fiir Abwasserreinigungsanlagen

Klaranlagen; Rinne mit Absperrorgan, HauptmaRe

Klaranlagen; Mineralische Fiillstoffe fiir Tropfkdrper; Anforderungen, Priifung, Lieferung, Einbringen
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