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Anderung September 1972:

Klaranlagen DIN
Rundbecken mit Schildraumer 19 552
HauptmaRe Blatt 1
Sewage treatment plants; circular tank with sludge scraper, main dimensions Ersatz fiir DIN 19 552
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Fachnormenausschufs Wasserwesen im Deutschen Normenausschufs (DNA)
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Seite 2 DIN 19 552 Blatt 1

Bezeichnung eines Rundbeckens A, mit Ablauf Form 1, Nenngrofle d;, = 12 m, Trichterdurchmesser d, = 3 m,
Freibordhohe f = 0,4 m und Wassertiefe w = 1,2 m:

Rundbecken A1—12X 3X 0,4 X 1,2 DIN 19 552

Bezeichnung eines Rundbeckens A, mit Ablauf Form 4, Nenngrdfe d; = 16 m, Trichterdurchmesser d, = 4 m,
Freibordhohe f = 0,6 m, Wassertiefe w = 1,4 m und Rinnenbreite n = 1 m:

Rundbecken A4 —16X 4X 0,6 X 1,4 —1 DIN 19 552

Die zuldssige Abweichung der Nenngrofie d, betragt + 0,03 m.
Bei Fahrwerkreifen aus Kunststoff ist eine ausreichende Betonfestigkeit der Fahrbahn zu wihlen.

Als Notausstieg ist eine Leiter an der Rdumerbriicke in der Nihe des Mittelbauwerks befestigt. Die iibrigen erforder-
lichen Ausstiege, Einstiegvorrichtungen fiir Rinnen und zeitweise leere Becken sowie die Abdeckungen des Mittelbau-
werkes sind nach den Regeln der Sicherheitstechnik anzuordnen. Sie sind von den Trigern der gesetzlichen Unfall-
versicherungen (z. B. Gemeindeunfallversicherungsverbénde, Berufsgenossenschaften) zu erfragen.

1) Laufkreisdurchmesser d; der zugehdrigen Rundraumer; dy = d; + ¢ bei Form 1, 2, 3;d4 = d; + 2n + ¢ bei Form 4

2) Da die angegebenen Maf3e &, und k, nicht iiberschritten und das Ma# n eingehalten werden sollen, sind fiir die
maximale hydraulische AbfluBleistung der Rinne jeweils eine ausreichende Rinnentiefe und Lingsneigung bei der
Planung festzulegen.

3) Die Tauchwand kann auch durch die am weitesten innenliegende Rinnenwand gebildet sein.

4) Oberflichen und Wasserinhalte beziehen sich auf die im Bild dargestellten Verhiltnisse. Mittelbauwerk, innen-
liegende Ablaufrinnen und Schlammschichthéhen sind bei der Bemessung entsprechend zu betiicksichtigen.

5) Beckengrofien, deren Wasserinhalte unterhalb der Stufenlinie d, : w ~ 10 liegen, sind bei horizontal durchflossenen
Becken hydraulisch nicht zu empfehlen,
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