DK 628.33 : 66.067.37 Oktober 1984
Klaranlagen

Tropfkdrper mit Drehsprenger DIN
HauptmaBe 19 553

Sewage treatment plants; trickling filter with rotary Ersatz fir Ausgabe 09.55
distributor, main dimensions

Installation d’épuration des eaux residuaires; lit bacterién
avec distributeur rotatif, dimensions principales
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Ubergangsstick . .
Fullstoffe, B nach OIN 19557 Teil 1 Bedienungsbiinne
AnschlufRflansch nach DIN 2532 2)
Verteilerarm Zulaufrohr I Ubrige MaBe und Angaben
g, wie Ausfihrung mit Abdeckung

Bezeichnung eines Tropfkorpers ohne Drehsprenger, NenngréBe dy = 20 m mit einem Zulaufrohr d; = DN 300:

Tropfkorper DIN 19 553 - 20 X DN 300

Bezeichnung eines Drehsprengers fur einen Tropfkorper d; = 20 m mit einem Zulaufrohr d, = DN 300, NenngroBe des
Drehsprengers d4 = DN 400 und vier Verteilerarmen (4):

Drehsprenger DIN 19 553 — 20 X DN 300 X DN 400 X 4

Tropfkorper d4 4 und um je 1 steigend
Zulaufrohr Mittelschachtdurchmesser Reinigungsoffnung
Abdeckungsoffnung (quadratisch)
dg d3; d5 e

DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200 1.5 0,5
DN 250; DN 300; DN 350 2 0,5
DN 400; DN 500; DN 600 2,5 0,5
DN 700; DN 800; DN 900 3 0,6
DN 1000; DN 1100 3,5 0,8
DN 1200 4 1

1) Die fiir den Drehsprengerbetrieb erforderliche Druckhéhe P nach Herstellerangabe bezieht sich auf die Achse des
Verteilerarmes in der Mitte des Verteilerkorpers.

2)  Der AnschluB des Zulaufrohres kann nach Herstellerangabe glatt oder mit Flansch ausgefihrt werden.

3) Die NenngroBe d4 des Drehsprengers ist abhingig von Leistung und Druck und kann von der NenngroBe d, des
Zulaufs abweichen. NenngrdBe d, und Anzahl der Verteilerarme nach Herstellerangabe.

4y Zusatzliche Montageoffnung nach Herstellerangaben.
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NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.D
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Seite 2 DIN 19 653

Bei Verwendung von Fillstoffen aus Kunststoff: Bedienungsstege und Ablageflachen fiir Montage und Wartung nach
Herstellerangaben in Hohe der Tropfkorperfiillung vorsehen.

Der Zugang zu den Drehsprengern muB gefahrlos mdglich sein. Die Regeln der Sicherheitstechnik sind zu beachten.
Sie sind von den Tragern der Gesetzlichen Unfallversicherungen (z. B. Gemeindeunfallversicherungsverbande, Berufs-
genossenschaften) zu erfragen.

AnschluB des Zulaufs, Drehsprenger, Rahmen, Abdeckung, Einstieg, Kragplatte und Bedienungsbiihne sind als Beispiel
dargestellt.

Zitierte Normen

DIN 2532 GuBeisenflansche, Nenndruck 10
DIN 19 5657 Teil 1 Klaranlagen; Mineralische Fiillstoffe fir Tropfkorper; Anforderungen, Priifung, Lieferung, Einbringen

Weitere Normen

DIN 4261 Teil 1 Kleinkldranlagen; Anlagen ochne Abwasserbeliiftung, Anwendung, Bemessung und Ausfiihrung

DIN 4261 Teil 2 Kleinklaranlagen; Anlagen mit Abwasserbeliiftung, Anwendung, Bemessung, Ausfihrung und Prifung
DIN 4261 Teil 3 Kieinklaranlagen; Anlagen ohne Abwasserbeliftung, Betrieb und Wartung

DIN 4261 Teil4 Kleinklaranlagen; Anlagen mit Abwasserbeliiftung, Betrieb und Wartung

DIN 19 651 Teil 1  Klaranlagen; Rechteckbecken mit Schildraumer, HauptmaBe

DIN 19551 Teil 2 Klaranlagen; Rechteckbecken mit Bandraumer, HauptmaBe

DIN 19 5651 Teil 3 Klaranlagen; Rechteckbecken ais Sandfange mit Saugraumer, HauptmaBe

DIN 19 551 Teil 4 Klaranlagen; Rechteckbecken mit Saugraumer, HauptmaBe

DIN 19552 Teil 1 Klaranlagen; Rundbecken mit Schildraumer, HauptmaBe

DIN 19552 Teil 2 Klaranlagen; Rundbecken mit Saugraumer, HauptmaBe

DIN 19552 Teil 3 Klaranlagen; Rundbecken als Eindicker mit Zentralantrieb, HauptmaBe

DIN 19654 Teil 1 Klaranlagen; Rechenbauwerk mit geradem Rechen, HauptmaBe

DIN 19554 Teil 2 Klaranlagen; Rechenbauwerk mit Bogenrechen, HauptmaBe

DIN 19554 Teil 3 (z. Z. Entwurf) Kidranlagen; Rechenbauwerke mit geradem Rechen, Gegenstromrechen, HauptmaBe

DIN 19 555 Klaranlagen; Sicherheitstritt flir Abwasserreinigungsanlagen
DIN 19 556 Klaranlagen; Rinne mit Absperrorgan, Hauptmase
DIN 19 558 Klaraniagen; Uberfallwehr und Tauchwand, Befestigung, HauptmaBe und AbfluB

Frithere Ausgaben
DIN 19 553: 09.55

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe September 1955 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm wurde vollstandig tiberarbeitet und dem Stand der Technik angepaBt.

b) Bezeichnungsbeispiele wurden aufgenommen.

c) Hinweise auf die Regeln der Sicherheitstechnik wurden aufgenommen.
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