DK 628.334.1 August 1978

Klaranlagen DIN
Rechenbauwerk mit Bogenrechen
HauptmaBe 19Te?254

Sewage treatment plants; screening plant with curved bar
screen; main dimensions
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Bezeichnung eines Rechenbauwerkes mit Bogenrechen (D) von Kammerbreite b = 0,8 m, Nennradius r = 1,6 m und
Spaltweite e = 0,04 m, Antrieb in FlieBrichtung gesehen rechts (R):

Rechen DIN 19554 —D08x1,6x0,04 R

Tabelle 1.
Nennradius r 1,2 1,6 2
Kammertiefe t 0,8 1,2 1,6
Sicherheitsabstand s 1,35 1,75 2,15
Kammerbreite b 03;04;05;,06;08;1,1,2;14;16;1,8;2
Spaltweite e 0,0151);0,02; 0,025; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,08
groRte Wassertiefe W max 04,06;08;1,1,2;14
0,4 0,8 1,2
0,2 0,6 1
Abwurfhohe a 04 08
0,2 0,6
0,4
0,2
Tabelle 2.
Fordermittel Rinne Forderband Behalter
Abwurfhéhea  min. 0,2 06 08
1) Fiir kommunale Anlagen nur als nachgeschalteter Rechen Fortsetzung Seite 2
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Lage des Antriebes:

R Antrieb in Flierichtung gesehen rechts

L Antrieb in FlieBrichtung gesehen links

Zu- und Ablaufgerinne sowie Umlaufgerinne sind nach hydraulischen und ortlichen Verhaltnissen festzulegen.
Weitere Aussparungen im Bauwerk sind nach Herstellerangaben vorzusehen.

b
Zulassige MaRBabweichungen der Kammerwande im Bereich der umiaufenden Harke von; :+0,01m

Sicherungen gegen Absturz und an anderen Gefahrenstellen sind nach den Regeln der Sicherheitstechnik anzuordnen. Sie
sind von den Trdgern der gesetzlichen Unfallversicherungen (z. B. Gemeindeunfallversicherungsverbande, Berufsgenossen-
schaften) zu erfragen. Besonders sind im Bereich der umlaufenden Rechenarme und Harken Schutzgitter nach DIN 31001

Teil 1 anzuordnen.

Weitere Normen
DIN 19554 Teil 1 Klaranlagen; Rechenbauwerk mit geradem Rechen, HauptmaRe
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