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Klaranlagen

Rechenbauwerk mit geradem Rechen
Gegenstromrechen, HauptmaBe
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Sewage treatment plants; screening plant with straight bar screen back-raked, main dimensions
Installations d‘épuration des eaux; batiment de dégrillage avec grilies droites, nettoyage par |‘aval,
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Rechenreiniger sowie Sicherungen gegen Absturz und
Fordermittel sind nicht dargestellt.

Die Harke mul den Rechenrost von der Sohle des Zu-
laufs an reinigen.

Man unterscheidet Rechenreiniger mit eintauchenden
und nichteintauchenden Gelenken.

Bezeichnung eines Rechenbauwerkes mit geradem Rechen als Gegenstromrechen (E) mit Kammerbreite b = 1 m, freier
Rostlange I = 0,8 m, Spaltweite e = 0,02 m, Kammertiefe t = 2,4 m und Abwurfhéhe a = 0,8 m:

Rechen DIN 19554 - E 1x0,8x0,02 -2,4x0,8

Normenausschu Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung
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Tabelle 1.
Kammerbreite4) b 0,4 und um je 0,2 steigend bis 4,8
freie Rostlange / 0,6 und um je 0,2 steigend bis 1,22) und dariiber
Spaltweite e 0,0153); 0,02; 0,025; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1
Kammertiefe ¢ 0,8 und um je 0,2 steigend bis 4,8
Fordermittel Rinne Forderband Lore, Container, Anhanger, LKW
Abwurfhohe a 0 0,8;1 1,2;1,4;1,6;1,8;2
Wassertiefe wp,, 12);2:3; 4
Rechenneigung a nach Herstellerangaben
Kammer6ffnung x,, x,, x5 nach Herstellerangaben
Sohlensprung x, nach hydraulischen Erfordernissen und Herstellerangaben

Die zulassige Abweichung der Kammerwande im Bereich der Rechennische von (% +0,23 m) betragt £ 0,01 m.

Weitere Aussparungen im Bauwerk sind nach Herstellerangaben vorzusehen.

Sicherungen gegen Absturz und gegeniiber den Fordermitteln sind nach den Regeln der Sicherheitstechnik anzuordnen.
Sie sind von den Tragern der gesetzlichen Unfallversicherung (z. B. Gemeindeunfallversicherungsverbande, Berufs-
genossenschaften) zu erfragen.

Weitere Normen
DIN 4045 (z. Z. Entwurf) Abwassertechnik; Begriffe
DIN 4261 Teil 1 Kleinklaranlagen; Anlagen ohne Abwasserbeliiftung, Anwendung, Bemessung und Ausfiihrung

DIN 4261 Teil 2 Kleinklaranlagen; Anlagen mit Abwasserbeliftung, Anwendung, Bemessung, Ausfiihrung und
Priifung

DIN 4261 Teil 3 Kileinklaranlagen; Anlagen ohne Abwasserbeliiftung, Betrieb und Wartung

DIN 4261 Teil4 Kileinklaraniagen; Anlagen mit Abwasserbeliiftung, Betrieb und Wartung

DIN 19 525 Abwasserwesen; Richtlinien fiir die Entwurfsbearbeitung

DIN 19551 Teil 1 Klaranlagen; Rechteckbecken mit Schildraumer, Hauptmale

DIN 19 551 Teil 2 Klaranlagen; Rechteckbecken mit Bandraumer, HauptmaRe

DIN 19551 Teil 3 Kisranlagen; Rechteckbecken als Sandfange mit Saugraumer, HauptmaRe

DIN 19551 Teil 4 Klaranlagen; Rechteckbecken mit Saugraumer, HauptmaRe

DIN 19652 Teil 1 Klaranlagen; Rundbecken mit Schildraumer, HauptmaBe

DIN 19 552 Teil 2 Klaranlagen; Rundbecken mit Saugraumer, HauptmaRe

DIN 19552 Teil 3 Klaranlagen; Rundbecken als Eindicker mit Zentralantrieb, HauptmaRe

DIN 19 553 Klaranlagen; Tropfkorper mit Drehsprenger, HauptmaRle

DIN 19554 Teil 1 Klaranlagen; Rechenbauwerk mit geradem Rechen, Hauptmale

DIN 19554 Teil 2 Klaranlagen; Rechenbauwerk mit Bogenrechen, Hauptmale

DIN 19 555 Klaranlagen; Sicherheitstritt fir Abwasserreinigungsanlagen

DIN 19 556 Klaranlagen; Rinne mit Absperrorgan, Hauptmale

DIN 19557 Teil 1 Klaranlagen; Mineralische Fillstoffe fir Tropfkorper, Anforderungen, Priifung, Lieferung, Einbringen
DIN 19 558 Klaranlagen; Uberfallwehr und Tauchwand, Befestigung, HauptmaRe und Abflu

Internationale Patentklassifikation
B 01D 21-04

') DasMaR 0,7 m muR auf einer Rechenseite um die erforderliche Breite fiir Durchgang und fiir Aufstieg zur Bedienungs-
biihne vergroRert werden.

2) Obergrenze fiir Rechenroste der dargestellten Form
3) Fiir kommunale Anlagen nur als nachgeschalteter Rechen Documents
4) Die Kammerbreite b ist nach den hydraulischen Berechnungen festzulegen. Document Sharing Hub
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