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Uberfallwehr und Tauchwand —

B Befestigung, HauptmaBe und AbfluB 19 558
Sewage treatment plants; weir and scum baffle; arrangement, main Ersatz flr Ausgabe 03.75
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Die Gesamtlange des Uberfallwehrs bzw. des Uberfallwehrs und der Tauchwand sind in der Bezeichnung anzugeben.
Bezeichnung eines Uberfallwehrs mit Zahnleiste Form A von 7 m Gesamtlinge:

Wehr DIN 19558 - A7
Bezeichnung eines Uberfallwehrs mit Zahnleiste Form B von 45 m Gesamtlange und Tauchwand T:

Wehr DIN 19558 -B45T

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

*) Sohlenbreite b
**) Uberfallhéhe h
) Nach Wabhl des Herstellers
Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 19558

Pos. Nr Benennung Werkstoff Bemerkung
. bauseitig zu liefern und einzubauen

! Ankerschiene (empfohlene Wanddicke = 4 mm)
nach Vereinbarung

2 Zahnleiste oder nach Wahl
des Herstellers

3 Dichtband

4 Klemmbiigel Bauart nach Wahl des Herstellers

5 Hammerschraube Stahigruppe A,") 50 mm lang; Gewinde M 10, passend zu Pos. Nr 1

6 Sechskantmutter oder A7) Gewinde M10

7 Tauchwand nach Vereinbarung
oder nach Wahl

8 Konsole des Herstellers Bauart nach Wahl des Herstellers
Stahlgruppe A,”)

9 Sechskantschraube oder A, ") M 10 nach DIN 933

*) Nach DIN 267 Teil 11 !

Der auf einen Meter Uberfallwehr bezogene AbfluB Q in Kubikmeter je Stunde (m3/(h m)) ist in Abhéangigkeit von der
Uberfallhéhe £ in cm fiir die Zahnleisten Form A und Form B (Form B hat eine Sohlenbreite b =5 cm) in dem folgenden
Bild dargestellt:
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Der Berechnung des auf einen Einschnitt des Uberfallwehres bezogenen Abflusses Q in Kubikzentimeter je Sekunde (mit
einem Uberfallbeiwert x = 0,59) wurden folgende Gleichungen zugrundegelegt:
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