DK 696.143 : 645.681.4 Miérz 1985

Reihenwaschanlagen DIN
MaBe 1 9

o IZ

3

Washing throughs; dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Reihenwaschanlagen zur Kérperpflege mit kaltem und/oder warmem Wasser in Verbindung mit
DIN 18 228 Teil 3 und der Arbeitsstattenverordnung § 35 vom 20. Marz 1975.

2 MaRe, Bezeichnung
Die Reihenwaschanlagen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind

einzuhalten.
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Bezeichnung einer Reihenwaschanlage der GroBe 3:
Reihenwaschanlage DIN 19563 — 3
*) Nach Wahl des Herstellers Fortsstzung Seite 2

**) VorzugsmaR 700 mm
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Seite 2 DIN 19563

Tabelle.
GréRe Anzahl _1_:|er 5 Anzahl der Locher fiir
Waschplatze Standarmaturen 1)
1 1 600 bis 700 1
2 2 1200 bis 1400 2
3 3 1800 bis 2100 3
4 4 2400 bis 2800 4
1) Sind Lécher fiir Standarmaturen vorgesehen, so miissen diese DIN EN 31 ent-
sprechen und einen Durchmesser von (35 : f! mm haben.

3 Kennzeichnung
Reihenwaschanlagen, die dieser Norm entsprechen, diirfen mit DIN 19563 gekennzeichnet werden.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 18228 Teil 3 Gesundheitstechnische Anlagen in Industriebauten; Umkleide-, Reinigungs- und Sonderanlagen

DIN ISO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Gewinde-Kurzzeichen, MaRe und
Toleranzen

DIN EN 31 Waschtische; AnschluBmaRBe

Arbeitsstattenverordnung, Ausgabe Marz 1975, BGBI I, S. 729
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