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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir kreisférmige Fertigschédchte aus glas-
faserverstarktem Kunststoff (UP-GF) unter Verwendung
von glasfaserverstarkten Kunststoffrohren geschleudert,
gefilllt, entsprechend den  Anforderungen  nach
DIN 16869 Teil 1 und Teil 2 zur Herstellung von Schéch-
ten fiir erdverlegte Abwasserkandle und -leitungen. In
Ausnahmefillen kénnen nach Vereinbarung auch Halb-
fertigteile geliefert werden, die auf der Baustelle komplet-
tiert werden.

Fur Fertigschachte mit anderen Querschnittsformen gilt
diese Norm sinngemas.

2 Begriffe und Ausfiihrungsarten

Es gelten die Begriffe nach DIN 19549 und den Abschnit-
ten 2.1 und 2.2.

2.1 Begriffe
Schacht

Ein Schacht im Sinne dieser Norm ist ein Bauwerk fur
einen erdverlegten Abwasserkanal oder eine erdverlegte

Abwasserleitung. Er dient besonders der Be- und Entlif-
tung, Kontrolle, Wartung und Reinigung, gegebenenfalls
der Aufnahme von Anlagen zur Hebung von Abwasser,
der Zusammenfiihrung sowie zu Richtungs-, Neigungs-
und Querschnittsdnderungen von Kandlen oder Leitun-
gen.

(aus: DIN 19549/02.89).

Schichte aus glasfaserverstarktem Kunststoff (UP-GF)
sind Fertigschachte, die aus UP-GF-Schachtunterteilen
und Abdeckplatten bestehen (siehe Bild 1).

2.2 Ausfithrungsarten
2.21 Schachtunterteil

Ein Schachtunterteil besteht aus:
— Sohlplatte

— Gerinne

— Auftritt

— AnschluBstiick

— Schachtwand, -rohr

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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1. Sauberkeitsschicht
2 Sohiplatte
3 Gerinne
4 Auftritt
7 AnschluBstick
10 Schachtwand, -rohr
14 Abdeckplatte
15 Auflagering
16 Schachtabdeckung
17 Steigleiter
18 Auftriebssicherung gemas Standsicherheitsnachweis
19 Betonfillung B 15
26 Dichtmittel nach DIN 4062
27 Dichtmittel nach DIN 4060

(Positions-Nummern entsprechen DIN 19549)

Bild 1. Fertigschacht

Full document details: DIN 19565-5:1990-11
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