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Testing of waste brine; sampling

Ersatz fiir Ausgabe 03.72

Analyse des eaux résiduaires et des eaux salines; echantillonnage

1 Anwendungsbereich

Die Normen DIN 19570 Teil 1 bis Teil 4 enthalten An-
weisungen fiir ein einheitliches Vorgehen bei der Unter-
suchung (Probenahme, Analyse, Auswertung, kontinuier-
liche Messung) von Salzabwasser und versalzenen Gewas-
sern. Nach diesen Anweisungen ist zu verfahren, wenn
Salzabwasser nach AbfluR und Beschaffenheit und die
durch Salzabwassereinieitung belasteten oberirdischen
Gewasser und das durch Salz belastete Grundwasser
untersucht und das Einhalten von Grenzwerten liber-
wacht werden sollen.

2 Be_griffe
2.1 Salzabwasser

Salzabwasser ist gekennzeichnet durch eine erhebliche
Konzentration an einer der Kationenarten Natrium,
Kalium, Magnesium oder Calcium und mindestens einer

der Anionenarten Chlorid, Sulfat, Carbonat oder Hydro-

gencarbonat.

2.2 Versalzene Gewisser

Versalzene Gewasser sind oberirdische Gewisser und
Grundwasser, die durch Einleitung von Salzabwasser
oder Zutritt von natiirlichem Salzwasser erheblich belastet
sind.

2.3 Proben

Unter Proben im Sinne dieser Norm werden Salzabwasser-
und Salzwasserproben sowie Proben biologischen
Materials (tierische und pflanzliche Makro- und Mikro-
organismen) verstanden.

2.4 Mischproben

Mischproben im Sinne dieser Norm sind Proben, die an
einem MeRBpunkt kontinuierlich oder in bestimmten Zeit-
intervallen gegebenenfalls auch proportional zum Abflu
entnommen und gemischt werden.

2.5 Versenken

Versenken ist das Einleiten von Salzwasser in den tiefen
Untergrund mit Hilfe von Schluckbrunnen oder Schéch-
ten.

2.6 Grundwassermefstellen

GrundwassermeBstellen sind Anlagen zur Ermittlung
hydrologischer Werte des Grundwassers (z. B. Grund-
wasserstand, Grundwasserbeschaffenheit).

2.7 Brunnen

Brunnen im Sinne dieser Norm sind kiinstlich hergestellte,
meist lotrechte Aufschliisse im Untergrund zur Gewin-
nung von Grundwasser oder zur Infiltration von Salzab-
wasser.

3 Bezeichnung

Benennung: Probenahme
Folgende Merkmale sind in der Normbezeichnung anzu-
geben:

a) Zweck der Probenahme
— Untersuchung von Salzabwasser

vor dem Einleiten: A
— Untersuchung von oberirdischem Gewasser: B
— Untersuchung von Grundwasser C

b) Art der Probenahme
— Dauerprobe: D
— Einzelprobe: E
Bezeichnung einer Dauerprobe (D} aus dem Grundwas-
ser (C):
Probenahme DIN 19570 —-D —C

4 Ort der Probenahme

4.1 Salzabwasser

Salzabwasserproben werden aus Leitungen, Graben,
Behaltern oder Speicherbecken vor dem Einleiten in ein
oberirdisches Gewasser oder vor dem Versenken in den
Untergrund enthommen.

4.2 Oberirdische Gewisser

Die Probenahmeorte sind so zu wihlen, da8 anhand der
Proben die Beschaffenheit des zu beurteilenden Gewasser-
abschnittes einwandfrei ermittelt werden kann, um die
Auswirkungen von Salzabwassereinieitungen oder von
natiirlichen Zufliissen festzustellen,
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Bei der Probenahme aus einem oberirdischen Gewasser
zur Uberwachung einer Salzabwassereinleitung sind
zeitlich korrespondierende Proben oberhalb und unter-
halb dieser Einleitung zu entnehmen.

4.2.1 Abstand der Probenahmeorte zur Einleitstelle

Die Proben oberhalb einer Salzabwassereinleitung oder
eines natirlichen Zufiusses missen an einer Stelle ent-
nommen werden, die nicht durch die Einleitung oder
den ZufluB beeinfluBt wird.

Anmerkung: Riickstau, Unterschichtung, TideeinfluR
beachten.
Die Proben unterhalb einer Salzabwassereinleitung miissen
an Stellen enthommen werden, an denen das Salzab-
wasser oder Zuflisse mit dem FluBwasser hinreichend
vermischt sind. Besteht Verdacht, dal Wasser und Salz-
abwasser an der Entnahmestelle nicht ausreichend ver-
mischt sind oder sollen mogliche Unterschiede der Wasser-
beschaffenheit im Querprofil untersucht werden, so sind
getrennte Proben an verschiedenen Stellen und aus unter-
schiedlicher Tiefe zu entnehmen.
In der Regel sollen die Wasserproben aus dem Stromstrich
aus einer Tiefe von etwa 20 cm entnommen werden.
Die Probenahmen an verschiedenen Orten sollen zeitlich
korrespondieren.

4.2.2 Entnahme von biologischem Material

Fir die Entnahme tierischer Makroorganismen, pflanz-
lichen Bewuchses und Aufwuchses aus oberirdischen
Gewassern ist im allgemeinen eine Probenahmestrecke
erforderlich, damit die fiir den betreffenden Gewasser-
abschnitt charakteristischen Biotope erfaBt werden
kénnen. Fiir die Entnahme von Planktonproben gilt sinn-
gemal Abschnitt 4.2.1.

4.3 Grundwasser

Die Probenahmeorte sind nach hydrogeologischen und
wasserwirtschaftlichen Gegebenheiten auszuwahien. Es
ist zu beachten, daB Grundwasser beeinflul$t werden kann
durch

— Versenken und Versickern von Salzabwasser,

— aufsteigendes Tiefengrundwasser,

— salzhaltige oberirdische Gewasser.

Die Proben sollen bei Quellen und Stollen an der Aus-
trittstelle entnommen werden. Bei Schachten, Bohr-
lochern, Brunnen und GrundwassermeBstellen kénnen
die Proben gepumpt oder aus verschiedenen Tiefen
geschopft werden.

B Haufigkeit der Probenahme

5.1 RegelmiBige Probenahme

Proben des Salzabwassers sind je nach Bedeutung der zu
tiberwachenden Einleitung téglich oder mehrmals jahrlich,
jedoch mindestens zweimal im Jahr zu entnehmen.

Zur allgemeinen Gewisseriiberwachung sollen in regel-
maRigen Zeitabstdnden entsprechend dem jeweiligen
Gewasseriiberwachungsplan Proben aus dem oberirdi-
schen Gewidsser entnommen werden. Grundwasserproben
sind je nach Bedeutung taglich oder mehrmals jahrlich,
mindestens aber einmal im Jahr zu entnehmen.

Proben von biologischem Material werden in der Regel
ein- bis zweimal jahrlich entnommen, z. B. bei anhalten-
dem Niedrigwasser oder in der Jahreszeit maximaler
Sonneneinstrahlung.

5.2 Probenahme in Sonderfillen

Sonderproben sind z. B. zu entnehmen bei stoBweisem
Einleiten von Salzabwasser, bei besonders niedrigen oder
hohen Abflissen des oberirdischen Gewissers, bei
Fischsterben, bei geplanter Nutzung des Gewassers (z. B.
Bewissern landwirtschaftlicher Nutzflachen) oder bei
Massenentwicklung bestimmter Organismen im Gewasser.

Gelegentlich sollen Proben aus dem gesamten Lauf des
versalzenen Gewadssers entnommen werden (Giitelangs-
schnitt). Sonderproben aus dem Grundwasser sind bei
Verdacht akuter Beeinflussung, z. B. bei Leitungsbriichen,
beim Auftreten neuer versalzener Quellen oder bei
plotzlicher Zunahme der Versalzung des Grundwassers
zu entnehmen,

6 Art der Probenahme

6.1 Salzabwasser- und Salzwgsserproben

Die Proben werden mit automatisch arbeitenden Geraten
oder von Hand entnommen. Zur Aufnahme von Salzab-
wasser- und Salzwasserproben sind sorgfaltig gereinigte
und mit dem zu untersuchenden Wasser vorgespiilte
Flaschen zu verwenden.

6.1.1 Dauerproben

Salzabwasserproben werden in der Regel kontinuierlich
als 24-Stunden-Mischproben oder 2-Stunden-Mischproben
entnommen. Wasser aus oberirdischen Gewassern zur
Uberwachung bedeutender Einleitungen soll ebenfalls
kontinuierlich als 24-Stunden-Mischproben entnommen
werden.

6.1.2 Einzelproben

Zur Uberwachung weniger bedeutender Einleitungen
und zur Klarung von Sonderfragen ist die Entnahme von
Einzelproben aus dem oberirdischen Gewasser aus-
reichend.

Grundwasserproben werden in der Regel als Einzelproben
entnommen,

6.2 Proben von biologischem Material

Biologisches Material wird als Einzelprobe von Hand,
gegebenenfalls mit Spezialgeraten gesammelt.

7 Besondere Untersuchungen
in Verbindung mit der Probenahme

7.1 Der AbfluR des Salzabwassers, des oberirdischen
Gewassers, die Schiittung von Quellen oder der Volumen-
strom von Brunnen sind bei der Probenahme mdoglichst
festzustellen. Die Werte werden in /s oder m3/s angege-
ben. Bei Brunnen ist die Pumpdauer vor der Probenahme
festzuhalten, um eine Fehlibeurteilung der Analyse zu
vermeiden.

7.2 Der Grundwasserstand in Bohrléchern, Brunnen,
Schachten oder Grundwassermelstellen soll bei der
Probenahme erfa3t werden. Er wird in Zentimetern unter
MeBpunkt angegeben und in der Regel auf Normai-Null
umgerechnet.

Bei artesisch gespanntem Grundwasser ist der Druck an-
zugeben.

7.3 Am Ort der Probenahme sind je nach Notwendigkeit
(Salzabwasser, oberirdisches Gewasser, Grundwasser) der
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