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Waste brine, directives for testing; evaluation

1 Zweck

Zweck dieser Festlegung ist es, die Ergebnisse der Unter-
suchung von Salzabwasser und versalzenen Gewdssern
einheitlich auszuwerten.

2 Sammiung der Untersuchungsergebnisse

Die Ergebnisse der Probenahme nach DIN 19570 Teil1
und die der Analysen nach DIN 19570 Teil 2 werden zur
Auswertung in Listen eingetragen. Die Analysenergebnisse
und der AbfluB sind in getrennten Spalten anzugeben. Bei
Grundwasser-MeBstellen wird der Wasserstand in m, be-
zogen auf NN, eingetragen.

Die biologischen Befunde werden unter Angabe des unter-
suchten Biotops taxonomisch geordnet. Die Haufigkeit
der Organismen ist mit anzugeben.

Friihere Ausgaben: 03.66

3 Auswertung der Untersuchungsergebnisse

Die Auswertung ermdglicht es zu erkennen, welchen Ein-
fluB ein Salzabwasser auf ein Gewasser hat und ob die zu-
ldssigen Grenzen der Versalzung im Gewasser eingehalten
werden. Dabei konnen auch Auswirkungen auf den biolo-
gischen Zustand erkannt werden.

3.1 Rechnerische Auswertung

3.1.1 AbfluB, Versenkmengen und Konzentrationen
3.1.1.1 Es werden festgestellt

der AbfluB in ms/s

die Versenkmenge je Tag in m3/d

die Konzentration in kg/ms3; in der Regel werden hier nur die
Konzentrationen an Chlorid- und Sulfat-lonen angegeben.

3.1.1.2 Es werden Hochst-, Niedrigst- und Mittelwerte
festgestellt. Monats- bzw. Wochenmittelwerte kénnen aus
der Untersuchung von Mischproben gewonnen werden.

3.1.2 Salzbelastung
Unter Salzbelastung wird die lonen-Last verstanden.

3.1.2.1 Die Salzbelastung eines Gewassers wird in kg/s
angegeben und ergibt sich aus der Multiplikation des je-
weiligen Abflusses in m3/s mit der Anionen-Konzentration
in kg/m3.

3.1.2.2 Die zusétzliche Salzbelastung durch einen Ein-
leiter wird aus der Differenz der Salzbelastung oberhalb
und unterhalb der Einleitungsstelle berechnet.
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3.1.3 Verhiltnis der Konzentrationen

bestimmter lonen-Arten zueinander
3.1.3.1 Es werden einerseits die Konzentrationen be-
stimmter Kationen, hauptséchlich der Calcium-, Magne-
sium-, Kalium- und Natrium-lonen, andererseits die Kon-

Vollstédndig Uberarbeitet und Angaben iiber biologische
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zentrationen einiger Anionen, hauptsachlich der Chlorid-,
Sulfat- und Hydrogencarbonat-lonen, miteinander ver-
glichen.

3.1.3.2 Auf diese Weise wird auf den EinfluB eines ver-
senkten oder eingeleiteten Salzabwassers und eines be-
lasteten Gewaéssers auf ober- und unterirdische Gewéasser
geschlossen.

3.1.4 Biologischer Befund

3.1.4.1 Der biologische Befund gibt Auskunft lber die
biologisch wirksame Belastung eines Gewassers. Die quali-
tative Beurteilung ist z.B. an Hand der anliegenden Halo-
bienliste (siehe Anhang) moglich. Quantitativ wird die bio-
logisch wirksame Salzbelastung durch Bestimmung des
Artenfehlbetrages erfaBt.

3.1.4.2 Der Artenfehlbetrag liefert einen Wert fiir die
artenmaBige Verarmung der urspriinglichen Biozonosen
als Folge der Wirkung eines eingeleiteten Salzabwassers.
Es wird bestimmt nach der Formel ')
poAnzAx oo
Am

Hierin bedeuten:

F  Artenfehlbetrag in %

A, maximale Artendichte (Artenstandard)

Ay Artendichte an der betreffenden Probenahmestelle

3.2 Zeichnerische Auswertung

Die zeichnerische Auswertung dient vor aliem dem an-

schaulichen Vergleich der Werte einzelner Ermittlungs-

ergebnisse, gewonnen aus Proben

a) derselben Probenahmestelle eines Gewassers zu ver-
schiedenen Zeiten,

b) verschiedener Probenahmestellen eines Gewassers
zur selben Zeit,

c) verschiedener Probenahmestellen eines Gewassers
unter Beriicksichtigung der FlieBzeit.

) Siehe Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Ab-
wasser- und Schlamm-Untersuchung, Systemnummer
M7, herausgegeben von der Fachgruppe Wasserchemie
in der Gesellschaft Deutscher Chemiker, 3., vollig neu-
bearbeitete Auflage, Verlag Chemie GmbH, Weinheim/
BergstraBe.
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3.2.1 AbfluB, Versenkmengen und Konzentrationen

3.2.1.1 Fir die zeichnerische Auswertung kann die Darstellung in Form von Saulen, Kurven, Dreiecken und Trapezflichen
gewaihit werden.

3.2.1.2 Bei der Darstellung in Form von Saulen und Kurven werden auf der Ordinate die Werte fiir den AbfiuB oder die Ver-
senkmengen oder die Konzentrationen in den im Abschnitt 3.1.1.1 angegebenen Einheiten aufgetragen.

Auf der Abszisse werden die Zeitpunkte der Probenahme oder die der Auswertung zugrundeliegenden Zeitspannen oder
die Kennzeichen fiir die verschiedenen Probenahmesteilen aufgetragen.

Beispiel siehe Bild 1.
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3.2.1.3 Die Darstellung in Dreiecksflichen wird hauptséchlich fiir die Konzentrationen bestimmter Anionen gewihit, und
zwar in Massenprozenten oder Aquivalentprozenten.

Beispiel siehe Bild 2. 100 A0
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