DK 628.251 : 672.116

Mérz 1990

class C 250, curve type; summary

Dispositifs de couronnement 500x500
pour cheminées d'évacuation,
classe C 250, forme concave; ensemble

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Klasse D 400.

Aufsatze 500 x 500 flr Ablaufe DIN
Klasse C 250, rinnenférmig 19 571
Zusammensteliung Teil 1
Gully tops 500x500 for gullies, Ersatz fir

Diese Norm enthdlt Festlegungen fiir rinnenformige Aufsdtze
mit einer Kantenldnge von 500 mm x 500 mm der Klasse C 250
mit Einlaufquerschnitt von 900 cm? fiir Ablaufe.

Einzelteile fiir Aufsdatze 500 x 500 der Klasse C 250 fiir Ab-
laufe sind in DIN 19 571 Teil 2 festgelegt.

Rahmen DIN 19 571-1 erfiillen auch die Anforderungen der

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuBB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Ncriniag e.
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Seite 2 DIN 19 571 Teil 1

2 MaBe, Bezeichnung

dargestellt ist
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Bezeichnung eines Aufsatzes 500 x 500, Form Al, Klasse C 250
Aufsatz DIN 19 571 - 500 x 500 Al C 250
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