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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 119-05-01 AA �Entwässerungsgegenstände� des 
Normenausschusses Wasserwesen (NAW) erarbeitet. 

DIN 19571 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel Aufsätze 500 × 500 für Straßenabläufe, 
Klasse C 250, rinnenförmig: 

 Teil 1: Zusammenstellung 

 Teil 2: Einzelteile 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 19571-1:1997-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Mindestgewichte geringfügig geändert; 

c) Mindesteinlaufquerschnitte festgelegt; 

d) redaktionelle Überarbeitung zur Angleichung an den heutigen Stand der Gestaltungsregeln. 

Frühere Ausgaben 

DIN 19571-1: 1985-03, 1990-03, 1997-09 

 

Full document details: DIN 19571-1:2012-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-19571-1-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-19571-1-2012-10

