DEUTSCHE NORM

Aufsatze 500 x 500 fur Ablaufe,

Klasse C 250, rinnenférmig
Einzelteile

DIN
19571-2

ICS 13.060.30; 93.080.30

Ersatz fur Ausgabe 1990-03

Deskriptoren: StraBenentwésserung, StraBenablauf, Aufsatz, Einzelteil

Gully tops 500 x 500 for gullies, class C 250, curve type — particulars

Dispositifs de couronnement 500 x 500 pour cheminées
d’évacuation, classe C 250, forme concave — éléments

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB3 V1 “Entwasserungsgegenstéande” des Normenausschusses Wasserwesen

(NAW) bearbeitet.

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Marz 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Angaben zum Einlaufquerschnitt wurden aufgenommen.
b) Das AuBenmaf des Betonteils des Rahmens wurde von 509 mm in 504 mm geandert.
c) Der Radius der lichten Weite zwischen den Auflagen des Rahmens wurde von R 197,5 in R 201 geéndert.
d) Die Grenzabweichungen flr die EinlegemaBe von Rosten und Rahmen wurden von 464t13 und 470ic1” in

464 £ 1,5 und 470 £ 1,5 geandert.

e) Die Grenzabweichungen fur die Weite der Nut in den Positionen 2 und 4 wurden von 12,5i%’2 in 12,51%’5

geandert.
f) Die Norm wurde redaktionell (iberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 19571-2: 1985-03, 1990-03.

1 Anwendungsbereich

Die Norm enthalt Festlegungen fur Rahmen der Klassen
C 250 und D 400 und Roste der Klasse C 250 rinnenfor-
miger Aufsétze (Kantenldnge von 500 mm x 500 mm) flr
StraBenablaufe (Ablaufe); die angegebenen Gewichte
sind Mindestgewichte.

Eine Zusammenstellung der Aufsatze 500 x 500 der
Klasse C 250 enthalt DIN 19571-1.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehGren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 488-4

Betonstahl — Betonstahimatten und Bewehrungsdraht

— Aufbau, MaBe und Gewicht

DIN 1229
Einheitsgewichte fir Aufsatze und Abdeckungen fir
Verkehrsflachen

DIN 1686-1
GuBrohteile aus GuBeisen mit Lamellengraphit — All-
gemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben

DIN 1691
GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB) — Eigen-
schaften

DIN 4281
Beton flir Entwasserungsgegenstande — Herstellung,
Anforderungen und Prifungen

DIN 17100
Allgemeine Baustahle — Gutenorm

DIN 195711
Aufsdtze 500 x 500 flr Ablaufe, Klasse C 250, rinnen-
férmig — Zusammenstellung

DIN 53505
Prifung von Kautschuk, Elastomeren und Kunststof-
fen — Harteprifung nach Shore A und Shore D

DIN EN 124
Aufsdtze und Abdeckungen flir Verkehrsflachen —
Baugrundsatze, Prufungen, Kennzeichnung, Gilte-
Uberwachung — Deutsche Fassung EN 124 : 1994
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3 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Allgemeintoleranzen flir GuBrohteile: Toleranz DIN 1686 — GTB 18
Allgemeintoleranzen fiir Betonteile: £ 5 mm

Rahmen, Klassen C 250 und D 400, aus GuBeisen, mit Beton (Pos. Nr 1)
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