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ples of construction

pour eaux vannes; principes de contruction

1 Anwendungsbereich

Riickstauverschliisse 1) nach dieser Norm werden in Ent-
wisserungsanlagen von Geb&duden und auf Grundstiicken
entsprechend den Festlegungen nach DIN 1986 Teil 1 fir
durchgehende Abwasserleitungen, an die auch Klosett- oder
Urinalanlagen angeschlossen sind, verwendet.

Die Norm enthilt allgemeine Anforderungen an sowie Bau-
grundsitze und Angaben uUber Werkstoffe fiir Riickstauver-
schliisse. Die Priifgrundsitze und die Uberwachung sind in
DIN 19 578 Teil 2 festgelegt.

2 Begriffe
2.1 RiickstauverschiuB fiir fakalienhaltiges
Abwasser

Ein RiickstauverschiuB fiir fakalienhaltiges Abwasser ist ein
Entwasserungsgegenstand, der als Teil einer Abwasser-
leitung das ZuriickflieBen von Abwasser bei Rickstau
verhindert.

2.2 BetriebsverschiuB

Ein BetriebsverschluB ist der Teil eines Riickstauverschlus-
ses, der die Leitung bei Riickstau selbsttéatig verschlieBt (aus:
DIN 1997 Teil 1/05.84).

2.3 Notverschiu

Ein NotverschluB ist der Teil des Riickstauverschlusses, mit
dem die Leitung durch Betétigung verschlossen werden kann
(aus: DIN 1997 Teil 1/05.84).

Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

2.4 Meldeeinrichtung

Eine Meldeeinrichtung ist eine Einrichtung, die anzeigt, daB
die Abwasserleitung verschlossen ist.

Shut off devices for sewage systems on private ground; anti-flooding valves for fecal sewage; princi-

Appareils de sectionnement pour canalisations d'évacuation dans le batiment; dispositifs de retenue
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3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Riickstauverschliisse miissen bei Riickstau die Leitung
selbsttitig verschlieBen. Nach Beendigung des Riickstaues
miissen sie den ungehinderten AbwasserabfluB ermdglichen.

3.2 Wenn kein Riickstau vorhanden ist, muB der Betriebs-
verschluB offen sein.

3.3 Die Funktion der durchgehenden Leitung darf durch
den nicht verschlossenen RiickstauverschluB nicht beein-
trachtigt werden.

3.4 Riickstauverschliisse miissen mindestens zwei vonein-
ander unabhéngige Verschliisse haben, wobei einer als Not-
verschluB bedienbar sein muB.

3.5 Am eingebauten RiickstauverschluB miissen die fiir die
Wartung vorhandenen Funktionsteile zugénglich und die
Funktionspriifung (sieche DIN 1986 Teil 33) muB durchfiihrbar
sein.

Die fiir die Funktion wesentlichen Teile des Betriebsver-
schiusses (Dichtungen und Dichtflachen) diirfen als Einheit
auch auBerhalb des Riickstauverschlusses in einem dafiir
geeigneten Priifgehduse der Funktionspriifung unterzogen
werden.

1) Riickstauverschliisse diirfen nach den Priifzeichenverord-
nungen der Linder nur eingebaut werden, wenn sie ein
Priifzeichen haben. Zustandig fiir die Zuteilung von Priif-
zeichen ist das Institut fiir Bautechnik, Reichpietsch-
ufer 74-76, 1000 Berlin 30.
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3.6 Zu jedem RiickstauverschluB muB ein dauerhaftes
Schild mit den Angaben nach DIN 1986 Teil 33 mitgeliefert
werden.

4 Baugrundsitze

4.1 AbfluBstutzen und Anschlisse von Riickstauverschlis-
sen sind so auszubilden, daB ihre MaBe jeweils denjenigen
eines fiir die Verwendung fir Entwésserungsanlagen zuge-
lassenen Rohres (siehe DIN 1986 Teil 4) entsprechen und die
Verbindung mit den weiterfiilhrenden Abwasserleitungen
durch Rohrverbindungen, die DIN 19 543 entsprechen, erfol-
gen kann.

Die Riickstauverschliisse mussen auch die iibrigen fur Form-
stiicke geltenden Anforderungen der einschldgigen Normen
erfillen.

4.2 Der Leitungsquerschnitt innerhalb des Riickstauver-
schlusses darf gegeniiber der durchgehenden Leitung um
nicht mehr als 10% vermindert werden.

4.3 Die beweglichen Teile von Riickstauverschliissen sol-
len 16sbar bzw. herausnehmbar sein. Die anschlieBenden Lei-
tungen miissen durch die Riickstauverschlisse zugédnglich
sein.

4.4 Am NotverschluB muB die Art der Betétigung und die
SchiieBrichtung fiir den Betreiber unmiBverstandlich und
dauerhaft erkennbar sein. Verschiiisse, die durch Drehung
von Bedienungselementen betéatigt werden, miissen im Uhr-
zeigersinn geschlossen werden kdnnen.

4.5 Zur Funktionspriifung durch Rickstausimulierung
(siehe Abschnitt 3.5) muB am RiickstauverschluB, wenn erfor-
derlich, ein GewindeanschluB mit Innengewinde G '2 nach
DIN ISO 228 Teil 1 vorhanden sein. Die Priifung der Dichtheit
des Betriebsverschlusses muB von der Riickstauseite her
moglich sein.

4.6 Es muB die Méglichkeit vorhanden sein, die Geschlos-
sen-Stellung des Betriebsverschlusses optisch oder aku-
stisch anzuzeigen. Dies gilt auch fiir den Netzausfall.

4.7 Der NotverschliuB muB sich bei volligem Energieausfall
auch ohne Fremdenergie, z.B. manuell, schlieBen lassen.

4.8 Rickstaufiihler miissen auch bei Verschmutzung auf
Rickstau ansprechen.

4.9 Die SchlieBzeit fir den BetriebsverschluB darf 60 s nicht
liberschreiten.

4.10 Der SchlieBvorgang muB spatestens bei einer Hohe
des Riickstaus von 100 mm, gemessen vom Scheitel des
AbfluBstutzens ab, beginnen.

5 Werkstoff

5.1 Riickstauverschliisse miissen aus Werkstoffen beste-
hen, wie sie fiir Rohre und Formstiicke fiir erdverlegte
Abwasserleitungen (siche DIN 1986 Teil 4) verwendet wer-
den. Sie miissen den in den entsprechenden Normen gestell-
ten Anforderungen geniigen.

Wirmedehnungen, auch im Zusammenwirken mit umgeben-
dem Werkstoff, diirfen keine Funktion und Sicherheit beein-
trachtigenden Verformungen oder sonstige Schéden hervor-
rufen.

5.2 Schrauben, Spindeln, Muttern und Gelenkteile und son-
stige Funktionsteile, die mit Abwasser oder Kanalgasen in
Beriihrung kommen, sind aus korrosionsbesténdigen Werk-
stoffen herzustellen und miissen formstabil sein.

5.3 Alle Dichtflichen miissen korrosionsbestandig sein.
Dichtungen miissen dauerhaft formbesténdig sein.

6 Kennzeichnung

Riickstauverschliisse sind mit dem Herstellerkennzeichen,
dem Verbandszeichen BIN, der DurchfluBrichtung und gege-
benenfalls dem Giitezeichen zu kennzeichnen.

Mit der Kennzeichnung bestatigt der Hersteller verbindlich,
daB die so gekennzeichneten Rickstauverschiiisse dieser
Norm entsprechen.

7 Betrieb und Wartung
Fiir Betrieb und Wartung gelten DIN 1986 Teil 3 und Teil 33.
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