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1 Anwendungsbereich

Die Norm enthélt Grundsétze fiir die Zulassungspriifung, die
Funktionspriifung und die Uberwachung von Riickstauver-
schlissen nach DIN 19 578 Teil 1.

2 Begriffe
2.1 Zulassungspriifung

Eine Zulassungspriifung ist eine Priifung zum Nachweis der
Brauchbarkeit.

2.2 Funktionspriifung

Eine Funktionspriifung ist eine Dichtheitsprifung des ein-
gebauten Riickstauverschlusses in situ durch Ruckstau-
simulierung.

3 Priifunterlagen und Priifstiicke

Fur die Zulassungspriifung sind folgende Priifunteriagen vor-

zulegen:

— Zeichnungen

- eine Beschreibung

- die Bedienungs-, Wartungs- und Priifanleitung, gegebe-
nenfalls auch als Manuskript, (sieche DIN 1986 Teil 33,
Ausgabe Oktober 1987, Abschnitt 2).

Aus diesen Unterlagen miissen Bauform, HauptmaBe, Funk-

tionsmaBe, Werkstoffe sowie gegebenenfalls Art und Ausfiih-
rung eines erforderlichen Korrosionsschutzes hervorgehen.

Fiir die Zulassungspriifung sind von jeder Bauform und Bau-
gréBe drei komplette Priifstiicke, die mit den Serienteilen
iibereinstimmen, zur Verfiigung stellen.

4 Priifungen
4.1 Zulassungspriifung

Zu priifen ist die Ubereinstimmung der eingereichten Priif-
unterlagen und Priifstiicke mit den Anforderungen nach
DIN 19 578 Teil 1 sowie einigen in den folgenden Abschnitten
zuséatzlich angegebenen Anforderungen.

4.1.1 Temperaturwechselpriifung

Das Priifstiick ist iber eine je 1 m lange Zu- und Ableitung
anzuschlieBen, in Gebrauchslage in ein Sandbett einzubauen
und mit Sand bis iiber den Rohrscheitel zu umhiillen. Sodann
ist das Leitungssystem 600mal stoBweise abwechselnd
einem DurchfluB von 10 I/min Wasser von (75 + 2) °C 1 Minu-
te und nach einer Pause von 1 Minute einem anschlieBenden
DurchfiuB von 30 l/min kaltem Wasser (Leitungswasser),
ebenfalls 1 Minute, mit einer anschlieBenden Pause von
1 Minute auszusetzen. Diese Wechselbeanspruchung dauert
insgesamt 40 Stunden. Sie darf bis zu 3mal unterbrochen
werden.

Nach abgeschlossener Temperaturwechselpriifung diirfen
keine die Gebrauchstauglichkeit beeintrachtigenden Form-
veranderungen und das Aussehen beeintréchtigenden Ober-
flachenveranderungen vorhanden sein.

Fiir die Temperaturwechselpriifung ist eines der 3 eingereich-
ten Prufstiicke heranzuziehen.
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4.1.2 Priifanordnung fiir Druck- und Dichtheitspriifung

Fiir die Druckpriifung und die Dichtheitspriifung ist die folgende Priifanordnung zu verwenden:
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Bild 1. Priifanordnung

Hierin bedeuten:

1 Priifmittelbehalter mit Forder- und Umwalzeinrichtung
sowie DurchfluBbegrenzung

2 Schwalleitung (DN 100)

3 Auslaufleitung (DN entspricht derjenigen des Priifstiickes)

4 Liftungsleitung

4.1.3 Druckpriifung

Nach AbschluB der Priifung nach Abschnitt 4.1.1 ist eine
Druckpriifung in der Priifanordnung nach Abschnitt 4.1.2 mit
einem Druck von 500 mbar mit Leitungswasser 15 Minuten
durchzufihren.

Nach abgeschlossener Druckpriifung diirfen keine die
Gebrauchstauglichkeit beeintrachtigenden Formveréande-
rungen vorhanden sein.

4.1.4 Dichtheitspriifung

AnschlieBend an die Temperaturwechselpriifung nach
Abschnitt 4.1.1 und die Druckpriifung nach Abschnitt 4.1.3 ist
das dort verwendete Priifstiick, ebenso wie die beiden ande-
ren, nicht gepriiften Priifstiicke, einer Dauerpriifung nach
Abschnitt 4.1.4.1, eines der Priifstiicke zusatzlich einer Einzei-
priifung nach Abschnitt 4.1.4.2 zu unterziehen.

Die Priifanordnung fiir beide Dichtheitspriifungen muB Ab-
schnitt 4.1.2 entsprechen.

Die Priifeinrichtung (Behalter, Pumpe, Rohrleitungen, Arma-
turen und sonstige zugehdorige Teile) muB so gestaltet sein,
daB die gleichméBige Verteilung der Zusétze des Prifmittels
sichergestellt ist. Es durfen keine Totrdume entstehen, in
denen sich Priifmittel absetzen kann.

4.1.4.1 Dauerprifung
4.1.4.1.1 Prifmittel
Fiir je 100 | Wasser sind folgende Zusétze zu verwenden:

200 ml Kunststoff-Granulat,
Dichte ¢ = 1,4 g/cm®
Kornung: 2 bis 5 mm
500 Kunstlederlappchen,
saug- und quellfdhig
MaBe in trockenem Zustand etwa
15 mm x 15 mm x 1 mm
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5 Prifmittelleitung

6 Druckanschiu3 (500 mbar)

7 Elektroden oder DruckmeBdose
8 Schreiber

9 RickstauverschiuB

300 Rohrabschnitte aus PE-HD, AuBendurchmesser 6 mm,
Wanddicke 1 mm, Lange 15 mm,
Dichte ¢ = 0,9 g/cm®
300 Stockchen aus Weidenruten,
etwa 4 mm dick, 20 mm lang
40 g Wachsgranulat, linsenférmig,
mit Durchmessern bis etwa 10 mm

600 g Torf ohne Zusétze, trocken.

4.1.4.1.2 Prifdruck

Fiir die Priifung nach Abschnitt 4.1.4.1.3 ist ein Rickstau auf-
zubauen, der einen Priifdruck von 500 mbar erzeugt (siehe
Tabelle 1).

Die Bezugsebene fiir den Priifdruck ist der Rohrscheitel des
Auslaufstutzens.

4.1.4.1.3 Durchfiihrung fiir den BetriebsverschluB

Bei der Priifung muB der NotverschluB geoffnet sein.

Die Priifung besteht aus 3 mal 10 Priifzyklen (mit Unterbre-
chung von je 12 Stunden) nach Tabelle 1. Ein Zyklus umfaBt
die Vorgéange der Nr 1 bis Nr 9 in der angegebenen Reihen-
folge.

Wihrend der Dauer der Vorgange mit der Nr 7 diirfen jeweils
nicht mehr als 500 cm?® Priifmittel durch den Betriebsver-
schluB treten. Die Priifung ist bestanden, wenn diese Forde-
rung von allen 3 Priifstiicken erfiillt worden ist. Andernfalls ist
eine Wiederholung der gesamten Priifung an 3 weiteren Priif-
stiicken durchzufihren.

4.1.4.1.4 Durchfihrung fiir den NotverschiuB
Bei der Priifung ist der BetriebsverschiuB zu 6ffnen. Der Not-
verschluB ist zu schlieBen.

Der NotverschluB ist 3mal mit einem Prifdruck von 500 mbar
zu priifen; die Priifung ist bestanden, wenn bei einer jeweili- -
gen Prifdauer von 30 min nicht mehr als 1000 cm?® Priifmittel .

durch den NotverschluB treten. Document
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