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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Entwasserungsrinnen, die standig oder
gelegentlich den Beanspruchungen des Verkehrs oder ver-
gleichbaren Belastungen unterworfen sind.

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist die Festlegung von Begriffen,
Klassen, NenngroBen, Werkstoffen, Baugrundsatzen, der
Kennzeichnung sowie derPriifungund Uberwachung (Gite-
iberwachung) von Entwdsserungsrinnen.

3 Begriffe

3.1 Entwésserungsrinne

Eine Entwasserungsrinne dient zur Entwasserung von Ver-
kehrsflachen, wobei sie das anfallende Niederschlagswas-

serlinienformig aufnimmt und weiterleitet. Sie wird gebildet
durch Aneinanderreihen einzelner Rinnenelemente.

3.1.1 Kastenrinne

Eine Kastenrinne ist eine Entwasserungsrinne mit U-formi-
gem Querschnitt. Sie ist mit Rosten oder Deckeln abge-
deckt.
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Bild 1. h>b

3.1.2 Schlitzrinne

Eine Schlitzrinne ist eine Entwéasserungsrinne mit geschlos-
senem Profil. Sie besitzt einen an der Oberseite oder der
Seitenwand (Hohlbordrinne) verlaufenden, durchgehenden
oder unterbrochenen Einlaufschlitz.
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Bild 2. h>b

3.2 Rinnenelement

Ein Rinnenelement ist ein Teilstick einer Entwasserungs-
rinne mit Langen nach Abschnitt 7.2.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

Documents

b

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 19580 Dez 1988 Preisgr. 6
12.88 Vertr.-Nr. 0006

Full document details: DIN 19580:1988-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-19580-1988-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-19580-1988-12

Seite 2 DIN 19 580

Tabelie 1. B

Entwéasserungsrinne der Klasse Geeignet fiir folgende Einbaustellen

Verkehrsflachen, die ausschlieBlich von FuBgéngern und Radfahrern benutzt werden
A15 konnen und vergleichbare Flachen, z. B. Griinflachen (Gruppe 1)4)

Gehwege, FuBgédngerbereiche und vergleichbare Flachen, PKW-Parkflachen und
B 125 PKW-Parkdecks (Gruppe 2)¢)

Gilt nur fiir Entwasserungsrinnen im Bordrinnenbereich (siehe Bild 3) der, gemessen
C 250 ab Bordsteinkante, maximal 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinein-
reicht, sowie fir Seitenstreifen (siehe Bild 4) von StraBen (Gruppe 3)4)

Fahrbahnen von StraBen (auch FuBgangerstraBen), Parkflachen und vergieichbare
D 400 befestigte Verkehrsflachen (z. B. BAB-Parkplatze) (Gruppe 4)

Nicht 6ffentliche Verkehrsflachen, die mit besonders hohen Radlasten befahren wer-
E 600 den, z. B. Verkehrswege im Industriebau (Gruppe 5)

Besondere Flachen, wie z. B. gewisse Flugbetriebsflichen von Verkehrsflughéfen

F 900 (Gruppe 6)

4 Zuordnung der Klassen zu Einbaustellen

Die Entwasserungsrinnen sind in die Klassen A 15 bis F 900
eingeteilt.

Fir die Zuordnung der Klassen zu den verschiedenen Ein-
baustellen gilt Tabelle 1. Die Gruppeneinteilung (siehe
Bild 3) stimmt iiberein mit DIN EN 124/06.86, Anhang A.

5 Nenngroflen
Entwésserungsrinnen sind in folgende NenngréBen einge-
teilt: .

NenngroBe 100, 150, 200, 250, 300, 400.
Fir groBere NenngroBen sind Stufenspriinge von 100 zu
wahlen. Die NenngroBe entspricht zahlenmaBig der Lichten
Weite b in mm (siehe Bilder 1 und 2).

6 Werkstoffe

Die verwendeten Werkstoffe miissen den zu erwartenden
Beanspruchungen geniigen. Sie missen gegen Nieder-
schlagswasser(Oberflaichenwasser), Taumittel, Witterungs-
einflisse und Abrieb geniigend widerstandsfahig sein.
Stahl nach DIN 17 100 ist gegen Korrosion zu schitzen oder
-es sind nichtrostende Stahle nach DIN 17 440 oder
DIN 17 441 zu verwenden.

Folgende Werkstoffe gelten ohne besonderen Nachweis
als geeignet:

nach DIN 1691

nach DIN 1693
Teil Tund Teil 2

- GuBeisen mit Lamellengraphit (GG)
- GuBeisen mit Kugelgraphit (GGG)

- Stahl nach DIN 17 100
- Beton nach DIN 4281
- Stahlbeton nach DIN 1045
- Kunstharzbeton?)

— Faserbeton?)

oder eine Verbindung dieser Werkstoffe.

7 Baugrundsatze
7.1 Stabilitat

Die Rinnenelemente sind als in sich steife Kérper auszu-
bilden, die in senkrechter und seitlicher Richtung ausrei-

beim Transport und bei der Verlegung genligen. Sie sind
so auszufuhren und unter Beachtung der von den Herstel-
lern mitzuliefernden Einbauvorschriften so zu verlegen,
daB sie den statischen und dynamischen Anforderungen,
die aus der Lage in der Verkehrsflaiche zu erwarten sind,
geniigen. Dabei ist die versteifende Wirkung eingelegter
Roste oder Deckel unberiicksichtigt zu lassen?3).

7.2 LangenmaBe

Die Lange von Rinnenelementen muB ein ganzzahliges
Vielfaches von 500 mm sein. PaBstiicke sind von dieser
Regelung ausgenommen.

7.3 DurchfluBquerschnitt

Der DurchfluBquerschnitt einer Entwésserungsrinne be-
stimmter NenngréBe muB mindestens gleich demjenigen
eines Rohres mit Kreisquerschnitt sein, dessen Innen-
durchmesser zahlenméBig dieser NenngréBe entspricht.
Das Verhéltnis der Lichten Hohe / zur Lichten Weite b des
DurchftuBquerschnittes darf nicht kieiner als 1 sein, d. h.
h/b > 1(siehe Bilder 1und 2).

7.4 Gefalle

Ist Gefalle innerhalb eines Rinnenelementes vorgesehen,
so muB es mindestens 0,5% betragen.

) Biszum Vorliegen einer Norm wird hierzu auf die vorlaufi-
gen Richtlinien fir die Prifung und Giteliberwachung
von Erzeugnissen aus Polyesterbeton des Bundes Giite-
schutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e.V. verwiesen.

2) Bis zum Vorliegen einer Norm wird hierzu auf die Richt-
linien flir Herstellung und Gltelberwachung allgemei-
ner nicht genormter Betonerzeugnisse des Bundes
Glteschutz Beton- und Stahibetonfertigteile verwiesen.

3) Fir die Zeit des Bauzustandes der Verkehrsflachen sind
die Einbauvorschriften der Rinnenhersteller zu beach-
ten.

4) In Zweifelsfallen sind den Einbaustellen die Entwasse-

chend Stabilitat besitzen und auch den Beanspruchungen

rungsrinnen der nachst hoheren Klasse Z“Bﬁfuments
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