DK 628.251 : 628.253.1 Mérz 1990

Aufsatze 500 x 500 flir StraBenablaufe DIN
Klasse C 250 und Klasse D 400 19 583
Zusammenstellung Teil 1
Gully tops 500x500 for road guliies, Ersatz fir
class C 250 and class D 400; Summary Ausgabe 12.81

Dispositifs de couronnement 500x500
pour cheminées d'évacuation de rues,
classe C 250 et D 400; ensemble

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthdlt Festlegungen fiir Aufsatze mit einer Kan-
tenldnge von 500 x 500 mm der Klasse C 250 und der
Klasse D 400 fiir Abldufe, insbesondere fiir StraBenabldufe.

Einzelteile fiir Aufsdtze 500 x 500 Klasse C 250 und

Klasse D 400 fiir Abldaufe/ StraBenabldufe sind in DIN 19 583
Teil 2 festgelegt.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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2 MaBe, Bezeichnung

Tabelle 1.
Form Rost Rahmen
Klasse nach Klasse!) nach
Merkmal DIN EN 124 Werkstoff DIN EN 124
A?) mit Einlage D 400 GuBeisen D 400 bis F 900
B?) ohne Einlage D 400 GuBeisen D 400 bis F 900
Al mit Einlage D 400 GuBeisen m. Beton D 400
Bl ohne Einlage D 400 GuBeisen m. Beton D 400
A2 mit Einlage C 250 GuBeisen m. Beton D 400
B2 ohne Einlage C 250 GuBeisen m.Beton D 400
A3
FuBgdn-
gerstra- | mit Einlage C 250 GuBeisen m. Beton D 400
Ben
B3
FuBgan-
gerstra- | ohne Einlage C 250 GuBeisen m. Beton D 400
Ben
1) In der Bezeichnung von Aufsdtzen ist jeweils die dem Rost zugeordnete
Klasse anzugeben.
2) Zusammen mit entsprechenden Rosten auch fiir Klasse E 600 und fiir
Klasse F 900 geeignet.
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