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Gully tops 500 x 500 for road gullies, class C 250 and class D 400 —
Part 1: Summary

Dispositifs de couronnement 500 x 500 pour cheminées d’évacuation de rues, classe C 250 et D 400 —
Partie 1: Ensemble

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschu3 Wasserwesen (NAW), ArbeitsausschuB V 1, “Entwéasserungsgegenstande”,
erarbeitet. Anhang A dient nur der Information.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Es wurden Rahmen der Klasse C 250 aufgenommen.
b) Die Norm wurde redaktionell (iberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 4274:1960-05

DIN 4293:1955-08, 1967-12

DIN 19583-1:1976-07, 1977-09, 1981-12, 1990-03

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt zusammen mit DIN EN 124 flr Aufsatze
mit einer Kantenlange von 500 mm x 500 mm der Klasse
C 250 und der Klasse D 400 fir Ablaufe, insbesondere flir
StraBenablaufe.

Einzelteile fliir Aufsatze 500 x 500, Klasse C 250, und
Klasse D 400 flr Ablaufe/StraBenablaufe, sind in
DIN 19583-2 festgelegt.

aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen geh6ren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 19571-2
Aufsétze 500 x 500 flir Ablaufe, Klasse C 250, rinnen-
formig — Teil 2: Einzelteile

DIN 19583-2
Aufsatze 500 x 500 fUr StraBenablaufe, Klasse C 250

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend

und Klasse D 400 — Teil 2: Einzelteile

DIN EN 124
Aufsatze und Abdeckungen flir Verkehrsflichen —
Baugrundsatze, Prifungen, Kennzeichnung, Giite-
Uberwachung; Deutsche Fassung EN 124 : 1994
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3 MaBe, Bezeichnung

MaBe in mm
Tabelle 1
Form Rost Rahmen
Merkmal Klasse nach Werkstoff Klasse') nach
DIN EN 124 DIN EN 124

A?) Mit Einlage D 400 GuBeisen C 250 bis F 900
B?) Ohne Einlage D 400 GuBeisen C 250 bis F 900
Al Mit Einlage D 400 GuBeisen mit Beton C 250 und D 400
B1 Ohne Einlage D 400 GuBeisen mit Beton C 250 und D 400
A2 Mit Einlage C 250 GuBeisen mit Beton C 250 und D 400
B2 Ohne Einlage C 250 GuBeisen mit Beton C 250 und D 400
A3 FuBgéangerstraBen Mit Einlage C 250 GuBeisen mit Beton C 250 und D 400
B3 FuBgangerstraen Ohne Einlage C 250 GuBeisen mit Beton C 250 und D 400
) In der Bezeichnung von Aufsatzen ist jeweils die dem Rost zugeordnete Klasse anzugeben.
2) Zusammen mit entsprechenden Rosten auch fur Klasse E 600 und flr Klasse F 900 geeignet.

Full document details: DIN 19583-1:1996-11

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-19583-1-1996-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-19583-1-1996-11

