DK 628.25 : 625.745.22 : 672.114/.116 Dezember 1981

Aufsatze 500 X 500 fiir StraBenablaufe DIN
Klasse C und Klasse D _583
Einzelteile 191-3“ 2
Frame with grating 500 X 500 for road gullies class C and class D; particulars Ersatz fiir Ausgabe 09.77

Diese Norm beriihrt Schutzrechte; Auskunft erteilt der NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN, Burggrafenstr. 4-10,
1000 Berlin 30.

MaBe in mm

Aligemeintoleranzen fiir GuBteile: Toleranz DIN 1686 - GTB 18
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. DOCU ment 3
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Seite 2 DIN 19 583 Teil 2

1 Rahmen Klasse D aus GuBeisen
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Bezeichnung eines Rahmens Klasse D, aus GuBeisen (Ifd. Nr 1):

Rahmen DIN 19 583 - 1
Bau- und Priifgrundsétze und Klassifizierung: Nach DIN 1213 Teil 1 *) und Teil 2*)
Werkstoff: GG-20 nach DIN 1691
Ausfiihrung: Geteert oder mit Asphaltlack gestrichen, Auflagefiachen bearbeitet
Gewicht: =57 kg

Kennzeichnung: Rahmen, die dieser Norm entsprechen, sind mit der DIN-Hauptnummer (DIN 19 583), dem Hersteller-
zeichen, der Klasse und gegebenenfalls dem Gitezeichen ') zu versehen.

1} Siehe Seite 7
*) Entwurf Oktober 1977
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DIN 19 5683 Teil 2 Seite 3

4 Einlage
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Bezeichnung einer Einlage (Ifd. Nr 4): Einlage DIN 19 583 - 4

Werkstoff: Polychloropren, Harte (70 + 5) Shore A nach DIN 53 505
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