DK 628.251 : 628.253.1

Aufsatze 500 x 500 fir StraBenablaufe DIN
Klasse C 250 und Klasse D 400 19 583
Einzelteile Teil 2
Gully tops 500x500 for road gullies, Ersatz fir
class C 250 and D 400; particulars Ausgabe 12.81

Dispositifs de couronnement 500x500
pour cheminées d'évacuation des eaux
de rues, classe C 250 et classe D 400;
é1éments

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm enthdlt Festlegungen fiir Einzelteile von Aufsdtzen 500 x 500 der
#l??si.c 250 und der Klasse D 400 fiir Abldufe/StraBenablaufe nach DIN 19 583
2 MaBe, Bezeichnungen
Bilder siehe Seiten 3 bis 7.
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Allgemeintoleranzen fiir GuBrohteile: Toleranz DIN 1686 - GTB 18

Allgemeintoleranzen fiir Betonteile: £ 5 mm

3 Werkstoff

GuBeisenteile: mindestens GuBeisen DIN 1691 - GG-20
Betonteile: Beton B 45 nach DIN 4281 (zusatzliche Anker nach Wahl des
Herstellers)
Transportbewehrung: Bewehrungsdraht DIN 488 - BSt 500 P - 5
(Abstandhalter und Verbindungen nach Wahl des Herstellers)
Einlage: Polychloropren, Harte (70 + 5) Shore A nach DIN 53 505

4 Ausfiihrung
Eine Beschichtung von GuBeisen aus Korrosionsgriinden ist nicht erforderlich;

eine Oberfldachenbehandlung, z. B. aus optischen Griinden, bleibt dem Hersteller
iberlassen.

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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5 Gewicht
Tabelle 1.
Klasse Gewicht
Einzelteile nach kg
DIN EN 124 =
Rahmen DIN 19 583 - 1 D 400 bis F 900 57
Rost DIN 19 583 - 7 C 250 49,5
Rost DIN 19 583 - 8 C 250 49,5
Rahmen DIN 19 583 - 9 D 400 49,5
davon 25 kg GuBeisen,
24 kg Beton,
0,5 kg Bewehrung
Rost DIN 19 583 - 10 C 250 43
Rost DIN 19 583 - 11 C 250 43
Rost DIN 19 583 - 12 D 400 58
Rost DIN 19 583 - 13 D 400 58

6 Bau- und Priifgrundsdtze und Klassifizierung

Fiir die Bau- und Priifgrundsatze und die Klassifizierung gelten die Festlegungen
von DIN EN 124 und DIN 1229*).

7 Kennzeichnung

Roste und Rahmen, die dieser Norm entsprechen, sind auf ihrer Oberseite mit der
DIN-Hauptnummer (DIN 19 583), dem Herstellerzeichen, der Klasse (siehe

Tabelle 1), der Norm-Nummer der Europdischen Norm (EN 124) und gegebenenfalls
dem Giitezeichen!) zu versehen.

Die Anordnung der Felder fiir die verschiedenen Kennzeichnungen ist beispielhaft
in den Bildern dargestelit.

Weitere Kennzeichen diirfen zusatzlich aufgebracht werden.

1) Auskunft iiber Giitezeichen erteilen der Verband "Giiteschutz KanalguB e. V.",
Postfach 29 02 64, 5000 Koln 1, der NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im
DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Postfach 11 07, 1000 Berlin 30
oder das RAL Deutsches Institut fiir Giitesicherung und Kennzeichnung e. V.,
Bornheimer Str. 180, 5300 Bonn 1. Documents

*x) Z. Z. Entwurf Document Sharing Hub
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8 Uberwachung

Fir die Uberwachung gilt DIN 1229%),

Rahmen, Klasse D 400 bis F 900, aus GuBeisen (Pos.- Nr 1)

B-B
{um 90° gedreht)
52
o 126 4703—
|
1 [
DLl ]
Y o
©o -~
1 @ i 2y + -
e 2 L 18~ =TT r
| I w e A
________ %L { v A {
! > 2307 | Yo7 s o e i Ny W
§) 3 ©
L E.— ‘ Sd 9’\ \5‘% ( * *
-2z~ 2232 \150
Feld fur Herstellerzeichen

0494 —

15

170
500

152

N Feld fiir DIN 19583 D 400~ F 900,
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Bezeichnung des Rahmens Klasse D 400 bis F 900 aus GuBeisen (Pos.- Nr 1):
Rahmen DIN 19 583 - 1
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