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Sewage fittings; technical specifications for delivery for fittings from cast iron,

concrete and concrete in connection with cast iron

1 Geltungsbereich

Diese Technischen Lieferbedingungen gelten fiir genormte und
nicht genormte Entwésserungsgegenstande aus KanalguB, aus
KanalguB in Verbindung mit Beton und aus Beton, die in Ver-
kehrsflachen, Griinfiachen, Grundstiicken und Geb&uden ver-
wendet werden.

Entwésserungsgegensténde sind

fur die StraBenentwésserung

z. B. Schachtabdeckungen
StraBenablaufe
Steigeisen

fur die Grundsticksentwésserung

z. B. Schachtabdeckungen
Hofablaufe

fur die Gebaudeentwéasserung

z. B. Kellerablaufe
Deckenabléufe
Badablédufe
Bodenablaufe
Dachablaufe
Gebaudeschachtabdeckungen
Riickstaudoppelverschlisse

fur die Abwasserbehandlung

z. B. Benzinabscheider
Heizolabscheider
Fettabscheider

2 Anforderungen
2.1 Aligemeine Beschaffenheit

2.1.1 Rohteile

Die Stiicke miissen frei sein von Fehlern, welche die Verwend-
barkeit beeintrachtigen.

2.1.2 Auflageflachen

Die Auflageflachen zwischen Rahmen und Deckel bzw. Rost
missen so beschaffen sein, da das eingelegte Teil satt auf-
liegt.

2.1.3 Schutziiberzug

Wenn ein Schutziberzug, z.B. Emaillierung oder Innenbe-
schichtung von Abscheidern, vorgesehen ist, muB er volistéan-
dig sein und gut haften.

2.2 Formen und Abmessungen

Formen und Abmessungen sind in DIN-Normen bzw. Prif-
bescheiden des Instituts fir Bautechnik festgelegt, oder sie
missen den fur das jeweilige Modell geltenden Bau- und Prif-
grundsitzen entsprechen’).

2.2.1 Hauptmafie

HauptmaBe sind Funktions- und PaBmaBe.

FunktionsmaBe sind z. B.: die Schlupfweite bei Schachtabdek-
kungen, der Einlaufquerschnitt oder die DurchfluBquerschnitte
bei Ablaufen.

PaBmaBe sind z. B. die Einbau- und EinlegemaBe.

222 Zulissige Abweichungen bei PaBmaBen

Folgende Abweichungen sind zulassig, sofern fiir bestimmte
Modelle keine besonderen Toleranzen angegeben sind:

Innenmal AuBenmal
Rahmen/
Gehiuse Decke!/Rost
mm mm
Schacht- +9 +9
abdeckungen
Aufsatze fur StraBen- +3 +1
und Hofablaufe -2 -5
Boden-, Bad-, Decken- +1,5 + 05
und Kellerablaufe — 05 —-15
. +25 +05
Dachablaufe Zos 2%
Bodenablauf
DIN 4284 und +1 + 2
Ablaufe nach Priif- -2 -1
bescheiden

Bei eingelegtem Deckel/Rost betragt die zuldssige Hohen-
differenz zwischen den Oberkanten von Rahmen/Gehéduse und
Deckel/Rost bei Schachtabdeckungen 3 mm, bei Aufsétzen fir
StraRen- und Hofablaufe 4 mm, bei allen tbrigen Ablaufen
2 mm.

AuBendurchmesser der AnschluBrohrstutzen von Ablaufen im
Bereich der Muffentiefe nach DIN 19 500.

2.3 Werkstoffe

2.3.1 GuBwerkstoffe

Die Teile sind aus GuBeisen nach DIN 1691 oder GuBeisen
nach DIN 1693 Teil 1 und Teil 14 zu fertigen. Sorte und Kenn-
werte der verwendeten Werkstoffe missen den Angaben der
zugehdrigen MaBnormen und gegebenenfalls Prifbescheide
entsprechen.

Y} Fur in den Prifzeichenverordnungen der Lander aufge-
fuhrte Grundstiicksentwésserungsgegenstande besteht die
Prifpflicht. Zustandig fir die Erteilung von Prifzeichen
ist das Institut fiur Bautechnik, Reichpietschufer 72—76,
1000 Berlin 30.
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2.3.2 Stahlteile

Stahlteile fiir Aushebemulden oder Befestigungselemente, die
festhaftend eingegossen werden sollen, missen den Gutevor-
schriften nach DIN 17 100 entsprechen.

2.3.3 Beton

Bei Teilen aus Beton oder aus GuBeisen in Verbindung mit
Beton sind die Betonqualitaten entsprechend DIN 4281 zu ver-
wenden. Die zur Verbindung mit Beton bestimmten GuBflachen
missen frei sein von allen Stoffen, welche die Haftung des
Betons am GuBeisen beeintrachtigen kénnen.

Fur die Bewehrung gilt DIN 1045.

2.4 Prifkraft
Fur die Prifkraft gelten, soweit nicht anders vorgeschrieben,
die Angaben nach DIN 1213 Teil 1 und Teil 2 und DIN 1229

Teil 1 und Teil 23).

2.5 Kennzeichnung

Jedes Teil ist ausreichend zu kennzeichnen.

Dazu gehoren:

a) Herstellerkennzeichen, angemeldet beim Fachnormenaus-
schufl Wasserwesen

b) Typenbezeichnung nach DIN bzw. Prifbescheid-Nummer

c) Klasse

d) Gutezeichen des Giiteschutz KanalguB e.V. bzw. Gite-
schutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e.V., wenn der
Hersteller die Berechtigung besitzt, auf diesen Stlcken
das Gutezeichen zu fuhren.

Mit dem Aufbringen seines Kennzeichens tbernimmt der Her-

steller die Gewahr dafiir, daB die Teile diesen Technischen

Lieferbedingungen, den Normen bzw. Priifbescheiden und ge-

gebenenfalls den Gutebedingungen des Guteschutzes ent-

sprechen.

Die Kennzeichnung soll vorrangig auf der Oberseite ange-

bracht werden. Falls hier die Flachen nicht ausreichen, kann

sie auch auf der Unterseite oder gut sichtbar auf Innenflachen

angebracht werden. Die Kennzeichnung soll vollsténdig und

dauerhaft sein.

Die Kennzeichnung auf Beton muB den Vorschriften des Giite-

schutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e. V. entsprechen.

3 Priifungen

3.1 Priifung der MaBBe

Die GuBeisenteile sind auf 0,56 mm, Teile aus GuBeisen in Ver-
bindung mit Beton an Betonanlageflachen auf 2 mm genau zu
messen.

3.2 Priifung der Werkstoffe

Zur Durchfihrung der Werkstoffpriifungen sind

fur GuBeisen mit Lamellengraphit DIN 1691

fur GuBeisen mit Kugelgraphit DIN 1693 und

fiir Beton DIN 4281

sowie die in diesen Normen angegebenen weiteren Pruf-
normen zugrunde zu legen.

3.3 Priifung der allgemeinen Beschaffenheit

und der Kennzeichnung
Die Prifung der aligemeinen Beschaffenheit und der Kenn-
zeichnung erfolgt durch Inaugenscheinnahme.

3.4 Nachweis der Priifkraft

Die Belastungsprifung zum Nachweis der Prufkraft muf3, so-
weit nicht anders vorgeschrieben, auf einer Werkstoffprifein-
richtung entsprechend den Vorschriften nach DIN 1213 Teil 2
und DIN 1229 Teil 2 vorgenommen werden.

4 Giiteiiberwachung

4.1 Allgemeines

Das Einhalten der in Abschnitt 2 genannten Anforderungen ist
durch eine Guteliberwachung, bestehend aus einer Eigen- und
Fremdiberwachung, zu sichern.

4.2 Eigeniiberwachung
Der Hersteller hat die Eigenschaften seiner Erzeugnisse zu
iberwachen.

4.2.1 Freigabe zur Serienfertigung

Bei jedem neu in die Fertigung aufgenommenen oder uber-
arbeiteten Modell ist vor der Freigabe zur Serienfertigung
durch Prifung von mindestens 3 Abglssen sicherzustellen,
daB die Abgusse in allen Merkmalen mit den Festlegungen
der Normen, Prifbescheide und gegebenenfalls Gitebedingun-
gen des Guteschutz KanalguB e. V. iibereinstimmen. AuBer-
dem sind die aus mehreren Teilen bestehenden KanalguB-
gegenstédnde zusammenzufiigen, um das Zueinanderpassen
der Teile und deren Austauschbarkeit festzustellen,

4.2.2 Uberwachung der Serienfertigung
Wahrend der Fertigung sind zu prifen:

an jedem Stiick durch Inaugenscheinnahme
allgemeine Beschaffenheit

in Stichproben:
Einhaltung der Prifkraft
FunktionsmaBe
PaBmale
sonstige MaBe
Gewicht
Kennzeichnung
Festigkeit des GuBeisens

taglich:
GuBeisen:
Chemische Zusammensetzung

zweiwdchentlich:
Beton:
Woirfeldruckfestigkeit
Der Beton ist an der Verarbeitungsstelle zu entnehmen.

Héufigkeit und Umfang der Stichproben richten sich nach dem
Produktionsprogramm, dem Produktionsumfang und dem Her-
stellungsverfahren jedes Werkes. Sie sind so zu wahlen, daB
die Anforderungen unter Abschnitt 2 von Beginn bis zum Ende
der Fertigung eines jeden Typs wéhrend der Verwendungszeit
der GieBmodelle erfullt werden.

Prifungen, die nicht im eigenen Werk vorgenommen werden
koénnen, sind von einer anerkannten Prifstelle oder Priifanstalt
auszufiuhren.

Die Ergebnisse der EigenUberwachung sind aufzuzeichnen
und, soweit moglich, statistisch auszuwerten. Die Aufzeichnun-
gen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremd-
tberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

4.3 Fremdiiberwachung
4.3.1 Umfang und Durchfiihrung

Die Fremdiberwachung ist durch den Giiteschutz KanalguB
e. V. und gegebenenfalls durch den Giteschutz Beton- und
Stahlbetonfertigteile e. V., oder aufgrund eines Uber-
wachungsvertrages durch eine hierfir anerkannte Prifstelle®)
durchzufuhren.

) Sofern in DIN 1213 Teil 1 und Teil 2 und DIN 1229 Teil 1 und
Teil 2 nichts festgelegt ist, wird auf die Festlegungen des
Guteschutz KanalguB e. V. verwiesen.

%) Verzeichnisse der anerkannten Guteschutzgemeinschaften
werden beim RAL, AusschuB fir Lieferbedingungen und Gate-
sicherung, GutleutstraBe 163— 167, 6000 Frankfurt/Main, ge-
fuhrt. Sofern es sich um Grundstiicksentwasserungsgegen-
stande handelt, werden Verzeichnisse der bauaufsichtlich
anerkannten Uberwachungs-/Giteschutzgemeinschaften und
Prifstellen unter Abdruck des Uberwachungszeichens (G-
tezeichens) beim Institut fir Bautechnik — IfBt — gefuhrt
und in seinen Mitteilungen (zu beziehen beim Verlag Wil-
helm Ernst & Sohn, Hohenzollerndamm 170, 1000 Berlin 30,
verdffentlicht.
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