DK 696.133.33:628.3 August 1969

Badabldufe mit seitlichem Zulauf DIN
und innenliegender Reinigungséffnung 19589

Zusammenstellung Blatt 1
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Bath wastes, gullies with side inlet and cleaning-opening inside; assembly of types Ersatz fir DIN 4286 Blatt 1
Die Badabldufe werden mit Rosten nach DIN 19 587 Blatt 3 oder DIN 19 588 Blatt 2 geliefert (bei Bestellung vereinbaren)
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Bezeichnung eines vollstindigen Badablaufes mit Ablaufstutzen von 3° Neigung, seitlichem Zulauf rechts (R) und Rost
aus GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB) (GG):

Badablauf 3 R DIN 19 589—GG

Stckzahl "
l:::‘ Neigung des Ablaufstutzens Bezeichnung
3 20° 45° Benennung Kurzbezeichnung')?)

1 1 — — Gehduse 1- 3... DIN 19589

2 = 1 — Gehduse 2~20... DIN 19589

3 — — 1 Gehduse 3-45... DIN 19589

4 1 1 1 Reinigungsschraube R1 %" DIN 539

5 1 1 1 Rost Sides 5 DIN 19587 ~...

] 1 1 1 Rost 5 DIN 19588~...
1) Fir lfd. Nr 1, 2 und 3 ist die Lage des Zulaufes (R, M oder L) bei Bestellung anzugeben
3) Fir Ifd. Nr 5 und 6 ist der Werkstoff des Rostes bei Bestellung anzugeben

Gehduse siche DIN 19 589 Blatt 2
Roste siehe DIN 19 587 Blatt 3 oder DIN 19 588 Blatt 2

Fortsetzung Seite 2

FachnormenausschuB Wasserwesen im Deutschen NormenausschuB (DNA) Dacumentk
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Seite 2 DIN 19589 Blatt 1

Neigung des Ablaufstutzens (bei Bestellung angeben): 3° 20° 45°

Lage des Zulaufes (bei Bestellung ungeben):ﬁ

Werkstoff des Rostes (bei Bestellung angeben):

GG = Gufdeisen mit Lamellengraphit (GrauguBl) nach DIN 1691
PVC = PYC hart (Polyvinylchlorid hart), Farbe schwarz; andere Farben sind zu vereinbaren.

Gewicht mit Rost aus GG: =~9,1 kg
mit Rost aus PYC: =~83kg
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Kennzeichnung: siehe Einzelteile nach DIN 19 589 Blatt 2
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