DK 696.133.33 : 628.3 August 1969

Badablaufe mit seitlichem Zulauf DIN
und innenliegender Reinigungséffnung 19589
Gehduse Blatt 2
Bath wastes, gullies with side inlet and cleaning-opening inside; bodies Ersatz fur DIN 4286 Blatt 2
Mafle in mm

Nicht angegebene Mafle sind zwedkentsprechend zu wahlen.

1 Gehduse mit Ablaufstutzen von 3° Neigung
2 Gehause mit Ablaufstuizen von 20° Neigung
3 Gehduse mit Ablaufstuizen von 45° Neigung
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*) Diese Kennzeichnungen
sind auf der Unterseite
der Gehduse ange-
bracht

Bezeichnung eines Gehduses (Ifd. Nr 1) mit Ablaufstutzen von 3° Neigung und seitlichem Zulauf rechts (R):
Gehduse 1—3 R DIN 19589

Zusammenstellung siehe DIN 19 589 Blatt 1
Roste siehe DIN 19 587 Blatt 3 oder DIN 19 588 Blait 2

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschufl Wasserwesen im Deutschen NormenausschuB (TN#) Documents
e —pTTUETT Starmyg Hub

Full document details: DIN 19589-2:1969-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-19589-2-1969-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-19589-2-1969-08

Seite 2 DIN 19589 Blatt 2

Lage des Zulaufes (bei Bestellung angeben): R = rechts
M = mii':g
L = [in

Werkstoff: GG = GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB) nach DIN 1691
Ausfihrung (nach Wahl des Herstellers): geteert oder mit Asphaltiack gestrichen

Gewicht: ==8,1kg

Kennzeichnung: Geh&use, die dieser Norm entsprechen, sind mit der DIN-Nummer, dem Herstellerzeichen und
gegebenenfalls mit dem Gitezeichen versehen.

Schrift nach DIN 1451
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