DK 628.25 : 696.133.34 DEUTSCHE NORM September 1981
Aufsatze fur Ablaufe DIN
Klasse A, quadratisch 19 590
Rahmen Teil 2

Ersatz fiir

Frames with grating for gullies class A, quadratic; frames
DIN 19 591/09.77

Dispositife de couronnement (bouches d’'égouts) classe A carré; cadre

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen fiir GuBteile: Toleranz DIN 1686 - GTB 18
Bei den MaBen fiir die Betonteile handelt es sich um UngefiahrmaBe

1 MaBe, Bezeichnungen
Rahmen Klasse A aus GuBelisen; 300 mm x 300 mm (Ifd. Nr 1)
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300 ™ Feld fiir DIN-Hauptnummer,
Klasse, Gutezeichen

Bezeichnung eines quadratischen Rahmens 300 mm x 300 mm aus GuBeisen, Klasse A (Ifd. Nr 1):
Rahmen DIN 19 590 - 1
Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 19 590 Teil 2
Rahmen Klasse A aus GuBeisen und Beton, 400 mm x 400 mm (Ifd. Nr 2)

Rahmen aus Gulieisen siehe Ifd. Nr 1
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Bezeichnung eines quadratischen Rahmens 400 mm x 400 mm aus GuBeisen und Beton, Klasse A (Ifd. Nr 2):
Rahmen DIN 19 590 - 2

Rahmen Klasse A aus GuBeisen und Beton, 500 mm x 500 mm (Ifd. Nr 3)

Rahmen aus GuDeisen siehe Ifd. Nr 1
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Bezeichnung eines quadratischen Rahmens 500 mm x 500 mm aus GuBeisen und Beton, Klasse A (Ifd. Nr 3):

Rahmen DIN 19590 -3

2 Bau- und Priifgrundsiétze und Klassifizierung
Fiir die Bau- und Priifgrundsétze und die Klassifizierung gelten DIN 1213 Teil 1 und Teil 2.

3 Werkstoff

GuBeisenteile: GG-20 nach DIN 1691
Betonteile: Beton nach DIN 4281
Bewehrung: Stahl nach DIN 17 100

4 Ausfiihrung
Die guBeisernen Teile werden nach Wahl des Herstellers entweder geteert oder mit Asphaltiack gestrichen.

5 Gewicht

RahmenDIN 19590-1: =~ 55kg
RahmenDIN 19590 -2: =23 kg
Rahmen DIN 19590-3: =39 kg

6 Kennzeichnung

Rahmen, die dieser Norm entsprechen, sind mit der DIN-Hauptnummer (DIN 19 590), dem Herstellerzeichen, der Klasse und
gegebenenfalls dem Giitezeichen') zu versehen.

Documents
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