DK 628.25 : 696.133.34 September 1981

Aufsatze fiir Ablaufe DIN
Klasse A, quadratisch 19"—"590
Rost Teil 3
Frames with grating for gullies class A, quadratic; grating Ersatz fir

Dispositife de couronnement (bouches d'égouts) classe A carré; grille DIN 19 592/09.77

MaBe in mm
Aligemeintoleranzen fiir GuBteile: Toleranz DIN 1686 - GTB 18

1 MaBe, Bezeichnungen

Rost (Ifd. Nr 4)
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Bezeichnung eines quadratischen Rostes, Klasse A (Ifd. Nr 4):
Rost DIN 19 590 - 4

Fortsetzung Seite 2
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NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normunc 2.V. Document D
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Seite 2 DIN 19590 Teil 3

2 Bau- und Priifgrundsétze und Klassifizierung
Fiir die Bau- und Priifgrundsétze und die Klassifizierung gelten DIN 1213 Teil 1 und Teil 2.

3 Werkstoff
GG-20 nach DIN 1691

4 Ausfiihrung
Nach Wahl des Herstellers entweder geteert oder mit Asphaltiack gestrichen.

5 Gewicht
=7 kg

6 Kennzeichnung

Roste, die dieser Norm entsprechen, sind mit der DIN-Hauptnummer (DIN 19 590), dem Herstellerzeichen und gegebenen-
falls dem Gitezeichen') zu versehen; auf der Ober- und Unterseite ist die Klasse anzugeben.

Zitierte Normen

DIN 1213 Teil 1  Aufsétze fir StraBen- und Hofablaufe; Klassifizierung, Baugrundsétze, Kennzeichnung

DIN 1213 Teil 2 Aufsétze fiir StraBen- und Hofablaufe; Priifung, Giiteiiberwachung

DIN 1686 Teil 1 GuBrohteile aus GuBeisen mit Lamellengraphit; Aligemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben
DIN 1691 GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB)

Weitere Normen

DIN 19580 Teil 1 Aufsétze fiir Ablaufe Klasse A, quadratisch; Zusammenstellung
DIN 19590Teil 2 Aufsatze fiir Ablaufe Klasse A, quadratisch; Rahmen

Friihere Ausgaben
DIN 597 Teil 3: 11.38, 01.54; DIN 19 592: 03.66, 09.77

Anderungen
Gegeniiber DIN 19 592, Ausgabe September 1977, wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Der runde Rost wurde durch einen quadratischen Rost ersetzt.

1) Auskunft iiber Giitezeichen erteilt der Verband ,Giiteschutz KanalguB e.V.", Postfach 29 02 64, 5000 K&in 1
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