DK 628.25:625.745.22 : 672.114/.116 Dezember 1981

Aufsatz 300 X 500 fiir StraBenablaufe DIN
Klasse C 19 594
Zusammenstellung Teil 1
Frame with grating 300 X 500 for road gullies, class D; summary Ersatz fiir Ausgabe 08.79
Diese Norm beriihrt Schutzrechte; Auskunft erteilt der NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN, Burggrafenstr. 4-10,
1000 Berlin 30.
MaBe in mm
Allgemeintoleranzen fiir GuBteile: Toleranz DIN 1686 - GTB 18
MaBe, Bezeichnung
Tabelle 1.
Rost Rahmen
Form Klasse Klasse
Merkmal | o chDIN1213Teil 1% | WVerkstoff | ochDIN 1213 Teil 1)
A mit Einlage C GuBeisen c
B ohne Einlage C GuBeisen C
A1 mit Einlage G GuBeisen C
FuBgéngerstraBen
B1 ohne Einlage G GuBeisen Cc
FuBgangerstraBen
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Bezeichnung eines Aufsatzes 300 X 500, Form A, Klasse C :
Aufsatz DIN 19 594 - 300 X 500 A C
*) Entwurf Oktober 1977 Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut flir Normung a.V. DOCU men
—Dwﬂ Hub
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Seite 2 DIN 19 594 Teil 1

Tabelle 2.

Lfd. Stickzahl Normbezeichnung

Nr Form A FormB Form A1 Form B1 Benennungs-Block Identifizierungs-Block
1 1 1 1 1 Rahmen DIN 19 594 - 1
4 2 - 2 - Einlage DIN 19594 - 4
5 - - 1 = Rost DIN 19594 - 5
6 = = = 1 Rost DIN 19594 - 6
7 1 = = = Rost DIN 19594 -7

8 = 1 = = Rost DIN 19594 -8

Tabelle 3.
Gewicht
Form kg
A 69
B 69
A1 70
B1 70

Kennzeichnung: Siehe Einzelteile nach DIN 19 594 Teil 2

Bau- und Priufgrundsatze und Klassifizierung: Nach DIN 1213 Teil 1 *) und Teil 2 *)
Einzelteile (Ifd. Nr 1, 4 bis 8) siehe DIN 19 594 Teil 2

Zitierte Normen

DIN 1213 Teil 1*) Abldufe zum Einbau in Verkehrsflachen; Klassifizierung, Baugrundsitze, Kennzeichnung
DIN 1213Teil2*) Abldufe zum Einbau in Verkehrsfldchen; Priifung, Guteliberwachung

DIN 1686Teil1  GuBrohteile aus GuBeisen mit Lamellengraphit; Aligemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben
DIN 19594 Teil2  Aufsatz 300 X 500 fiir StraBenabldufe Klasse C; Einzelteile

Friihere Ausgaben
DIN 19 594 Teil 1: 06.75, 09.77, 08.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die bisherigen Roste Ifd. Nr 2 und 3 wurden gegen die Roste Ifd. Nr 7 und 8 ausgewechselt.
b) Redaktionell wurde der Text den neuesten Ausgaben der Teile von DIN 820 angepaBt.

*} Entwurf Oktober 1977
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