DK 628.25 : 625.745.22 : 672.114/.116 Dezember 1981

Aufsatz 300 X 500 fur StraBenablaufe DIN
Klasse C Y EO
Einzelteile 19Te?294
Frame with grating 300 X 500 for road gullies class C; particulars Ersatz fur Ausgabe 08.79

Diese Norm beriihrt Schutzrechte; Auskunft erteilt der NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN, Burggrafenstr. 4-10,
1000 Berlin 30.
MaBe in mm

Aligemeintoleranzen fir GuBteile: Toleranz DIN 1686 -~ GTB 18
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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ﬂ Bezeichnung eines Rahmens
\ Klasse C (Ifd. Nr 1):
i Rahmen DIN 19 594 - 1

Bau- und Priifgrundsétze und Klassifizierung: Nach DIN 1213 Teil 1 *) und Teil 2 *)
Werkstoff: GG-20 nach DIN 1691
Ausflihrung: Geteert oder mit Asphaltiack gestrichen, Auflagefiachen bearbeitet

Gewicht: ~38kg

Kennzeichnung: Rahmen, die dieser Norm entsprechen, sind mit der DIN-Hauptnummer (DIN 19 594), dem Hersteller-
zeichen, der Klasse und gegebenenfalls dem Giitezeichen ') zu versehen.

1) Auskunft iiber Giitezeichen erteilt der Verband ,Gliteschutz KanalguB e.V.", Postfach 29 02 64, 5000 Kélin 1.

*) Entwurf Oktober 1977
Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 19 594 Teil 2
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Bezeichnung einer Einlage (Ifd. Nr 4): Einlage DIN 19594 - 4
Werkstoff: Polychloropren, Hirte (70 £ 5) Shore A nach DIN 53 505

Zitierte Normen

DIN 1213 Teil 1 *) Abldaufe zum Einbau in Verkehrsflachen; Klassifizierung, Baugrundsétze, Kennzeichnung
DIN 1213Teil2*) Ablaufe zum Einbau in Verkehrsflichen; Priifung, Giiteiberwachung

DIN 1686 Teil 1 GuBrohteile aus GuBeisen mit Lamellengraphit; Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben

DIN 1691 GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB)

DIN 19 594 Teil 1 Aufsatz 300 X 500 fur StraBenabldufe, Klasse C; Zusammenstellung
DIN 53 505 Priifung von Elastomeren; Hartepriifung nach Shore A und D
Frithere Ausgaben

DIN 19 594 Teil 2: 06.75, 09.77, 08.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Zwei Stibe der bisherigen Roste Ifd. Nr 2 und 3 wurden verldngert, siehe neue Ifd. Nr 7 und 8.
b) Der Text wurde redaktionell den neuesten Teilen von DIN 820 angepaBt.
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