DK 628.251 : 628.253.1 DEUTSCHE NORM Mérz 1990

Schachtabdeckungen DIN
Klasse A 15, quadratisch 19 597
Deckel Teil 3
Manhole tops class A 15, quadratic; Ersatz fir
covers Ausgabe 07.77

Dispositifs de fermeture pour
cheminées de visite classe A 15,
carrés; couvercles

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthdlt Festlegungen fiir Deckel von quadratischen Schachtabdeckungen
der Klasse A 15 fiir den Einbau insbesondere auf Grundstiicken zur Abdeckung von
Gruben.

Eine Zusammenstellung quadratischer Schachtabdeckungen der Klasse A 15 enthdlt
DIN 19 597 Teil 1; Festlegungen fiir Rahmen dazu enthdlt DIN 19 597 Teil 2.

2 MaBe, Bezeichnungen

Siehe Bild Seite 2 und Tabelle Seite 3.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Allgemeintoleranzen fiir GuBrohteile: Toleranz DIN 1686 - GTB 18

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut flr Normung e.V.
e
| =4

Document Sharing Hub

Alieinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 . DIN 19 597 Teil 3 Mrz 1990 Preisgr. 5
Full document®3&ils: DIN 19597-3:1990-03 Vertr-Nr. 0005


http://www.avadocuments.com/doc/din-19597-3-1990-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-19597-3-1990-03

Seite 2 DIN 19 597 Teil 3

Deckel (Pos.-Nr 2)

t
Feld fir Nenngréfle, DIN 19597 A15,
EN 124 und gegebenenfalls Giitezeichen
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Feld fir Herstellerzeichen

B-B

X Y (vergréfiert und um 45°gedreht)

Bezeichnung eines Deckels (Pos.-Nr 2) von NenngrdBe 600:

Deckel DIN 19 597 - 2 - 600
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