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DEUTSCHE NORM

Chlorgasdosieranlagen

zur Wasseraufbereitung
Anlagenaufbau und Betrieb

DIN
19 606

Chlorinators for water treatment; equipment, installation and operation

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Chlorgasdosieranlagen, die zur Auf-
bereitung von Wasser zu Trink-, Schwimmbecken- und
Betriebswasser sowie zur Behandlung dieser Wasser und
zur Behandlung von Abwasser eingesetzt werden. Diese
Norm ist nur fiir Chlorgasdosieranlagen anwendbar, die
nach dem indirekten Verfahren arbeiten.

2 Begriff

Chiorgasdosieranlagen nach dem indirekten Verfahren

sind Einrichtungen, mit denen man

— gasformiges oder flussiges Chlor aus Druckgasbehaltern
(Flaschen, Fasser), im folgenden Chlorbehalter
genannt, entnimmt 1} 2)

— den Chlorgas-Massenstrom einsteflt und mit

— wasserige Chlorldsungen verschiedener Konzentra-
tionen herstellt,

Als indirektes Verfahren wird der Zusatz einer an Ort

und Stelle hergesteliten wasserigen Losung von Chlor

zum Wasser bezeichnet, also nicht das direkte Einleiten

von Chlorgas in das zu behandelnde Wasser.

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Chlorgasdosieranlage nach dem indi-
rekten Verfahren (A):

Anlage DIN 19606 — A

4 Aufbau von Chlorgasdosieranlagen

Zur Chlorung von Wasser nach dem indirekten Verfahren
sollen aus Sicherheitsgriinden nur Vakuum-Chlorgas-
dosiergerdte verwendet werden. Diese arbeiten mit Unter-
druck, der von einem Injektor erzeugt wird.
Chlorgasdosieranlagen miissen mit den folgenden Ein-
richtungen ausgeriistet sein (siehe auch Bild).

4.1 Chlorabsperrventil (1) als Hilfsventii, welches zu-
satzlich zum Chlorbehalterventil notwendig ist und

1) Siehe DIN 19607

2) Siehe Verordnung iiber Druckbehalter, Druckgas-
behidlter und Fiillanlagen, Druckbehilterverordnung
vom 27. Februar 1980 BGBL I S. 184
Technische Regeln fiir das Betreiben von Druckgas-
behaltern sind in Vorbereitung.

Ersatz fiir Ausgabe 12.70

flexible Verbindungsleitung zum Anschluf des Chlorgas-
dosiergerdtes an den Chlorbehalter. Bei Betrieb eines
Chlorgasdosiergerates mit mehreren Chlorbehaltern ist
fur jeden Behalter ein Chiorabsperrventil vorzusehen.

Bei direktem AnschluB einer Chlorgasdosieranlage an
einen Chlorbehalter kann das Chlorgaseintaventil (7)
das Chlorabsperrventil (1) ersetzen. Filter (5) und Druck-
minderventil {6) diirfen nicht entfallen.

4.2 DruckmeBgerat (2), z. B. nach DIN 16000 Teil 1,
zur Anzeige des Druckes in Chlorbehaltern. Der Druck
in Chlorbehaltern ist nicht von der Fillmenge abhangig,
sondern von der Temperatur des Chlors.

Anstelle des DruckmeRgerates kann auch eine vakuum-
gesteuerte Anzeige verwendet werden.

4.3 Einrichtung zur Chiorbehalter-Leeranzeige, z.B.
Waage (3) oder unter bestimmten Voraussetzungen
DruckmeRgerat, z. B. nach DIN 16 000 Teil 1.

Sind mehrere Chlorbehaiter an einer Sammelleitung mit
einem DruckmeRgerat angeschlossen, dann zeigt dieses
die gleichzeitige Entleerung aller Chlorbehalter an.

4.4 Filter (5) zum Zurlickhalten fester Verunreinigungen
des Chlorgases.

45 Druckminderventil (6) und DruckmefRgerat, z. B.
nach DIN 16000 Teil 1 in Chlorgasleitungen, in denen
Rickverflissigung des Chlorgases moglich ist.

4.6 ChlorgaseinlaBventil (7), das auch zum automati-
schen Absperren des Chlorgases beim Ausfall des Lose-
wassers dient.

4.7 MeBgerat (8) fir den Chlorgas-Massenstrom, An-
zeige in g/h oder kg/h.

4.8 Ventil (9) zum Steuern oder Regeln der Chlorgas-
zugabe.

4.9 Steuer- oder Regeleinrichtung (10} zur Erzielung
eines konstanten Chlorgas-Massenstroms.

4.10 Riickschlagsicherung (11) gegen das Eindringen
von Wasser in die chlorgasfiihrenden Teile der Chlorgas-

dosieranlage.

4.11 Injektor (12) zur Erzeugung des Vakuums und
zum Loésen des Chlorgases in Wasser.
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Bild. Schematischer Aufbau einer Chlorgasdosieranlage

4.12 Absperrventil (13) fir das Lésewasser.
4.13 Feststoffabscheider (14) fir das Ldsewasser.

4,14 Gerat zum Messen des Druckes (15) des Lose-
wassers, z. B. nach DIN 16 000 Teil 1.

4.15 Falls erforderlich:

a) Ventil (16a) zum Steuern oder Regeln des Lose-
wasser-Volumenstromes.

b) MeRgerat fiir den Ldsewasser-Volumenstrom (16b).
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10  Steuer- oder Regeleinrichtung fir konstanten
Chlorgas-Massenstrom

1 Rickschlagsicherung

12 Injektor

13 Absperrventil fir Losewasser

14  Feststoffabscheider fiir Losewasser

15  DruckmelRgerat

16a Ventil zum Steuern oder Regeln des LOsewasser-
Volumenstroms

16b DurchfluBmeRgerat fir Losewasser-Volumenstrom

17  Einfihrung der Chloridsung mit Absperrventil

18  Starre oder flexible Verbindungsleitung

4.16 Einfiihrung der Chlorldsung mit Absperrventil (17).

5 Chlorgasentnahme

Chlorgasdosieranlagen werden im allgemeinen fiir Chlor-
gaszugaben von etwa 2 g/h bis 200 kg/h eingesetzt.

Einem Chlorbehaiter kann je Stunde kontinuierlich nur
etwa 1% seiner urspringlichen Fillmasse gasformig ent-
nommen werden {z. B. 650 g/h aus einer Chiorflasche
mit 65 kg Fillung). Bei groRerer Entnahme je Stunde
kommt es wegen des erhdhten Warmeentzugs zu einer

Abkiihlung des Chlors und dadurch zu eine

agwiments
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