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Caustic soda solution for water treatment
not for regeneration of ion exchangers;
technical specifications for delivery

1. Zweck

Natronlauge nach dieser Norm wird bei der Aufbereitung
von Wasser zu Trinkwasser1) und Betriebswasser zum
Einstellen des pH-Wertes und zum Enthirten verwendet.

2. Begriff

Natronlauge (Handelsbezeichnung) nach dieser Norm ist
technisch reines Natriumhydroxid in wisseriger Losung
mit 50 Gew.-% NaOH entsprechend den Anforderungen
nach Abschnitt 3.

3. Anforderungen

Fiir Natronlauge gelten folgende Anforderungen:
Aussehen der Losung nach Verdiinnung mit destilliertem
Wasser auf etwa 20 Gew .-% und nach Absetzen des
Unloslichen:

farblos

Gehalt an Natriumhydroxid (NaOH):

50 Gew.-% £ 1 Gew.-%

Gehalt an Eisen (ausgedriickt als Fe 3+):

hochstens 0,1 Gew.-% des NaOH-Gehaltes

Gehalt an sonstigen Verunreinigungen:

Bei der Verwendung fiir die Aufbereitung von Wasser zu
Trinkwasser darf Natronlauge keine Verunreinigungen
in solchen Konzentrationen enthalten, da3 das Trink-

wasser nach abgeschlossener Aufbereitung die menschliche
Gesundheit zu schidigen geeignet ist 2).

4. Verpackung, Versand, Kennzeichnung

Natronlauge wird in Ballons aus Kunststoff oder Glas, in
Eisenfissern oder in Kesselwagen geliefert. Bei einer
Temperatur unter 11 ©C konnen sich aus dieser Natron-
lauge Bodenkorper ausscheiden. Balions aus Glas sind
deshalb auf dem Transport vor Kilte zu schiitzen.
Kesselwagen miissen bei niedrigen Auf3entemperaturen
mit Heizschlangen ausgeriistet sein.

Natronlauge fillt unter die Gefahrenklasse V, Ziffer 3 a
der Anlage C der Eisenbahnverkehrsordnung. Auf die
Einhaltung der in dieser Verordnung enthaltenen
Vorschriften ist zu achten.

Der Lieferung muB ein Lieferschein beigegeben sein, der
die genaue Handelsbezeichnung (z. B. Natronlauge,
technisch, 50 Gew.-% NaOH) und die Angabe ,,Inhalt

einheit soll Gewichtsangabe, Waren- und Handelsbezeich-
nung sowie den Namen des Lieferers tragen.

entspricht DIN 19 616 Blatt 1“ enthalt. Jede Verpackungs-

Fachnormenausschu3 Wasserwesen im Deutschen Normenausschufl (DNA)

5. Priifung

5.1. Probenahme

Die Proben zur Priifung von Natronlauge miissen sofort
nach dem Eintreffen der Ware am Bestimmungsort mit
einem Probestecher aus Kunststoff oder Glas enthommen,
moglichst schnell in einer Kunststoffflasche gesammelt
und nach kraftigem Umschiitteln in 3 Kunststoffflaschen
von je etwa 500 ml Inhalt gefiillt werden. Diese werden
luftdicht verschlossen, versiegelt und beschriftet. Eine
dieser Proben ist fiir die Priifung durch den Empfénger
bestimmt, die iibrigen werden fiir den Fall einer spiteren
Beanstandung bereitgestellt.

5.2. Gehalt an Natriumhydroxid (NaOH)

Gerite und Reagenzien:

Hohes Wageglas 40 x 80 DIN 12 605

Schellbachbiirette G 25 x 0,05 A DIN 12 701

Salzsdure, n

Mischindikator-Losung:

Losung a) 600 mg Methylrot (Natriumsalz) und 100 ml
destilliertes Wasser

Losung b) 400 mg Methylenblau und 400 ml
destilliertes Wasser

Die Losungen a) und b) werden miteinander vermischt.
Durchfithrung:

1,5 g+ 0,5 g der Proben werden in dem Wigeglas auf
0,0001 g eingewogen, mit 3 Tropfen Mischindikator-
Losung versetzt und mit n Salzsdure bis zum Farbumschlag
von Grin nach Violett titriert.
b- 40
Berechnung: G, = ———
a

1) Siehe auch Verordnung fiir den Zusatz fremder Stoffe
bei der Aufbereitung von Trinkwasser (Trinkwasser-
Aufbereitungs-Verordnung) vom 19.12,1959, Bundes-
gesetzblatt Teil [ {1959) Nr 52 S. 762, und Verordnung
zur Anderung der Trinkwasser-Aufbereitungs-
Verordnung vom 27.6.1960, Bundesgesetzblatt

Teil I (1960) Nr 33 S. 479

Siehe Gesetz iiber den Verkehr mit Lebensmitteln und
Bedarfsgegenstianden (Lebensmittelgesetz) vom
21.12.1958, Bundesgesetzblatt Teil I (1958)

Nr 46 S. 950
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Hierin bedeuten:
G, Gehalt der Natronlauge an

Natriumhydroxid in Gew.-%
a Gewicht der angewendeten

Natronlauge ing
b Volumen der verbrauchten

n Salzsaure in ml
40  Aquivalenzfaktor in g/l

5.3. Gehalt an Eisen (ausgedriickt als Fe 3+)

Gerite und Reagenzien:

Becher 1000, hohe Form mit Ausgu3 nach DIN 12 331
Glasfrittentiegel G 4 oder Porzellanfiltertiegel A 2

Erlenmeyer-Kolben, enghalsig, NS 500 DIN 12 381
Schellbachbiirette G 25 x 0,05 A DIN 12 701
Wasserstoffperoxid-Losung, zur Analyse, 30 Gew.-% H,04
Salzsdure, HCI, zur Analyse (©=1,19 g/ml)

Natronlauge, NaOH, zur Analyse (0= 1,11 g/ml)
Kohlendioxid CO,

Kaliumjodid, KJ, zur Analyse

Natriumthiosuifat-Losung, NasS,03, 0,1 n
Stéarke-Losung:

1 g Stdarke und 25 g Natriumchlorid, NaCl, zur Analyse,
werden in 100 ml destilliertem Wasser gelost.
Durchfiihrung:

20 g = 1 g der Probe werden auf 0,01 g eingewogen und in
dem Becherglas unter Zusatz einiger Tropfen Wasserstoff-
peroxid-Losung mit destilliertem Wasser auf etwa 500 ml
verdiinnt. Darauf wird die Losung im Wasserbad auf etwa
70 OC erwiarmt und anschlieend durch den Glasfritten-
tiegel oder den Porzellanfiltertiegel filtriert. Nach griind-
lichem Auswaschen mit warmem, destilliertem Wasser
wird der Riickstand mit etwa 10 ml Salzsiure ausgezogen.
Die Losung wird auf etwa 200 ml mit destilliertem Wasser
verdiinnt und in dem Erlenmeyer-Kolben mit Natronlauge
neutralisiert. Nach Zusatz von 1 ml Salzsidure vertreibt man

den Luftsauerstoff durch Kohlendioxid, setzt etwa 5 g
Kaliumjodid zu, verschlie3t den Kolben mit dem Glas-
stopfen, schiittelt gut durch und 148t 20 Minuten lang
stehen. Hierauf titriert man nach Zugabe von Stirke-Losung
das ausgeschiedene Jod mit Natriumthiosulfat-Losung bis
zum Verschwinden der blauen Farbung.

¢-955,85-100 c- 55,85
Berechnung: Go =————————~—"- =)

d-Gy-10-1000 d- Gy
Hierin bedeuten:

Gy Gehalt der Natronlauge an
Eisen (ausgedriickt als Fe 3+)

G, Gehalt der Natronlauge an

in Gew.-% des
NaOH-Gehaltes

Natriumhydroxid ing/100g = Gew.-%
¢ Volumen der verbrauchten

0,1 n Natriumthiosulfat-

Losung in ml
d Gewicht der angewendeten

Natronlauge ing
55,85 Aquivalenzfaktor in g/l

6. Beanstandungen

Fiir Beanstandungen der Ware nach dieser Norm gelten
die gesetzlichen Vorschriften 3) oder die vereinbarten
Lieferbedingungen. Die Eigenart der Ware bedingt es,
daf} bei Giitebeanstandungen eine Durchschnittsprobe
der beanstandeten Ware innerhalb von 10 Tagen nach
Eintreffen der Ware am Bestimmungsort in den Handen
des Lieferers sein mufs. Dazu ist eine der Proben nach
Abschnitt 5.1 bestimmt.

Im Streitfalle dient die dritte Probe zur Ubergabe an
einen beiderseits anerkannten Gutachter zur Schieds-
analyse.

3) Siehe auch § 377 des Handelsgesetzbuches
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