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Precoat filter for water treatment

Diese Norm gilt fiir Anschwemmfilter einschlieBlich der
fiir den Betrieb notwendigen Zusatzeinrichtungen, die zur
Aufbereitung von Wasser zu Trinkwasser 1) (siehe auch
DIN 2000), Betriebswasser und Schwimmbeckenwasser
verwendet werden.

2 Zweck

Anschwemmfilter werden zum Entfernen ungeloster
Inhaltsstoffe des Wassers verwendet. Je nach Art und
Eigenschaft der angewandten Filterhilfsmittel und Zusatz-
hilfsstoffe werden auch kolloidale und geloste Bestand-
teile entfernt, z. B. bei der Enteisenung, Entmanganung,
Entsiuerung, Entfarbung, Entfernung von Geruchs-

und Geschmacksstoffen.
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3.1 In Anschwemmfiltern werden Filterhilfsmittel und
geeignete Zusatzhilfsstoffe durch den Wasserstrom als
gleichmiBige, porose Filterschicht auf den Flichen

von Filterelementen angeschwemmt.

3.2 Als Filterhilfsmittel werden pulverformige oder
faserige, oberflichenwirksame Stoffe eingesetzt, vor-
wiegend zur Entfernung ungeldster Inhaltsstoffe des
Wassers 2) 3).

3.3 Zusatzhilfsstoffe konnen in Kombination mit Filter-
hilfsmitteln angewandt werden. Ihre bevorzugten Auf-
gaben sind Aufbereitungsziele, die iiber die Filtration
nach Abschnitt 3.2 hinausgehen 1) 2).

1), 2) und 3) siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 bis
Erlduterungen Seite 5
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3.4 Als Grundanschwemmung wird die Zugabe von
Filterhilfsmitteln vor oder zu Beginn der Filtration zur
Erzeugung einer Filterschicht auf den Filterelementen
bezeichnet.

3.5 Zusatzanschwemmung ist die Zugabe von Filter-
hilfsmitteln und Zusatzhilfsstoffen wihrend der Filtration.

3.6 Filterelemente sind z. B. platten- oder rohrenformige,
selbsttragende Hohlkorper oder stiitzende Tragkorper mit
Bespannung, die eine bestimmte Durchlissigkeit haben.
Diese duflere Oberfliche wird als Filterfliiche bezeichnet.

4 Einteilung der Anschwemmfilter
(siehe auch Schema Seite 5)

4.1 Einteilung nach der Bauweise
4.1.1 Offene Anschwemmfilter

4.1.2 Geschlossene Anschwemmfilter

4.2 Einteilung nach der Betriebsweise

4.2,1 Vorwiegend mit Unterdruck betriebene
Anschwemmfilter

4.2.2 Mit Uberdruck betriebene Anschwemmfilter

4.3 Einteilung nach der Art der Entfernung der
Filterschicht von den Filterelementen

4.3.1 Riickspiilbare Anschwemmfilter
4.3.2 Anschwemmfilter mit abspritzbaren Filterelementen

4.3.3 Anschwemmfilter nach den Abschnitten 4.3.1
und 4.3.2 in Kombination mit Luftspiilung

4.3.4 Anschwemmfilter nach den Abschnitten 4.3.1,
4.3.2 und 4.3.3 mit periodischer Wieder-
anschwemmung der Filterhilfsmittel und der
Zusatzhilfsstoffe

4.3.5 Anschwemmfilter mit mechanischer Reinigung
der Filterelemente

1) Siehe auch Verordnung iiber Trinkwasser und {iber
Brauchwasser fiir Lebensmittelbetriebe (Trinkwasser-
Verordnung) vom 31. Januar 1975 (BGBL. I, Nr 16,
S.453)

2) Bei der Verwendung fiir die Trinkwasser- und Schwimm-

beckenwasseraufbereitung diirfen Werkstoffe, Filter-

hilfsmittel und Zusatzhilfsstoffe keine Geruchs- oder

Geschmacksstoffe, wie z. B. Phenole, und keine Fremd-

stoffe in solchen Konzentrationen an das Wasser

abgeben, daB dieses nach abgeschlossener Aufbereitung
die menschliche Gesundheit zu schidigen geeignet ist.

Siehe ,,Gesetz iiber den Verkehr mit Lebensmitteln,

Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen

Bedarfsgegenstinden (Lebensmittel- und Bedarfs-

gegenstindegesetz) vom 15. 8. 1974, Bundesgesetzblatt

Teil I (1974) Nr 95, S. 1945%.

Bei der Verwendung von Kunststoffen sind die Emp-

fehlungen der Kunststoffkommission des Bundes-

gesundheitsamtes zu beriicksichtigen.

Siehe auch Verordnung iiber den Zusatz fremder Stoffe

bei deér Aufbereitung von Trinkwasser (Trinkwasser-

Aufbereitungs-Verordnung vom 19. 12. 1959, Bundes-

gesetzblatt Teil I (1959) Nr 52, S. 762) und Anderungs-

verordnung vom 4. 7. 1960 (Bundesgesetzblatt Teil I

(1960) Nr 33, S. 479).

4) Unfallverhiitungsvorschrift Druckbehalter (VBG 17)
des Hauptverbandes der gewerblichen Berufs-

genossenschaften vom 1.1.1966 in der Fassung vom
1. 4.1974.
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5 Werkstoffe, Aufbau und Bestandteile —
der Anschwemmfilter

Filterbecken oder Filterbehilter

Filterelemente

Verteil- und Sammeleinrichtungen

Zu- und Ableitungen

Anschwemm- und Dosiereinrichtungen

Einrichtungen zur Entfernung der Filterschicht von den
Filterelementen

Bedienungs- und Regeleinrichtungen
Uberwachungseinrichtungen

5.1 Filterbecken, Filterbehilter
5.1.1 Werkstoffe 2)

Stahl mit korrosionsschiitzendem Uberzug, nichtrostende
Stihle nach DIN 17 440, Kunststoffe, fiir offene Filter
auch Stahlbeton, in Sonderfillen andere Werkstoffe.

5.1.2 Aufbau

Aus hydraulischen Griinden ist eine Begrenzung des in
einem Filter zu verwirklichenden Durchsatzes zweck-
miBig. Die MaBe in Breite und Hohe sollen

auf 2600 mm und in der Gesamtlinge auf 5000 mm
beschrinkt werden. Rohwasser und Filtrat werden durch
Kammern, Sammelrohre und Lochplatten oder Boden,

an welchen die Filterelemente angeschlossen sind, getrennt.

5.1.2.1 Offene Filter mit rechteckigem oder rundem
Grundrifl

Die bauliche Ausfiihrung mu den statischen Erfordernissen

entsprechen.

5.1.2.2 Geschlossene, stehende oder liegende Filterbehilter

Fir die Ausfiihrung der Filterbehilter ist die Unfall-

verhiitungsvorschrift 4) iiber den Bau von Druckbehaltern '

zu beachten. Die auftretenden Betriebsbedingungen sind

zu beriicksichtigen.

Die Filterboden miissen durch abnehmbare, abklappbare

oder schwenkbare Deckel oder Boden zuginglich sein.

In Sonderfillen geniigen Mann- oder Handlocher. Mann-

l6cher miissen eine Mindestnennweite von 600 mm haben.

5.2 Filterelemente

5.2.1 Werkstoffe 2)

Nichtrostende- Stihle nach DIN 17 440, Buntmetalle wie
Kupfer-Zink- oder Kupfer-Zinn-Legierung, Keramik,
Kunststoffe, Textilgewebe, Kombinationen dieser Werk-
stoffe, in Sonderfillen andere Werkstoffe.

5.2.2 Aufbau

Die Filterelemente sind in verschiedenen Formen und
Abmessungen ausfiihrbar. Sie miissen wihrend der
Filtration formstabil sein und mindestens einen Anschluff
fiir die Zu- oder Ableitung des Wassers haben. Die Durch-
lissigkeit ihrer Oberfliche muf auf das Filterhilfsmittel
abgestimmt sein.

5.3 Verteil- und Sammeleinrichtungen
5.3.1 Werkstoffe
Siehe Abschnitt 5.1.1

5.3.2 Aufbau

Verteileinrichtungen fiir das zustromende Wasser werden
in verschiedenen Formen, z. B. als Kammer, Leitkorper
oder Rohr ausgefiihrt. Sie bezwecken ein gleichmafiges
Verteilen und Beruhigen des Wasserstroms.
Sammeleinrichtungen fiir das abstrémende Wasser werden
z. B. als Kammer, Rohr, Lochplatte oder Boden ausge-

fiihrt. Sie trennen zusammen mit den Filter%léﬁa m ents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-19624-1976-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-19624-1976-06

