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Vorwort

Diese Norm wurde vom NA 119-04-02 AA ,Wasseraufbereitung“ des Normenausschusses Wasserwesen
(NAW) erstellt. Fur deren Anwendung in Deutschland wird auf die fur Trinkwasser geltenden Rechts-
vorschriften, insbesondere die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), verwiesen.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt flr Calciumchlorid in Form des Reinstoffes, seiner Hydrate und wassrigen Lésungen zur
Aufbereitung von Wasser fur den menschlichen Gebrauch. Sie beschreibt die Eigenschaften dieser Stoffe,

legt die Anforderungen sowie die entsprechenden Prifverfahren fest und enthalt Angaben zur Anwendung
von Calciumchlorid in der Wasseraufbereitung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliel3lich aller Anderungen).

DIN 38405-4, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung — Anionen
(Gruppe D) — Bestimmung von Fluorid (D 4)

DIN 38405-23, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung — Anionen
(Gruppe D) — Teil 23: Bestimmung von Selen mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (D 23)

DIN 38405-32, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung — Anionen
(Gruppe D) — Teil 32: Bestimmung von Antimon mittels Atomabsorptionsspektrometrie (D 32)

DIN 38405-35, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung — Anionen
(Gruppe D) — Teil 35: Bestimmung von Arsen — Verfahren mittels Graphitrohrofen-Atomabsorptions-
spektrometrie (GF-AAS) (D 35)

DIN 52240-8, Priifung von Rohstoffen zur Glasherstellung — Chemische Analyse von Kalkstein mit mindes-
tens 95 % Calciumcarbonat — Bestimmung von Calciumoxid und Magnesiumoxid

DIN EN 1483, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Quecksilber
DIN EN 10088-3, Nichtrostende Stdhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stdbe, Walz-
draht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbesténdigen Stéhlen fiir allgemeine

Verwendung

DIN EN ISO 11885, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie

DIN I1SO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen
ISO 3165, Sampling of chemical products for industrial use — Safety in sampling

ISO 6206, Chemical products for industrial use — Sampling — Vocabulary; Bilingual edition
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3 Beschreibung
3.1 Identifizierung

3.1.1  Chemische Bezeichnung

a) Calciumchlorid (CaCl,)

b) Calciumchlorid-Monoydrat (CaCl, - H,0)

¢) Calciumchlorid-Dihydrat (CaCl, - 2 H50)

d) Calciumchlorid-Tetrahydrat (CaCl, - 4 H,O)
e) Calciumchlorid-Hexahydrat (CaCl, - 6 H,O)

f)  Calciumchlorid-Lésung (CaCl, aq)

3.1.2 Synonyme oder allgemeine Bezeichnungen

a) Calciumchlorid wasserfrei, Calciumchlorid entwassert, Calciumchlorid getrocknet, Calciumchlorid
min. 97 %

b) Calciumchlorid etwa 86 %

c) Calciumchlorid etwa 73 % bis 78 %

d) Calciumchlorid etwa 59 % bis 62 %

e) Calciumchlorid etwa 50 %

f)  Calciumchlorid-L&sung, 30 % bis 40 %

3.1.3 Relative molekulare Masse

a) 110,99
b) 129,00
c) 147,02
d) 183,05
e) 219,08

3.1.4 Summenformel
a) CaCl,

b) CaCl, - H,O

c) CaCl,-2H,0

d) CaCl, -4 H,0

e) CaCly 6 H,0

f) CaClyaq

3.1.5 Chemische Formel

Siehe 3.1.4.
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3.1.6 CAS-Registrier-Nummer?)

a) 10043-52-4
b) 22691-02-7
c) 10035-04-8
d) 25094-02-4
e) 7774-34-7

3.1.7 EINECS-Nummer?

a) bis f): 233-140-8

3.2 Handelsformen
Die festen Produkte sind als Pulver oder Granulate verschiedener Kornungen erhaltlich und weisen

unterschiedliche, herstellertypische CaCl,-Gehalte auf; Calciumchlorid-Losungen enthalten einen Massen-
anteil von 30 % bis 40 % Calciumchlorid (vgl. 3.1.2).

3.3 Physikalische Eigenschaften

3.3.1 Erscheinung

a) bis e) Geruchlose, stark hygroskopische und an Luft zerflieRliche, kristalline Pulver oder Granulate in
verschiedenen Kérnungen, von weilder bis leicht gelblicher oder grauer Farbung.

f) Geruchlose, leicht viskose, farblose bis leicht gelbliche, klare bis leicht tribe Lésungen.

3.3.2 Dichte

a) bis e) Die Schittdichte der festen Produkte liegt bei etwa 0,7 kg/l bis 1,0 kg/l.

f) Die Dichte von Calciumchlorid-Lésungen mit einem Massenanteil von 30 % bis 40 % liegt zwischen
1,28 kg/l und 1,40 kg/I (siehe Tabelle C.1).

3.3.3 Loslichkeit in Wasser

Alle Produkte sind ohne chemische Veranderung sehr leicht 16slich in Wasser. Die Losungen sind in jedem
Verhaltnis mit Wasser mischbar.

Die Produkte a) bis d) I6sen sich unter deutlicher Warmeentwicklung in Wasser, Produkt e) unter deutlicher
Abkihlung.

Bei 20 °C enthalt eine gesattigte CaCl,-Losung einen Massenanteil an CaCl, von etwa 41 %.
3.3.4 Dampfdruck
a) bis e) nicht anzugeben

f) etwa 10 mbar bei 20 °C

1) Chemical Abstracts Service Registry Number

2) European Inventory of Existing Chemical Substances
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3.3.5 Siedepunkt

Angaben fir Normaldruck (1013 mbar)

a) etwa 1670 °C

b) bis €) nicht anzugeben (zunehmende Wasserabspaltung beim Erhitzen oberhalb der Schmelzpunkte)

f) etwa 115 °C bis 120 °C

3.3.6 Schmelzpunkt

Die angegebenen Schmelzpunkte der festen Produkte a) bis e) gelten bei stdchiometrisch exakter Zusam-
mensetzung gemal 3.1.4. Die Handelsprodukte zeigen auf Grund der variierenden Wassergehalte meist hier-
von abweichende Schmelztemperaturen oder Schmelzbereiche. In Tabelle 1 sind daher die Schmelztempera-
turen (fur Feststoffe) bzw. Kristallisationstemperaturen (fir Losungen) dargestellt:

Tabelle 1 — Schmelz- bzw. Kristallisationstemperaturen von CaCl,-Feststoffen und Losungen

Massenanteil Kristallisations-/Schmelztemperatur
an CaCly c
%
0 0
2 -0,9
4 -1,9
6 -2,9
8 4.1
10 -5,4
12 7,1
14 -9,2
16 -11,6
18 -15,4
20 -18,0
25 -29,4
30 -55,0
35 -9,8
40 +13,3
50,7 (e) +30
60,6 (d) +45
75,5 (c) +176
86,0 (b) +260
100 (a) +772
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