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Rohr-Verlegungsrichtlinien
for Gas- und Wasserrohrnetze

Gas- und Wasserverteilungsanlagen D I N

Gas and water-distribution plants; regulations for laying pipelines for gas and water supply

Diese Norm wurde vom Deutschen Normenausschufs (DNA) im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein von Gas- und
Wasserfachmannern (DVGW) aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,,Gas" des DVGW einbezogen worden.
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Die in dieser Norm enthaltenen Richtlinien gelten, soweit
sie Uber die ganze Breite der Spalte gedruckt sind, fir Gas-
und Wasserleitungen. Bestimmungen, die sich nur auf der

linken | rechten

Halfte einer Spalte befinden, beziehen sich nur auf

Gasleitungen | Wasserleitungen

1. Geltungsbereich

1.1. Die Richtlinien gelten fir in die Erde zu verlegende
Gas- und Wasserleitungen in Ortsrohrnetzen.')?)

Fir Zubringer und Fernleitungen sowie frei zu verlegende
(z. B. oberirdische) Rohrleitungen diirfen sie sinngemafl an-
gewendet werden. Sondervorschriften®) fir Fernleitungen
und Gas-Hochdruckleitungen gehen diesen Richtlinien vor.

1.2. Anlagen zur Steigerung oder Minderung des Be-
triebsdruckes und zur Mengenmessung fallen nicht unter
diese Richtlinien.

2. Aligemeines

2.1. Die Rohre und Zubehérteile milsssen den einschlagi-
gen Normen entsprechen. Sie sind nach den zu erwarten-
den hochsten Betriebsdriicken und sonstigen Beanspruchun-
gen zu bemessen.

In Ortsrohrnetzen sind

die Rohre fir mindestens
ND 10 zu bemessen

Rohre und Zubehorteile fir
mindestens ND 10 zu be-
messen; Zubringerleitungen
kénnen fallweise unter
ND 10 bemessen werden

2.2. Fir die Planung und Uberwachung des Bauvorha-
bens muf} sachkundiges Personal eingesetzt werden, das

. Beférdern und Lagern der Leitungsteile

8. Druckprifung

9. Rohrschutz

10. Vertfillen des Rohrgrabens

11. Besondere Mafinahmen

12. Inbetriebnahme

13. Einmessen, Bestandszeichnungen
Anhang

die Gite der Arbeiten im Sinne dieser Richtlinien beurteilen
kann.

2.3. Die Verlegungsarbeiten sind durch zuverléssige Fach-
krafte unter sachkundiger Aufsicht auszufihren. Fachfirmen
sollen die DVGW-Bescheinigung fir Rohrleitungsbau-Un-
ternehmen in entsprechender Gruppe besitzen. 4)

2.4. Beim Bau der Leitungen sind die Verlege- und Ein-
bauanleitungen der Hersteller sowie die zusdtzlichen tech-
nischen Vorschriften der Versorgungsunternehmen zu be-
achten.

') Siehe auch DIN 2000 ,leitsétze fir die zentrale Trink-
wasserversorgung”

?) Siehe auch DIN 1988 ,Trinkwasserleitungsanlagen in
Grundstiicken, Techn. Bestimmungen fir Bau und Be-
trieb”
Siehe auch DVGW:-Arbeitsblatt G 460 ,,Richtlinien fir den
Bau und Betrieb von Gasleitungen mit einem Betriebs-
druck Uiber 500 mm WS bis 3 kp/cm?2 in industriellen und
gewerblichen Anlagen. Zu beziehen durch Z§GW-Ver-
lag GmbH, 6 Frankfurt/M.-W 13, Zeppelinallee 38.
DVGW-Arbeitsblatt G 461 ,,Richtlinien fiir Gasrohrleitun-
gen mit mehr ais 1aty Betriebsdruck aus gufieisernen
Rohren und Formsiiicken”.
DIN 2470 ,Richtlinien fir Gasrohrleitungen von mehr als
1 kp/cm? Betriebsdruck aus Stahlrohren mit geschweif3-
ten Verbindungen (Richtlinien fir Ferngasleitungen)”
(z. Z. in Neubearbeitung).
DIN 2470 Blatt 2 ,Richtlinien fiir den Bau von Gasleitun-
gen von mehr als 16 kp/cm2 Betriebsdruck aus Stahl-
rohren.”
4) Richtlinien fir die Erteilung der DVGW-Bescheinigung
fir Rohrleitungsbauunternehmen (herausgegeben vom

Deutschen Verein von Gas- und Wasserfachménnern
(DYGW)).
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Fortsetzung Seite 2 bis 7
Anhang Seite 8 und 9

Fachnormenausschufl Wasserwesen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im DNA

Fachnormenausschuf® Gastechnik im DNA
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3. Rohre und Zubehor

Hierfir gelten insbesondere folgende Normen:

3.1. GuBeiserne Druckrohre

DIN 28 500 Gufleiserne Druckrohre und Formstiicke; Techni-
sche Lieferbedingungen

DIN 28 501 —; Schraubmuffen-Verbindung
DIN 28502 —; Stopfbuchsenmuffen-Verbindung

DIN 28 503 —; Stemmuffen-Verbindung (diese Norm nur fir
Ausnahmefalle)

DIN 28 504 —; Flansche ND 10, Konstruktionsmafie
DIN 28 505 —; Flansche ND 16, Konstruktionsmafie

DIN 28 511 Gufleiserne Druckrohre mit Schraubmuffen;
Klasse LA, A und B

DIN 28 512 Guf3eiserne Druckrohre mit Stopfbuchsenmuffen;
Klasse LA, A und B

DIN 28 513 Gufleiserne Druckrohre mit Stemmuffen; Klasse
LA, A und B (diese Norm nur fiir Ausnahmeflle)

DIN 28 514 Gufleiserne Druckrohre mit Flanschen (FF-Rohre)
DIN 28 515 Gufleiserne Druckrohre mit aufgeschraubten
Flanschen (FF-Rohre)

DIN 28 516 Gufleiserne Druckrohre mit TYTON®-Muffen,
Klasse LA, A und B

DIN 28 522 bis DIN 28 530
DIN 28 532

DIN 28 534 bis DIN 28 546
DIN 28 600 Druckrohre und Formstiicke aus duktilem Guf-

eisen fur Gas- und Wasserleitungen, Technische Lieferbedin-
gungen
DIN 28 610 Druckrohre aus duktilem Gufleisen mit Schraub-

muffen, Stopfbuchsenmuffen und TYTON® -Muffen fir Gas-
und Wasserleitungen

Gufleiserne Formstiicke
fir Druckrohrleitungen

3.2. Stahlrohre
DIN 1626 Geschweifite Stahirohre aus unlegierten und nied-
rig legierten Stahlen fiir Leitungen, Apparate und Behélter
DIN 1629 Nahtlose Rohre aus unlegierten Stdhlen fir Lei-
tungen, Apparate und Behalter
DIN 2440 Stahirohre, mittel-
schwere Gewinderohre
DIN 2441 Stahlrohre, schwere Gewinderohre
EIN1 0%“2 Gewinderohre mit Gitevorschrift, Nenndruck 1
is
DIN 2460 Nahtlose Stahlrohre fir Gas- und Wasserleitungen
DIN 2461 Geschweiflte Stahlrohre fir Gas- und Wasserlei-
tungen

DIN 17172 Stahlrohre fiir
Fernleitungen fiir brennbare
Flissigkeiten und Gase; Tech-
nische Lieferbedingungen

3.3. Asbestzement-Druckrohre

DIN 19 800 Blatt 1 und Blatt 2
Asbestzement-Druckrohre,
Mafle, Technische Lieferbe-
dingungen

DIN 19802 bis DIN 19807
Gufleiserne Formstiicke fiir
Asbestzement-Druckrohrlei-
tungen

3.4. Stahlbeton- und Spannbetondruckrohre

DIN 4036 Stahlbetondruck-
rohre, Bedingungen fir die
Lieferung und Prifung

%) Hinsichtlich der Verwendungsméglichkeiten siehe DIN 2000
JLeitsGtze fir die zentrale Trinkwasserversorgung”
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Diese Norm gilt sinngeméf}
auch fir Spannbetondruck-
rohre in Verbindung mit
DIN 4227 ,Spannbeton; Richt-
linien fir Bemessung und
Ausfihrung”

3.5. Kunststoffrohre
DIN 19532 Rohrleitungen
aus PVC hart (Polyvinyl-
chlorid hart) fir Trinkwasser-
versorgung; Rohre, Rohrver-
bindungen, Rohrleitungsteile

DIN 19533 Rohrleitungen
aus PEhart (Polydthylen hart)
und PE weich (Polydthylen
weich) fir Trinkwasserver-
sorgung; Rohre, Rohrverbin-
dungen, Rohrleitungsteile
DIN 8063 Blatt 1 bis Blatt 9
»~Rohrverbindungen und
Rohrleitungsteile fir Druck-
rohrleitungen aus PYC hart
(Polyvinylchlorid hart)"

DIN 8076 Klemmverbindun-
gen aus Metall fir Rohre aus
PE (Polyd&thylen) fur Wasser-
leitungsanlagen, Technische
Lieferbedingungen

3.6. Bleirohre
DIN 1262 Druckrohre aus Blei,

Nenndruck 10%)

4. Befdrdern und Lagern der Leitungsteile
4.1. Auf- und Abladen

Um die Leitungsteile vor Beschédigungen zu schiitzen, sind
sie mit geeigneten Vorrichtungen auf- und abzuladen und
beim Befordern zur Baustelle durch Zwischenlagen zu tren-
nen und gegen Rollen, Verschieben, Durchhédngen und
Schwingen zu sichern.

Bei Rohren mit Aufienschutz z.B. bitumindsen Umhillungen
oder Kunststoffumhilllungen sind breite Gurte oder andere
schonende Vorrichtungen zu benutzen, die den Aufienschutz
nicht beschddigen; Ketten oder Stahlseile sind unzuléssig.

Schlagartige Beanspruchungen (z. B. Fallenlassen, ruckartiges
Heben und Senken sowie plotzliches Aufsetzen der Rohre)
sind zu unterlassen.

4.2. Lagern

Alle Leitungsteile sind so zu lagern, daf} sie innen nicht durch
Erde, Schmutz, Schlamm, Schmutzwasser und dgl. verunreinigt
werden. Der Rohrschutz darf nicht mit schddigenden Medien
in Berihrung kommen.

Auflagerungen und Stapelhdhen sind so zu wdhlen, dafd
Beschddigungen oder bleibende Verformungen der Rohre
oder Beschddigungen des AuBenschutzes moglichst nicht auf-
treten. Rohrstapel sind vor dem Auseinanderrollen zu sichern.
Rohre mit bitumindsem Auflenschutz diirfen nicht unmittelbar
auf bewachsenem Erdboden gelagert werden, da sonst
Pflanzenkeimlinge oder Triebe in den Auflenschutz eindrin-
gen kénnen. Schon durch einen geringen Abstand vom Bo-
den, z. B. durch Unterleghélzer, wird dies verhindert.

Miissen Rohre und Rohrleitungsteile bei Frost im Freien ge-

lagert werden, so ist dafir zu sorgen, daf} sie nicht am

Boden anfrieren.

Rohre aus temperaturempfindlichen Werkstoffen oder mit

temperaturempfindlichem Aufien- und q ﬁy ms
gen Sonneneinstrahlung zu schiiten (z. q m eh,

weifle Anstriche u. a.).
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Kunststoffrohre aus PYC hart,
aus PE hart und PE weich in
geraden L&ngen sind annd-
hernd auf ihrer ganzen
Lange aufzulagern.
Kunststoffrohre diirfen nicht
mit Lésungsmitteln in Berlh-
rung kommen.

4.3. Befdrdern auf der Baustelle

Fir das Befordern auf der Baustelle sind Rohrwagen oder
andere die Rohre schonende Transportgerdte zu verwenden.
Schieifen und langeres Rollen ist nicht zulassig.

5. Rohrgraben

Die Abmessungen des Rohrgrabens beeinflussen Gréfie und
Verteilung der Erd- und Verkehrslasten, was insbesondere
bei gréfieren Nennweiten von Bedeutung ist. Bei der Aus-
fihrung sind die durch die Leistungsbeschreibung (siehe
DIN 18 307 im Anhang) oder eine statische Berechnung vor-
gegebenen Abmessungen einzuhalten, jedoch sind minde-
stens die Abmessungen nach DIN 18 300 ,VOB Verdingungs-
ordnung fiir Bauleistungen, Teil C: Allgemeine Technische
Vorschriften; Erdarbeiten” zu Grunde zu legen.

5.1. Rohrdeckung, Arbeitsraum
Der Rohrgraben ist so anzulegen und auszuheben, daf} alle
Rohre

in der Regel 0,8 bis 1 m hoch
Uberdeckt sind. Die Uber-

in frostfreier Tiefe (Rohr-
deckung je nach Klima- und

deckung darf an &rtlich be-
grenzten Stellen ohne be-
sondere Schutzmafinahmen
bis 0,6 m verringert werden.

Bodenverhdltnissen 1,00 bis
1,80 m) zu liegen kommen
und einwandfrei verlegt wer-
den konnen.

Fir HausanschluBleitungen
gelten die Bedingungen der
TVYR ,,Gas"”

Beiderseits des Rohrgrabens muf3 zwischen Grabenkante
und Grabenaushub bzw. Rohr ein Streifen frei bleiben, der
nicht belastet werden darf. Es gilt DIN 18 300 und DIN 18 303
(sieche Anhang).

5.2. Bdschungsneigung

Es gilt DIN 18 303 fir Baugrubenverkleidungsarbeiten (siehe
Anhang).

5.3. Sicherung des Rohrgrabens

Es gilt DIN 18303 Baugrubenverkleidungsarbeiten (siehe
Anhang). Beim Verbau des Rohrgrabens ist von vornherein
auf das Einbringen auch langerer Rohre sowie die Behinde-
rung durch kreuzende Fremdleitungen Riicksicht zu nehmen,
um ein Umsetzen von Verbauhdlzern soweit wie moglich zu
vermeiden.

5.4. Grabensohle und Rohrauflagerung

5.4.1. Die Sohlenbreite des Rohrgrabens richtet sich nach
dem Avuflendurchmesser des Rohres und danach, ob zum
Verlegen der Rohre ein betretbarer Arbeitsraum notwendig
ist oder nicht (siehe DIN 18 300 im Anhang).

5.4.2. Die Grabensohle ist in der angegebenen Breite und
Tiefenlage so herzustellen, daf3 die Leitung auf der ganzen
Lange aufliegt. Falls erforderlich, sind an den Verbindungs-
stellen entsprechende Vertiefungen in der Grabensohle aus-
zuheben. Nicht geplante Luft- bzw. Wasseransammlungen in
der Leitung missen vermieden werden.

VYor dem Verlegen der Rohre ist die Grabensohle zu prifen
(siehe DIN 18 307 im Anhang).
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5.4.3. Die Rohrauflagerung ist von wesentlichem Einflu3
auf die Tragfdhigkeit der Rohrleitung. Sie soll so ausgefihrt
werden, daf3 die Auflagerspannungen moglichst gleichmdfliig
verteilt werden. Linien- und Punktauflagerungen sind zu ver-
meiden.

Bei Ublicher Bettung ergibt sich ein Auflagerwinkel von etwa
60° (siehe Bild). Werden bei der Bemessung der Rohre
groBere Auflagerwinkel zugrunde gelegt, ist das Rohrbett
entsprechend auszufihren.

Auflagerwinkel 60°

5.4.4. Die Grabensohle darf nicht aufgelockert werden.
Dennoch aufgelockerter, bindiger Boden muf3 vor dem Ver-
legen der Rohre bis zur Tiefe der Auflockerung abgehoben
und durch nichtbindigen Boden oder ein besonderes Rohr-
auflager ersetzt werden. Bei nichtbindigem Boden ist die
Auflockerung durch Stampfen oder Ritteln zu beseitigen. In
trockenem, tragféhigem und steinfreiem Untergrund sind im
allgemeinen keine besonderen Maf3nahmen erforderlich.

5.4.5. In felsigem und steinigem Untergrund ist die Gra-
bensohle tiefer auszuheben und der Aushub durch eine stein-
freie Schicht zu ersetzen. Hierzu werden in Abhdngigkeit
vom Rohrwerkstoff, Aufienschutz und Rohrdurchmesser Sand,
Feinkies, gesiebter neutraler Boden, Beton nach Giiteklasse
B 120, Feinsplitt oder &hnliche Fillstoffe, keine Schlacken oder
andere aggressive Stoffe, in entsprechender Schichtdicke ein-
gebracht und festgestampft. Die Dicke der steinfreien Schicht
des Auflagerbettes muf3 in der Sohllinie nach Verdichtung
des Fillgutes mindestens 10cm +'10 der Nennweite der
Rohrleitung betragen. Sie darf 15¢cm in keinem Fall unter-
schreiten,

In Gefallstrecken muf3 durch Einbau von Querriegeln oder
andere geeignete Sicherungen das Abschwemmen dieser
Auflageschicht verhindert werden, ggf. ist eine Dranung vor-
zusehen.

5.4.6. Bei nicht tragfdhiger und stark wasserhaltiger Gra-
bensohle sowie bei wechselnden Bodenschichten verschiede-
ner Tragfahigkeit ist die Leitung durch geeignete Baumaf3-
nahmen zu sichern (z. B. Steinvorlage mit Feinkiesschittung).
Wenn in Moor- und Marschbdden die Leitungen im Bereich
wechselnder Grundwasserstéinde oder unter Verkehrsflachen
verlegt werden, ist darauf zu achten, daf3 feste Hindernisse,
welche die Rohre in ihrer Auflagerung beeinflussen kdnnen,
bis auf ausreichende Tiefe uhter den Rohren beseitigt wer-
den. Bei nicht tragféhigen Bdden (Moorbéden ggf. Marsch-
bdden usw.) kénnen u. U. 0,5 m und mehr erforderlich sein.

Ein Verlegen auf Pfahljochen ist nur dann zweckmdéfig, wenn
keine Setzungen des umgebenden Erdreichs infolge des Ver-
kehrs, durch wechselnde Grundwasserstinde usw. zu erwar-
ten sind.

5.4.7. Bei aggressiven Boden sind je nach Rohrwerkstoff
besondere Mafinahmen zu treffen, z. B. Umh{llen der Leitung
mit nicht aggressivem Boden, Entwdssern des Rohrgrabens,
soweit der Aggressivitat nicht durch einen besonderen Rohr-
schutz begegnet wird (siehe Abschnitt 9).

5.4.8. Fir das Verlegen von Kunst-
stoffrohren gilt sinngemafl
Abschnitt 4.2 (letzter Satz).

5.4.9. An Berghé&ngen sind, um ein Abrutschen der Leitun-
gen zu verhiiten, entsprechende Maf} !mm
z. B. Faschinen, Trockenmauerv e k E etolnﬁlegei, ugveran e-s
rungen,
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