DK 621.644.2 : 628.14/.15 : 696.1
:001.4:620.1

August 1982

Richtlinien fur den Bau

von Wasserrohrleitungen
Technische Regel des DVGW

DIN
19 630

du DVGW

Guidelines for the construction of water pipe-lines; DVGW code of practice
Reégles d‘exécution pour la construction des conduites d‘eau; régle technique

Diese Norm wurde im Einvernehmen mit dem DV GW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e V. aufgestellt. Sie
ist als Technische Regel des DVGW in das Regelwerk Wasser des DVGW einbezogen worden.

Inhalt

Seite Seite
1 Anwendungsbereich ... ................. 2 510 Schachte . ........................ 5
2 AlGEMEINeS . . . . . oot 2 5.11 AnschluRan Bauwerke . ............... 5
2.1 Begriffe . ... ... ... 2 6 Herstellung der Rohrverbindungen . . . .. ... ... 5
2.2 Anforderungen an Rohrleitungsteile ... ... .. 2 6.1 Allgemeine Anforderungen .. ............ 5
2.3 Anforderungen an den Bauausfihrenden .. ... 2 6.2 Nichtlangskraftschliissige Rohrverbindungen ... 5
2.4 Regeln fir die Bauausfihrung . . ... ... ..... 2 6.3 Langskraftschlissige Rohrverbindungen .. .. .. 5
3 Befordern und Lagern der Rohrleitungsteile . ... 2 6.4 Gleit-und Dichtmittel . ................ 6
3.1 Auf-undAbladen . ................... 2 7 Korrosionsschutz . ..................... 6
3.2 Befordern zur Baustelle . .. ... ........... 2 7.1 AuBenschutz durch Korrosionsschutz-
33 Lagern .. ... .. ... 2 Umhiillungen (passiver Korrosionsschutz) . . . .. 6
3.4 Befordern auf der Baustelle . ... .......... 3 7.2 Nachtraglicher AuRenschutz .. ........... 6
4 Rohrgraben . ... ........ .. ... .. 3 7.3 Kathodischer Korrosionsschutz
4.1 Ausfihrung des Rohrgrabens, Arbeitsraum . ... 3 (aktiver Korrosionsschutz) . .. ............ 6
42 Sprengarbeiten .. ... ... ... 3 74 Innenschutz . ....................... 6
43 Wasserhaltung . .. .................... 3 8 Einbetten der Rohrleitung . . .............. 6
4.4 Uberdeckungshohe . ... ................ 3 9 Verfillen des Rohrgrabens . . .............. 7
45 Grabensohle . ........ ... ... . ........ 3 10 Besondere BaumaBnahmen . .. ... ......... 7
46 Kopflocher . .. .. ... ... .. L. 3 10.1 Diker, Entnahme- und Auslaufleitungen . . . . . 7
47 Auflager . . ... ... ... 3 10.2 Kreuzungen von Verkehrswegen .. ........ 7
4 8 Besondere Sicherungen an Steilstrecken . . .. .. 4 103 Arbeits- und Schutzstreifen ... ... ......, 7
5 Einbau der Rohrleitungsteile ... ........... 4 11 Druckpriifung, Desinfektion, Fiillen der
5.1 Uberprifen .. ... ... ... ... ... ...... 4 ROhFIGItUNG . . . . o oo 7
5.2 Einbringen in den Rohrgraben .. .. ........ 4 111 Druckprifung .. ... ... 7
53 Rohrschnitte . . ........ ... ... ....... 4 112 Desinfektion von Trinkwasserleitungen . . . .. 7
54 Langsgefalle ........................ 4 113 Fillen ... ... 7
55 Apsténde 2u unterirdischen Anlagen ... ..... 4 12 Einmessen, Bestandspline . .............. 7
5.6 Richtungsanderungen . ................. 4 i R
5.7 Lagesicherung der Rohrleitungsteile .. ...... 4 13 Kennzeichnen der Rohrleitung . ........... 7
5.8 Schutz der Rohrleitung gegen Verunreinigung .. 4  Zitierte Normen und andere Unterlagen . .. ... ... 8
59 Einbauvon Armaturen . ................ 5 Weitere Normen und andere Unterlagen ... ...... 10

Normenausschull Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e

Ersatz fir Ausgabe 02.82

Fortsetzung Seite 2 bis 11

™9 e ‘PDocumentd

Full document details: DIN 19630:1982-08

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-19630-1982-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-19630-1982-08

Seite 2 DIN 19 630

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anwendbar fiir die Bauausfilhrung von
erdverlegten Wasserrohrleitungen. 1)

Fiir nicht erdverlegte Rohrleitungen kann sie sinngemaf
angewendet werden,

2 Allgemeines
2.1 Begriffe

Erlautert werden in diesem Zusammenhang nur Begriffe,
deren Kenntnis nicht vorausgesetzt werden kann.

2.1.1 Rohrleitungsteile

Rohrleitungsteile im Sinne dieser Norm sind Rohre, Form-
stiicke, Armaturen, Rohrverbindungen und sonstige Zu-
behorteile, die zur Herstellung von Rohrleitungen ver-
wendet werden,

2.1.2 Wasserrohrleitungen

Wasserrohrleitungen sind Systeme von Rohrleitungs-
teilen, durch die Wasser transportiert wird.

In der Regel sind Wasserrohrleitungen Ingenieurbauten,
bei denen das Zusammenwirken von Rohrleitungsteilen,
Rohrauflagerung, Einbettung und Uberschittung die
Grundlage fir die Stand- und Betriebssicherheit ist.

Die gelieferten Rohrleitungsteile miissen mit der am Ort
zu erbringenden Leistung wie Rohrauflagerung, Einbet-
tung, Uberschiittung, Schachte, Festpunkte u. a. eine
Einheit bilden.

2.1.3 Uberdeckungshéhe

Uberdeckungshohe ist das MaR vom Scheitel des Rohr-
schaftes bis zur Oberflache des Geldndes (StraRRe, Auf-
schittung, usw.) bzw. bis Oberkante der Schwellen bei
Eisenbahnunterquerungen (siehe Bild 1).

2.1.4 Auflager

Auflager istder Bereich (inder Regel Erdkorper) zwischen
der Grabenschle und der durch den Auflagerwinkel gege-
benen Hohe am Rohrumfang. Bei direkter Auflagerung

auf gewachsenem Boden gehort auch dieser zum Auf-
lagerbereich (siehe Bild 1).

2.15 Einbettung

Die Einbettung ist die seitliche und bis 30 cm iber den
Scheitel des Rohres reichende Verfiillung der Leitungs-
zone oberhalb des Auflagers (siehe Bild 1).

2.16 Leitungszone

Die Leitungszone ist der Bereich des Auflagers und der
Einbettung bei Grabenleitungen in der Breite des Grabens,
bei Dammleitungen oder sehr breiten Graben in einer
Breite des 3fachen AulRendurchmessers des Rohrschaftes
d, (siehe Bild 1).

2.1.7 Léangskraftschliissige Rohrverbindungen
Langskraftschliissige Rohrverbindungen (libertragen Zug-
krafte in Richtung der Rohrleitungsachse.

2.1.8 Nichtlangskraftschliissige Rohrverbindungen
Nichtlangskraftschliisssige  Rohrverbindungen konnen
keine Zugkrafte in Richtung der Rohrleitungsachse auf-
nehmen.

1) Fur die Planung von Wasserrohrleitungen und Rohr-
netzen ist ein DVGW-Merkblatt in Vorbereitung
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2.2 Anforderungen an Rohrleitungsteile
Rohrleitungsteile, fir die DIN-Normen bestehen (siehe
Zitierte und Weitere Normen), miissen diesen Normen
entsprechen.

Rohrleitungsteile sind fiir die Beanspruchungen aus Erd-
uberdeckung, Verkehr und sonstigen Lasten sowie fir die
zu erwartenden hochsten Betriebsdricke zu bemessen.
Bei Ortsnetzen fiir die 6ffentliche Trinkwasserversorgung
ist mindestens die Druckstufe PN 10 zu wahlen.

2.3 Anforderungen an den Bauausfiihrenden

Fiir die Uberwachung und Ausfiilhrung des Bauvorhabens
mull sachkundiges Personal eingesetzt werden, das die
Gite der Arbeiten im Sinne dieser Richtlinien beurteilen
kann.

Die vom Bauherrn beauftragten Rohrleitungsbauunter-
nehmen missen die fiir die Bauausfilhrung erforderliche
Befahigung besitzen.

Die Befahigung gilt als nachgewiesen, wenn das Rohr-
leitungsbauunternehmen eine DV GW-Bescheinigung ge-
mal dem DVGW-Arbeitsblatt GW 301 in der entspre-
chenden Gruppe besitzt.

2.4 Regeln fiir die Bauausfiihrung

Bei der Ausfiihrung der Bauarbeiten sind die Unfallver-
hitungsvorschriften (UVV), die einschlagigen DIN-Nor-
men, die einschlagigen Vorschriften des DVGW-Regel-
werkes, die zusatzlichen technischen Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sowie die Anleitungen der
Hersteller von Leitungsteilen zu beachten.

3 Befordern und Lagern der Rohrleitungsteile
3.1 Auf-und Abladen

Die Rohrleitungsteile sind vor Beschadigungen zu schiit-
zen. Zum Auf- und Abladen sind nur geeignete Vorrich-
tungen zu verwenden. Insbesondere bei Rohren aus PVC
hart sind schlagartige Beanspruchungen wegen ihrer
temperaturabhangigen Schlagfestigkeit bei Temperaturen
unter +5 ©C zu vermeiden.

Bei Rohren mit Aullenschutz sind breite Gurte oder
andere schonende Vorrichtungen zu benutzen, die den
AulBlenschutz nicht beschadigen. Die Verwendung von
Ketten oder ungeschiitzten Stahlseilen ist unzulassig.

Rohre mit bituminosen Umhiillungen sind so zu hand-
haben, daB die Einwirkungen und Einfliisse niedriger und
hoher Temperaturen nicht zu Beschadigungen fiihren.
Werden Seil- oder Kettenhaken verwendet, so missen
diese gepolstert sein, um Beschadigungen an den Rohr-
enden zu vermeiden.

Da bei Kunststoffrohren Kerben zur Beeintrachtigungdes
Zeitstandverhaltens fiihren, ist dafiir zu sorgen, dalk Riefen,
Kratzer usw. verhindert werden.

3.2 Befordern zur Baustelle

Beim Befordern zur Baustelle sind die Rohrleitungsteile
durch geeignete Zwischenlagen zu trennen und gegen
Rollen, Verschieben, Durchhangen und Schwingen zu
sichern,

3.3 Lagern
Die Rohrleitungsteile sind <0 2t Iagepnqusm%ntn%

schadigenden Stoffen in Beruhrungk@mmént BisaRBEHUD
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leitungsteile dirfen nicht innen durch Erde, Schlamm,
Schmutzwasser oder dergleichen verunreinigt werden.
Konnte eine Verunreinigung nicht verhindert werden,
sind die Rohrleitungsteile vor dem Einbau zu reinigen.
Rohre mit bitumindsem AuBenschutz dirfen nicht un-
mittelbar auf bewachsenem Erdboden gelagert werden,
da Planzenkeimlinge oder -triebe in den AuRenschutz
einwachsen konnen. Auch eine Beschadigung durch
steinige Lagerflaichen muR verhindert werden. Die Lage-
rung auf Lagerholzern wird empfohlen.

Auflagerung und Stapelhohen sind so zu wahlen, daR
Beschadigungen und bleibende Verformungen der Rohre
sowie Beschadigungen des Auflenschutzes nicht auftreten.
Fir die maximale Stapelhohe der Rohre sind die Anlei-
tungen der Rohrhersteller maRRgebend.

Bei Kunststoffrohren diirfen Rohrstapel folgende Hohen
nicht tiberschreiten:

RohreausPVC: 15 m
Rohre aus PE: 10m

Rohrstapel sind gegen Auseinanderrollen zu sichern.

Missen Rohrleitungsteile bei Frost im Freien gelagert
werden, so ist dafiir zu sorgen, daB3 sie nicht am Boden
anfrieren. Rohrleitungsteile aus temperatur- und licht-
empfindlichen Werkstoffen (z. B. Kunststoffe, Gummi)
oder mit licht- bzw. temperaturempfindlichem AufBen-
und Innenschutz sind bei langerer Lagerzeit gegen Son-
neneinstrahlung zu schiitzen (z. B. durch Uberdecken,
weifle Anstriche u. 3.).

3.4 Befordern auf der Baustelle

Fir das Befordern auf der Baustelle sind — falls notwen-
dig — geeignete Transportgerate zu verwenden. Schleifen
oder langeres Rollen ist nicht zulassig.

4 Rohrgraben

4.1 Ausfiihrung des Rohrgrabens, Arbeitsraum

Fir die Ausfiihrung von Baugruben und Graben gilt
DIN 4124,

Dariiber hinaus muR der Arbeitsraum so ausreichend
bemessen werden, dall ein fachgerechter Einbau der
Rohrleitungsteile moglich ist.

Werden in Sonderfallen statische Berechnungen fiir die
Bemessung der Rohrleitungsteile aufgestellt, so sind die
in die Berechnung eingefiihrten MaBe des Rohrgrabens
bei der Ausfiihrung zu beachten.

Vor der Verlegung ist der Rohrgraben auf richtige Tiefe
und Breite sowie auf die Beschaffenheit der Grabensohle
zu prifen.

4.2 Sprengarbeiten

Sprengarbeiten zur Herstellungdes Rohrgrabens erfordern
besondere Sachkenntnisse und Fertigkeiten. Dies gilt vor
allem im Bereich anderer Rohrleitungen und von Bau-
werken,

4.3 Wasserhaltung

Wahrend der Verlegearbeiten sind die Arbeitsraume
{Rohrgraben und Kopflocher) wasserfrei zu halten.

4.4 Uberdeckungshohe

Der Rohrgraben ist so anzulegen und auszuheben, daf}
alle Rohre in frostfreier Tiefe (Uberdeckungshéhe je
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nach Klima, Nennweite und Bodenverhaltnissen in der
Regel 1,0 bis 1,8 m) zu liegen kommen.

45 Grabensohle

Die Grabensohle ist so herzustellen, daB die Rohrleitung
auf der ganzen Lange aufliegt. Falls erforderlich, sind an
den Verbindungsstellen entsprechende Vertiefungen in
der Grabensohle auszuheben. Nicht geplante Hoch- bzw.
Tiefpunkte sind zu vermeiden. (Vergleiche auch Ab-
schnitt 5.4)

4.6 Kopflocher

Die Kopflocher sind so auszufiihren, dall die Verbindun-
gen fachgerecht hergestellt und nachgepriift werden kon-
nen.

4.7 Auflager

Das Auflager soll eine gleichmaRige Druckverteilung im
Auflagerbereich sicherstellen. Die Rohrleitungsteile sind
daher so zu verlegen, daB weder Linien- noch Punktauf-
lagerung auftritt. Fir Muffen oder Kupplungen sind des-
halb ausreichend groRe Vertiefungen in der Grabensohle
herzustellen.

Bei ublicher Auflagerung ergibt sich fiir Rohre und Form-
stiicke kleiner und mittlerer Nennweite (bis etwa DN 500)
ein Auflagerwinkel von etwa 60° (siehe Bild 1).

Sind Rohre (oder Formstiicke) fiir ein anderes Auflager
oder einen groReren Auflagerwinkel bemessen, so ist
das Auflager bzw. die Einbettung entsprechend auszu-
fihren.

4.7.1 Auflager in gewachsenem Boden

In der Regel eignet sich der anstehende Boden als Rohr-
leitungsauflager. Zur direkten Auflagerung ungeeignet
sind Steine, Fels und nicht tragfahige Boden.

Aufgelockerter, schlecht verdichtbarer Boden mul vor
dem Verlegen der Rohrleitungsteile bis zur Tiefe der
Auflockerung abgehoben und durch verdichtungsfahigen
Boden ersetzt werden. Ist das Ausheben nicht moglich,
so ist ein besonderes Rohrauflager auszubilden (z. B.
Bodenverfestigung, Betonauflager).

4.7.2 Sand- und Kiessand-Auflager

Im felsigen und steinigen Untergrund ist je nach Rohr-
werkstoff und Aulenschutz der Rohrgraben tiefer auszu-
heben. Der Mehraushub ist durch eine steinfreie Schicht
zu ersetzen. In Abhangigkeit vom Rohrwerkstoff, Aulen-
schutz und Rohrdurchmesser werden hierzu verdicht-
barer Sand, Kiessand, gesiebter Boden — jedoch keine
Schlacken oder andere aggressive Stoffe — in entspre-
chender Schichtdicke eingebracht und verdichtet. Die
Dicke der steinfreien Schicht des Auflagerbettes muR in
der Sohllinie nach Verdichtung des Fiillgutes 100 mm +
1/10 des Zahlenwertes der Nennweite der Rohre in mm,
mindestens aber 150 mm, betragen.

4.7.3 Auflager in nicht tragfihigen Béden

Bei nicht tragfahigem Baugrund, z. B. in stark wasser-
haltigen Boden (Moor- und Marschbéden) sind besondere
BettungsmalRnahmen, wie z. B. Matten, Pfahlgrindungen
oder Stahlbeton-Tragplatten erforderlich.

4.7.4 Wechselnde Auflagerbedingungen

Bei Anderungen der Auflagerbedi@mmﬁg
der Rohrleitungsachse (IJLergeng au odenschichten

anderer Tragfihigkeit, kreuzende IRPEUHGQGPIbEM FasteIUD
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Hindernisse (z. B. Mauerwerk)) konnen unzulassige
Beanspruchungen der Rohrleitungsteile infolge unter-
schiedlicher Auflagerbewegungen entstehen. Als Schutz-
malRnahme kommen z. B. eine dickere Sandbettung oder
abwinkelbare Rohrverbindungen und entsprechend kurze
Baulangen im Ubergangsbereich in Betracht.

Auch bei Kreuzungen mit bereits vorhandenen anderen
Leitungen ist fir ein tragfahiges Auflager zu sorgen, das
die unterschiedlichen Bewegungen ausgleichen kann
(siehe Bild 2). SchutzmaBnahmen sind mit den Betrei-
bern abzustimmen.

4.8 Besondere Sicherungen an Steilstrecken

In Steilstrecken mul durch geeignete Sicherungen ver-
mieden werden, dall der verfiilite Rohrgraben als Dran
wirkt und dadurch die Rohrbettung abgeschwemmt und
die Rohrleitung unterspiilt wird. Entsprechende Siche-
rungen sind auch erforderlich, um oberirdischen Abflu
langs des verfiillten Rohrgrabens zu verhindern.

In Hang- und Steilstrecken ist die Rohrleitung auch gegen

Abrutschen zu sichern, z. B. durch langskraftschlissige
Verbindungen, Querriegel.

5 Einbau der Rohrleitungsteile

5.1 Uberpriifen

Die Rohrleitungsteile sind vor dem Einbau zu uberpriifen
(z. B. auf Kennzeichnung und erkennbare Schaden) und
erforderlichenfalls innen zu saubern. Beschadigungen des
AuBen- und Innenschutzes der Rohrleitungsteile sind vor

dem Absenken in den Rohrgraben auszubessern (siehe
auch Abschnitt 7 2).

5.2 Einbringen in den Rohrgraben

Sind zum Einbringen der Rohrleitungsteile Gerate erfor-
derlich, so miissen diese ein stol3freies und gleichmaRiges
Absenken beschadigungsfrei sicherstellen (siehe auch
Abschnitt 3.1). Bei Strangverlegung diirfen die jeweils
zuldssigen Biegeradien nicht unterschritten werden.

5.3 Rohrschnitte

Rohrschnitte miissen glatt verlaufen. Anfang und Ende
des Schnittes dirfen nicht versetzt sein. Unebenheiten in
der Schnittflache und Grate sind zu beseitigen. Die Rohr-
enden sind entsprechend dem Werkstoff und der Verbin-
dungsart fachgerecht zu bearbeiten.

5.4 Liangsgefalle

Die Rohrleitungen sind nach den Bauplanen mit dem
vorgeschriebenen Gefalle einzubauen.

55 Abstinde zu unterirdischen Anlagen

55.1 Allgemeines

Die Abstande zu unterirdischen Anlagen sind unter

Beriicksichtigung folgender Schutzziele festzulegen:

— Verhinderung von unzulassigen Kraftubertragungen

— keine unzulassige Temperaturbeeinflussung z.B. durch
Fernwarmeleitungen und Kabel

— Sicherstellung des ausreichenden Arbeitsraumes fir
Verlegung und Instandsetzung

— Einhalten eines Sicherheitsabstandes zur Vermeidung
von gefahrlichen Beriihrungen bzw. von Naherungen
zwischen Rohrleitungen und Kabeln
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— Elektrisch wirksame Trennung von allen anderen
metallischen Leitern im Hinblick auf kathodischen
Korrosionsschutz.

55.2 Abstand von Bauwerken

Der waagerechte Abstand von 0,40 m zu Fundamenten
und ahnlichen unterirdischen Anlagen soll nicht unter-
schritten werden.

553 Abstand von Rohrleitungen und Kabeln

Bei (seitlichen) Naherungen bzw. Parallelfihrungen mit
anderen Rohrleitungen und Kabeln soll ein Abstand von
0,40 m nicht unterschritten werden. Ein Abstand von
0,20 m soll auch an Engpassen eingehalten werden. Muf}
der Abstand an Engpassen weiter vermindert werden, ist
durch geeignete MalRnahmen eine direkte Berihrung zu
verhindern. Diese MalRnahmen sind zwischen den Betrei-
bern abzustimmen.

5.5.4 Kreuzungen von Rohrleitungen und Kabeln

Bei Kreuzungen von Rohrleitungen und Kabeln soll ein
Abstand von 0,2 m eingehalten werden. Ist dieses nicht
moglich, muf3 eine Beriihrung z. B. durch Zwischenlegen
elektrisch nicht leitender Schalen oder Platten verhindert
werden. Eine Kraftiibertragung ist auszuschlieBen. Diese
MaRnahme ist zwischen den Betreibern abzustimmen.

555 Abstand zwischen Trinkwasserleitungen und
Abwasserleitungen

Die Trinkwasserleitung soll oberhalb der Abwasserleitung

liegen. Fir die einzuhaltenden Abstande gelten die Ab-

schnitte 553 und 55 4.

5.5.6 Abstand zu Hochspannungs-Freileitungen

Die Mindestabstande zwischen Stahlrohrleitungen und
Hochspannungs-Freileitungen sind bei Kreuzungen und
Parallelverlegungen in den AFK-Empfehlungen Nr 3
angegeben.

56 Richtungsinderungen

Richtungsanderungen in Rohrleitungen koénnen nach
folgenden Verfahren hergestellt werden:

— Einbau von vorgefertigten Bogen

— Abwinkeln in den Muffen bei Muffenverbindungen

— Segmentschnitte bei Stahlrohren

— Ausnutzung der zulassigen Verformbarkeit der Rohr-
leitungen

5.7 Lagesicherung der Rohrleitungsteile

Rohrleitungsteile mit nichtlangskraftschlissigen Rohr-
verbindungen sind unter Beriicksichtigung der DVGW-
Merkblatter GW 310, Teil I und Teil II und GW 368 gegen
unzulassige Verschiebungen zu sichern.

5.8 Schutz der Rohrleitung gegen Verunreinigung

Die Rohrleitung ist wahrend des Baues vor vermeidbaren
Verschmutzungen zu schitzen.

Die Rohrleitung ist zu reinigen. Dies kann z. B. durch
Molchen, durch Nachziehen einer eng anliegenden Rohr-
birste oder — sofern die Rohrleitung begehbar ist —
auch von Hand geschehen. Bei Arbeitsunterbrechungen

und Arbeitsende sind alle Offnu i w
Mitteln, wie z.B. Stopfai, [‘ecgp%mansc e?,

wasserdicht zu verschlieen.
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