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Mechanical operating filters for drinking water installation; requirements, testing; DVGW code of practice

Diese Norm wurde im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist
als Technische Regel des DVGW in das Regelwerk Wasser des DVGW einbezogen worden.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir mechanisch wirkende Filter in der Trink-
wasser-Installation.

Sie legt die Anforderungen an die Beschaffenheit und
Funktionsweise der Filter fest und gibt die entsprechenden
Priifungen an.

Fiir den Einbau und Betrieb der Filter gelten DIN 1988 Teil 2*)
und Teil 8%).

Filter mit einem maximalen DurchfluB von mehr als 30 m3/h
sowie Anschwemmfilter und lose kornige Materialien als
Filtereinsatze sind nicht Gegenstand dieser Norm.

2 Begriffe
2.1 Filter

Filter im Sinne dieser Norm sind in Serie hergestelite Geréte,
die dem Trinkwasser ungeldste Stoffe entziehen sollen.

Es werden riickspiilbare und nicht riicksplilbare Filter
unterschieden.

Ein Filter im Sinne dieser Norm ist nicht identisch mit der in
DIN 4046 definierten Filteranlage.

2.2 Filtereinsatz

Filtereinsatz ist der aus Gewebe, Kunststoffilz, Metall,
Keramik usw. bestehende Teil des Filters in Form von z.B.
Striimpfen, Hiilsen, Kerzen.

2.3 Filterfeinheit

Die Filterfeinheit ist die von der Art des Filtermaterials
unabhangige Fahigkeit des Filters, Partikel und Schwebstoffe
eines bestimmten Gr6Benbereichs zuriickzuhalten. Sie ist
bestimmend fiir die Wirkung eines neuen oder gereinigten
Filters.

Als MaB fir die Filterfeinheit gelten die obere und untere
DurchlaBweite eines Filters.

2.4 Untere und obere DurchiaBweite

Die untere DurchlaBweite ist die KorngroBe eines Materials
in um, das unter Prifbedingungen mit einem Massenanteil
von 90% den Filter durchiduft. Die obere DurchlaBweite ist
die KorngroBe eines Materials in pm, das mit einem Massen-
anteil von 10% den Filter durchlauft.

2.5 Trennschérfe

Die Trennschirfe kennzeichnet die Fdhigkeit eines Filters,
die ungelosten Stoffe eines Wassers so in einen zuriick-
gehaltenen und einen durchgelassenen Anteil zu trennen,
daB sich die KorngréBenbereiche der beiden Fraktionen nur
wenig Uberlappen.

Je héher die Trennschérfe eines Filters ist, umso weniger ist
es eine Frage des Zufalls, ob bestimmte Partikel den Filter
durchwandern oder in ihm verbleiben. Rechnerisch ergibt
sich die Trennschirfe aus dem prozentualen Verhéltnis der
MeBwerte fir die untere und die obere DurchlaBweite. Der
Ermittlung dient folgende Formel:

untere DurchiaBweite

<100 in %
obere DurchlaBweite in

Trennschéarfe =

Ideal, in der Praxis jedoch nicht erreichbar, ist eine
Trennschérfe von 100 %.
2.6 Filterflichenbelastung

Die Filterflichenbelastung ist der Quotient aus dem
maximalen DurchfluB und der Filteroberflache; sie wird in
m3/(h - cm?) angegeben.

3 Anforderungen

3.1 Filterverfahren

Das technische Prinzip und die Bauart der Filter bleiben der
Wabhl der Hersteller iiberlassen.

3.2 Einbau- und Betriebsanleitung

3.2.1 Aligemeines

Alle Filter sind vom Hersteller mit einer ausreichenden
Produktbeschreibung, Einbau-, Betriebs- und Wartungsan-
leitung zu versehen. Alle nicht mitgelieferten und fiir den
Betrieb oder die Wartung erfordertichen Armaturen (z.B.
Absperrung, Entliiftung) miissen aufgefiihrt sein.

3.2.2 Riickspiilbare Filter

Es sind Angaben Gber die Haufigkeit der Riicksplilung sowie
tber die ordnungsgeméaBe Ableitung des Riicksplilwassers
festzulegen.
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3.2.3 Nicht riickspiilbare Filter

Es miissen folgende Angaben enthalten sein:

- Haufigkeit des Filtereinsatz-Wechsels,

- Offnen und Entleeren des Filters,

- Entnahme der Filtereinsdtze und deren Beseitigung,

- hygienisch einwandfreies Einsetzen der Filtereinsatze,

- Umgang mit Dichtungen und Dichtflachen,

- Zusammenbau, Druckbeaufschlagung, Entliiftung und
visuelle Priifung auf Dichtheit,

— Spiilen des Filters bzw. Verwerfen des ersten DurchfluB-
wassers.

3.3 Werkstoffe

Die zur Verwendung kommenden Werkstoffe und Schutz-
iiberziige miissen gegen alle zu erwartenden physikalischen,
chemischen und korrosiven Beanspruchungen ausreichend
besténdig sein.

Die Beschaffenheit der Filter muB sicherstellen, daB das
Filtrat bei einwandfreiem Zulaufwasser und bei ordnungs-
gemaBem Betrieb den Vorschriften der Trinkwasser-Ver-
ordnung entspricht.

Die verwendeten Werkstoffe, Schutziiberziige und Hilfsstoffe
bei der Fertigung miissen hygienisch und physiologisch
unbedenklich sein. Sie diirfen keine Stoffe abgeben, die die
Vertréglichkeit, den Geschmack, den Geruch oder die Farbe
des Trinkwassers beeinflussen. Werden Kunststoffe oder
andere nichtmetallische Werkstoffe verwendet, so miissen
die Anforderungen und Empfehiungen des Bundesgesund-
heitsamtes (KTW-Empfehlungen) erfiillt sein.

3.4 Festigkeit, Dichtheit
und Temperaturbestédndigkeit

Die unter Wasserdruck stehenden Geréteteile sind nach
DIN 1988 Teil 2*) fiir einen Nenndruck von mindestens 10 bar
zu bemessen. Filtereinsdtze und Teile, die wahrend des
Betriebs einer Druckdifferenz ausgesetzt sind, miissen eine
Stunde lang einem Druck von 80% des Nenndruckes des
Gerites standhalten. Die Filter sind fiir eine Umgebungs- und
Wassertemperatur von mindestens 30 °C auszulegen.

3.5 Druckverlust und Filterflichenbelastung

Bei dem angegebenen maximalen DurchfluB darf der auf-
tretende Druckverlust bei Inbetriebnahme nicht gréBer als
0,2 bar sein. Die Filterflichenbelastung darf bei riickspul-
baren Filtern nicht mehr als 0,15 m%/(h - cm?) und bei nicht
riickspiilbaren Filtern nicht mehr als 0,025 m%/(h - cm?)
betragen.

3.6 Untere und obere DurchlaBweite

Die untere DurchlaBweite muB zwischen 80 und 120 pm,
die obere DurchlaBweite zwischen 100 und 160 pm liegen.

3.7 Konstruktionsmerkmale, Reinigungsverfahren
und Wartungsfreundlichkeit

Die Kennzeichnung der FlieBrichtung des Wassers durch

den Filter muB unldsbar und eindeutig erkennbar am Filter-

gehduse angebracht sein.

Die Reinigung des Filters muB in allen vom Hersteller

angegebenen Einbaulagen mdglich sein.

Als Reinigungsverfahren fiir die Filter sind zugelassen:

- Selbsttatige Reinigung in eingebautem Zustand durch
Riickspiilung

- Auswechselung der Filtereinsatze

Durch den Reinigungsvorgang dirfen keine Stoffe in die
Trinkwasserleitungen gelangen.

Die zu betitigenden Teile fiir Bedienung, In- und AuBer-
betriebnahme sowie Reinigung soliten gut zugénglich und
leicht zu handhaben sein.

3.7.1 Besonderheiten riickspiilbarer Filter

Die Reinigung der riickspllbaren Filter muB wirksam und auf
einfache Weise ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen moglich
sein. Bei der Riickspllung bzw. einer Fehlbedienung durfen
kein ungefiltertes Wasser oder bereits zuriickgehaitene
Partikel in die Trinkwasserleitungen gelangen kdnnen.

Nach der Riickspiilung darf der Druckverlust bei maximalem
DurchfluB 0,2 bar nicht iiberschreiten.

Ebenso miissen die urspringliche Filterfeinheit und Trenn-
schérfe wieder erreicht werden.

3.7.2 Besonderheiten nicht riickspililbarer Filter

Nicht riickspiilbare Filter miissen einfach zu betétigende
separate Einrichtungen besitzen, die eine Be- und Entliftung
und einen Druckabbau in den Filtern ermaglichen.

Durch die Filterkonstruktion muB es mdoglich sein, die
Filtereinsatze in einfacher Weise ohne Werkzeug und ohne
hygienische Beeintrachtigung des Trinkwassers auszuwech-
seln.

Die Austauschfiltereinsidtze miissen hygienisch abgepackt
sein. Die Verpackung muB so beschaffen sein, daB Verun-
reinigungen von auBen her ausgeschlossen sind (z.B.
geschweiBte Kunststoffbeutel).

3.8 Herstellerangaben auf dem Typschild des Filters
Auf dem dauerhaft mit dem Gerét verbundenen und im
montierten Zustand lesbaren Typschild ist anzugeben:

a) Nennweite des Anschlusses

b) maximaler DurchfluB in m®/h bei Ap in bar

c) Nenndruck in bar

d) maximale Wassertemperatur in °C

e) DIN-DVGW-Priifzeichen

f) Herstellername

g) Geratetyp

Bei Geraten mit auswechselbaren Filtereinsétzen:
h) Typ der zugelassenen Filtereinsédtze

Bei Geriten mit nicht auswechselbaren Filtereinsatzen:
i} untere und obere DurchlaBweite in mm
i} Trennschérfe in %

3.9 Herstellerangaben zu den Filtereinsédtzen
Auf der Verpackung der Filtereinsétze ist anzugeben:
a) Typ des Filtereinsatzes und Geréatezugehorigkeit
b) Herstellername

¢) untere und obere DurchlaBweite in pm

d) Trennschérfe in %

e) Hinweis auf Erfordernisse der Hygiene beim Auswechseln
der Filtereinsidtze

4 Priifungen
4.1 Aligemeines

Die Priifung wird bei einer vom DVGW benannten Priifstelle
durchgefiihrt.

Die Priifung erfolgt in der unglinstigsten zulassigen Ein-
baulage.

Fur die Erteilung, Fihrung und Zuriickziehung des DIN-

*) Z.Z. Entwurf DVGW-Priifzeichens gilt das DVGW-ArbeitsbIaDh%ments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 19632:1987-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-19632-1987-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-19632-1987-04

