DEUTSCHE NORM November 2012

DIN 19643-1

=
Z

ICS 13.060.30 Ersatz fur
DIN 19643-1:1997-04

Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Treatment of water of swimming pools and baths —
Part 1: General requirements

Traitement de I'eau des bassins des piscines et des bains —
Partie 1: Conditions générales

Gesamtumfang 62 Seiten

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN
Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 19643-1:2012-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-19643-1-2012-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-19643-1-2012-11

DIN 19643-1:2012-11

Inhalt Seite
Yo T o 5
1 AnNWendungSbereiCh ... e 6
2 NOrmative VerweiSUNGEN .......couceiiiiieieiiiis s s s s s s s s s 6
3 ==Y o= 12
4 AlIGEMEINES ...t ————————— 15
5 Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit..........ccccoocmiiiiinniniiccie e, 15
5.1 N0 =T 0 L= 0 T 15
5.2 Anforderungen an das FUIIWASSEr ............cccceiiiiiiiiccccsmeerre s sssssssr e s s s s s s sssms s e e s ss s s ssmnne s e s e nennnnnnn 16
L 07200 TR . N1 e =Y 5 0T 1 o == 16
5.2.2 Anforderungen an primares FUlIWasSer ..........cccoiiiiiiiiiniin i 16
5.2.3 Anforderungen an sekundares FUllWasSer ..........cccccoiriiiiiriiissnr e 17
5.3 Anforderungen an das Reinwasser und das Beckenwasser ...........cccccvrircimrrinnsmensnssnessssnenas 17
6 Anforderungen an Planung und Konstruktion der Becken und der Technik- und

[\ V=1 o= 0 1= 11 4 N 20
6.1 AlIGEMEINES ...t ———————— 20
6.2 BeckenKkonNStruKtioN ............ceeeeeeiieeeeesesesesssesesssennnnnnnnnnsnnnsnsnsnssssssnnnnnnnnnnsnnnsnsnnnsnssnnnnnnnnnnnnnnnn 20
6.3 L AT =TT €= o T=T T 3T N 20
6.4 Wasserbenetzte Oberflachen ... e e e e rererenes 21
6.5 Technikrdume und NEDENTAUME ...t e 21
L 0 TR . N1 e =Y 5 0T 1 o == 21
6.5.2 Raum flr FIlteranlagen.......... i sssssr s e s s sms e e e s s ssn e e e e e e s s mnmn e e e e ennnnnnnn 21
6.5.3 Raum flr DOSIEranlagen ...........cccccccmieiiiiicciisneererrisssssssssr e e s e s ssssssssmsse s e s esssssssssssesssssassssnnnesesssnssssnnn 22
6.5.4 Raume fiir die Desinfektions- und Ozonanlage...........cccccerriiiccciimeerernnssssssssrre e ssnsre e es e 22
6.5.5 Raum fiir BetriebSUDErwachung ... s e s nnn 22
6.5.6 Raum fiir Werkstatt und Ersatzteile............ooooor oottt 22
6.5.7 Raum fiir Lagerung der Desinfektionsmittel...........cccccvvviiiiniiiii 22
7 Anforderungen an Schwimm- und Badebecken...........cccocivimmiinimnnisneees e 22
71 AlIGEMEINES ...t —————————— 22
7.2 SPrINGEIrDECKEN ...t ——————————— 22
7.3 85T o3 o YT 4 0] 4 L= o ToY o 1= o 22
7.4 = L Lo 0T o2 (= o 22
7.5 WellENDECKEN ... s 23
7.6 NichtschwimmerbecCKen........... i s 23
7.7 PlansSChbeCKEN........ooiii et 23
7.8 Wasserrutschenbecken und Wasserrutschenflachauslauf ..., 23
7.9 L= o= o L= o N 23
7.10  BeweguUNQGSDECKEN ......coiiiiiiiiiiiiire s s 23
7.1 LI LT = T o =T =T L= o 24
%0 72 © 10 1o T o3 o] =Y | 2= o L= e 1q= o 1S 24
713 WarmsprudelbeCKEN ......... s e 24
A ¢ T B 1T 1= o 1=y = 24
7.13.2 Warmsprudelbecken (begrenzte NUtZUNG) .....cccceirviiiiiiinnnr e 24
7.13.3 Warmsprudelbecken (kombinierte NUtZUNG) ......c.occccommiiiiiiicccceeerr s cscseer e snnne e e 24
00 T 1T 14 141 ¢ T =T o= o N 25
715  KaltwassertauChbeCKeN ...........oo i s 25
00 T I = 1 o 1= o 1= o N 25
717  Zusiatzliche Wasserkreislaufe oder Luftinjektionen fiir Becken aller Art ............ccccovcvvverrnnnee 25
8 Nennbelastung, Belastbarkeitsfaktor, Mindestiiberlauf, Volumenstrome............cccccccmrerrnnneen 25
8.1 AlIGEMEINES ...t 25
8.2 R oY 10T 1Y 3 1= €] o 1= 26
8.2.1 Nennbelastung, Belastbarkeitsfaktor und Aufbereitungs-Volumenstrom ..........ccccccvviereiiinns 26
8.2.2 Mindestiiberlauf und Becken-Volumenstrom .............ooooiiiiiiiiiiicscscsssssssss s s e s s s s s e s e s e eeees 26
2

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 19643-1:2012-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-19643-1-2012-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-19643-1-2012-11

DIN 19643-1:2012-11

8.3 Von der Wasserflache des Beckens ausgehende Berechnungen .........ccccocvcmmnniimnnnnienennnnee, 27
8.4 Vom Volumen des Beckens ausgehende Berechnungen.........ccccccminiimmninniemnnssnssnnene, 27
8.5 Von der Nennbelastung des Beckens ausgehende Berechnungen ..........cocceiniiemninniennninnnen, 27
8.5.1  AlIgEMEINES ..ooiiiueiiiiiinis iR 27
8.5.2 Sonderfall bei Sanierung von Freibadern: Nachgewiesene Belastung.........cc.ccccovveerreriiiiiinnns 28
8.6 Besondere FestSetZUNQGEeN......... s s nmnnnn 29
9 Anforderungen an das hydraulische System..........cccccciiiiiicccciiire e 31
9.1 N0 = 0 L= 0 PP 31
9.2 (ST o3 1=T 0 1o LT o3 g X531 o 0 10T o SRR 31
9.3 oY T - 32
9.4 Uberlaufrinne UNd ADAECKIOSE.........ccceeeeruerieeerrerteseeeserassessssesassesassessssessssessssessssessssessensssenssnssnns 32
9.5 WaSSEISPEICHEN ..... .. s s e e e e nnn e e e s e e nnnns 33
9.5.1 ROhWASSEISPEICREN ... e e e s m e e e s e mnnns 33
9.5.2  SPUIWASSEIrSPEICIHE ... e s mn e e e s e mnnns 33
9.5.3  SplllabWasserspPeICREL..........oo s 33
9.5.4  SPEICherVOIUMEN.........eeee e s s m e e s e e s e mnn e e e e e s e n s mnnns 34
9.6 [ V4 Lz T TETed g V=3 L] s | 1= e 1) o PP 34
10 Anforderungen an die Aufbereitungsanlage ..........ccccccceeiiiiiccciseeirennn s 34
10.1 N = 0 L= 0 PP 34
V0 1 1T 35
10.2.1 Festbettfilter (SChNEIFII{er).... ..o nmn s 35
10.2.2 UltrafiltrationSanlagen ...........ccccceeiiiiicciisnmirirniiscccsssssrr s ss s sssms s s e s s s s sssn s e e e eesa s ssnmn s e e e eesansmnnnennnees 36
10.2.3 ANSCRWEMMIIILEN ..o s s e e e e mmmn e e e e 36
10.3  Maschinen UnNd ZUDERNOK ......... .. s e 36
T e B ¥ T 3T T o 36
10.3.2 SPUNUTEGEDIASE ...t —————— 36
T T o - 37
10.5 Rohrleitungen und ZUDEROT ... ———————— 37
10.5.1 Dimensionierung der RONIEItUNGEN. ... s 37
10.5.2 ROOrIeitungSWerKStoffe .........ccccciiiiiiiiciiiirie e sss s e e e s e smme e e e e s e mnmn e e e e e s 37
TR T T Y 4 4 = T = 38
10.6  FUIWASSEIIEItUNG .....eoeiiiiiiicieeiriir s e s e s ss s e e e e e s s s s s s smnn s e e e e s s s s smmsne e e eesa s ssnmneneeensnssnnnnnnnnnes 38
10.7 Messgerite und Uberwachungseinrichtungen ........cccoeceieeececenesessicss e sss s sseseens 38
O e B 1 1= T o 1= - | PSP 38
10.7.2 Entnahmearmaturen fiir Wasserproben............... i 38
10.8  KOrroSioNSSCRULZ..........o e s mn e e 39
10.8.1 AlIGEMEINES ...cueeiiiiieiii it r e R R R 39
10.8.2 Aktiver KorroSionSSChULz............oo e 39
10.8.3 Passiver KorroSionSSChULz....... ... e 39
10.9 Uberwachung des KorroSionSSCRULZES..........ccccceureererenecricessesesess e sesas e sesss e s s sssasaes 39
11 Anforderungen an die ChemikalieNndoSierung .........cccccocerinrimrinnsrn e 39
1.1 e 1T 4 =Y 3= 39
72 0 Yo =T T=Y T 4 Ve TRV o o TN 03 o e T PR 40
i 0720 B 0 5] [ 4 1] T PR 40
11.2.2 DesinfektionSmittel ...........oooiiiiiiii s 41
0 70 T 0 ] [ o B Yo E==T ] F= T =Y o PR 41
11.3  Dosierung von Chemikalien zur Korrektur des pH-Wertes und der Saurekapazitit................ 43
TR T £ V] e =T 4T T, 43
11.3.2 Chemikalien zur Korrektur des pH-Wertes und der Saurekapazitat ..............cccoeeerriiiiiciiinnnnn. 43
11.4  Automatisch geregelte DOSIErUNG.......cccciiiiriiiriiiisie i 45
11.4.1 Messwasserenthnahme von BeCKeNWAaSSET ... e 45
11.4.2 MeSSWErtErfasSSUNG ......cciiriiiiiirr i r e ra e e e e n e ne s n e e e e nn e e nas 45
11.4.3 RegeleiNriCRtUNGEN .......... s s s s s s msm s nsnsnsnnnnnnn 46
12 Verfahrenskombinationen zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser .......... 46
13 Betrieb der Schwimm- und Badebeckenanlagen............cccoccemmiiiiiiccccmmennenns s ccssssee e sssseee e 46
13.1 N = 0 L= 0 PP 46
Document$

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 19643-1:2012-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-19643-1-2012-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-19643-1-2012-11

DIN 19643-1:2012-11

LS 7 (-1 41T ¥ T 47
13.2.1  AllGEMEINES ....ceeeiiiieie iR 47
13.2.2 Schwimm- und Badebecken........... e 47
T2 T U Y=Y YT {5 T T Y- R 48
13.2.4 WaSSEISPEICREN ......cuueeinnnnnnnsssssssssssssssssnnnsnsnsnsnsnsssssssssssssssmnmnnnnnssnnnsnnsnnnnnmsnsnsnnnnnnnnnnnnnnnnnn 48
13.3  Priifung der Anlagenteile Und Gerate..........cccccvveriimiiisiccssserre s e e sssen e amnnn e e e eas 48
T S o1 (=Y =] o 111 0] Y P 48
13.4.1 AllgEMEINES......uuuunnnnnnnnnssssssssssssssssssssssssssnsnsssssssssssssssssssssssssssssnnnnsnssnnsssssnssssnsnsnnnsnsnsnnnnnnnnnnnnnnnnnn 48
13.4.2 Einschicht- und Mehrschichtfilter.............cooiiii e 49
13.4.3 ANSChWeMMIFIEEr ......coooe e 49
13.4.4 Ultrafiltrationsanlagen........ccccciiiiiiiii i ———— 49
13.5  FUIIWASSEIZUSALZ .......oooiiiiiiie e ms e e e s e amm e e e e e e s mmme e e e s e e e nmmnn e e e e e nan 49
13.6  Betriebseigene Uberwachung und Instandhaltung...........ccceoeveeeruresesesesesesessssesesessssesesesssssens 50
13.6.1  AllGEMEINES ....ceeeiiiiiie it 50
13.6.2 Fihrung eines Betriebsbuches ........cccccviiiiiiiiiin i —— 50
13.6.3 Inspektion und Pflege von Anlagen, Maschinen, Gerdaten und der Beckenauskleidung........ 51
13.6.4 Wartung und vorbeugende Instandhaltung .........ccccccoo e 51
13.7 Zusatzliche Anforderungen an den Betriebsablauf von Warmsprudelbecken mit

eigener AufbereitungsSaniage .......ccccciiccceeeiiiiiiiccc e s nnnnns 52
13.8 Betriebsstilllegung und Wiederinbetriebnahme.............iee e 52
13.8.1 AlIgEMEINES......uunsssssssssssssssssssnsnsssssssssssssssssssssssssssssnnnnnnsssnsnsnsnssssmsnsnnnsnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 52
R 0 ol =1 ¢ Y- T [ 52
13.8.3 WarmsprudelbeCKEN ........ .. e m e e s s e e e e a e mnn e e e 53
13.9 Betriebliche Besonderheiten ... e 53
13.9.1 Teillastbetrieb auBerhalb der Badebetriebszeit..............ccooomiiiiiicccii e 53
13.9.2 Teillastbetrieb bei belastungsabhingigem Betrieb innerhalb der Badebetriebszeit .............. 53
13.9.3 AlIGEeNWAChSTUM ...ttt 53
13.9.4 Betrieb von Anlagen zusétzlicher Wasserkreislaufe ..........cccccoviimmminnimnnnn e 54
TR O T U 01 £ 11 A=Y 4 U 83T PSSR 54
14 Betriebskontrolle der Wasserbeschaffenheit ...........cccoocooiiinccciiincccir s 54
141  Zeitfolge der KONErollen ...t cccserr s ssss e s s e e s e s s smmne e e e e e s mmnn e e e e e nan 54
14.2 Probenahmestellen und Probenahme ... 54
14.3  UntersuchungSuMFang .......ccccccciiiiiiiiiisciieni s ssssee s s ss s sss e s e e s s s s s s ssms e e e s ss s s s sannne s e e e sessssmnnnnsnnssan 55
14.4 Bewertung und MaBnahmen bei Nachweis von Legionellen...........cccooiiiiiccccccereenensscccscenenenns 58
15 AbnNahmebediNnQUNQGEN ... e me e amn e e mmme e e e 61
LiteratUrhiNWEISE ... e mn e e e s e e mme e e e e e s ea e mmnnn e s 62
4

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 19643-1:2012-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-19643-1-2012-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-19643-1-2012-11

DIN 19643-1:2012-11

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 119-04-13 AA ,Schwimmbeckenwasser® des Normen-
ausschusses Wasserwesen (NAW) aufgestellt.

DIN 19643 ,Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser” besteht aus:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen

— Teil 2: Verfahrenskombinationen mit Festbett- und Anschwemmfiltern

— Teil 3: Verfahrenskombinationen mit Ozonung

— Teil 4: Verfahrenskombinationen mit Ultrafiltration
Weitere Teile dieser Norm kénnen folgen.

Um eine sachgerechte Umsetzung der Anforderungen dieser Norm auch unter Beachtung wirtschaftlicher
Aspekte sicherzustellen, wird empfohlen, mit der Planung und Errichtung der Aufbereitungsanlagen nur
erfahrene Fachfirmen mit entsprechenden Referenzen zu betrauen. Ferner sollte der Aufbereitungserfolg
regelmaRig durch erfahrene Fachleute kontrolliert werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezilglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 19643-1:1997-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anforderungen an das Reinwasser und das Beckenwasser Uiberarbeitet bzw. erganzt;

b) Anforderungen an Therapiebecken Uberarbeitet;

c) Festlegungen zur Dimensionierung der Aufbereitungsanlage (Nennbelastung, Mindestiberlauf,
Volumenstréme, Sonderfalle) neu gefasst;

d) Ultrafiltrationsanlagen einbezogen;
e) Anforderungen an die Chemikaliendosierung Uberarbeitet;

f) Angaben zu Verfahrenskombinationen zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser
(k-Werte) modifiziert;

g) Festlegungen zur Betriebskontrolle der Wasserbeschaffenheit (Zeitfolge der Kontrollen, Probenahme-
stellen und Probenahme, Untersuchungsumfang, Bewertung und Mallnahmen bei Nachweis von
Legionellen) tberarbeitet bzw. erganzt;

h) Norm-Inhalt an die technische Weiterentwicklung angepasst;

i) normative Verweisungen aktualisiert.
Frihere Ausgaben
DIN 19643: 1984-04

DIN V 19644: 1986-05
DIN 19643-1: 1997-04
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur Wasser einschlielich Meerwasser, Mineralwasser, Heilwasser, Sole (auch kunstlich

hergestellte) und Thermalwasser in Schwimm- und Badebeckenanlagen. Sie gilt nicht fir Wasser in
Einfamilienbadern und nicht fir Wasser in Anlagen mit biologischer Wasseraufbereitung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 1045-2, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton— Teil 2: Beton— Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat — Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN 1045-3, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 3: Bauausfiihrung —
Anwendungsregeln zu DIN EN 13670

DIN 1045-4, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 4: Ergdnzende Regeln fir die
Herstellung und die Konformitét von Fertigteilen

DIN 1986-100, Entwésserungsanlagen flir Gebdude und Grundstiicke — Teil 100: Bestimmungen in
Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

DIN 1988-100, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen — Teil 100: Schutz des Trinkwassers,
Erhaltung der Trinkwasserglite; Technische Regel des DVGW

DIN 4109, Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise

DIN 19605, Festbettfilter zur Wasseraufbereitung — Aufbau und Bestandteile

DIN 19606, Chlorgasdosieranlagen zur Wasseraufbereitung — Anlagenaufbau und Betrieb
DIN 19624, Anschwemmfilter zur Wasseraufbereitung

DIN 19627, Ozonerzeugungsanlagen zur Wasseraufbereitung

DIN 19643-2, Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser — Teil 2: Verfahrenskombinationen mit
Festbett- und Anschwemmfiltern

DIN 19643-3, Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser — Teil 3: Verfahrenskombinationen mit
Ozonung

DIN 19643-4, Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser — Teil 4: Verfahrenskombinationen mit
Ultrafiltration

DIN 19645, Aufbereitung von Spllabwéssern aus Anlagen zur Aufbereitung von Schwimm- und
Badebeckenwasser

DIN 30675-1, AuBerer Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen — SchutzmalBnahmen und
Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus Stahl

DIN 38404-5, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung —
Physikalische und physikalisch-chemische Kenngréen (Gruppe C) — Teil 5: Bestimmung des pH-Wertes
(C9H
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DIN 38404-6, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung —
Physikalische und physikalisch-chemische Kenngré3en (Gruppe C) — Bestimmung der Redox-Spannung
(C6)

DIN 38405-9, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung — Anionen
(Gruppe D) — Bestimmung des Nitrat-lons (D 9)

DIN 38405-29, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung — Anionen
(Gruppe D) — Teil 29: Photometrische Bestimmung von Nitrat mit Sulfosalizylsdure (D 29)

DIN 38405-35, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung — Anionen
(Gruppe D) — Teil 35: Bestimmung von Arsen— Verfahren mittels Graphitrohrofen-Atomabsorptions-
spektrometrie (GF-AAS) (D 35)

DIN 38406-1, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung — Kationen
(Gruppe E) — Bestimmung von Eisen (E 1)

DIN 38406-32, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung — Kationen
(Gruppe E) — Teil 32: Bestimmung von Eisen mittels Atomabsorptionsspektrometrie (E 32)

DIN 38407-30, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung —
Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) — Teil 30: Bestimmung von Trihalogenmethanen (THM) in
Schwimm- und Badebeckenwasser mit Headspace-Gaschromatographie (F 30)

DIN 38409-7, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung —
Summarische Wirkungs- und StoffkenngréBen (Gruppe H) — Teil 7: Bestimmung der Sé&ure- und
Basekapazitét (H 7)

DIN 50927, Planung und Anwendung des elektrochemischen Korrosionsschutzes fiir die Innenflachen von
Apparaten, Behéltern und Rohren (Innenschutz)

DIN 60000, Textilien — Grundbegriffe
DIN EN 206-1, Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét

DIN EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehérteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

DIN EN 1717, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine
Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhiitung von Trinkwasserverunreinigungen durch
RiickflieBen; Technische Regel des DVGW

DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken —
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1992-1-1/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und
Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1992-3, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken —
Teil 3: Silos und Behélterbauwerke aus Beton

DIN EN 1992-3/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 3: Silos und Behélterbauwerke aus Beton

DIN EN 10088-3, Nichtrostende Stéhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stébe,

Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbesténdigen Stéhlen fiir
allgemeine Verwendung
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DIN EN 10208-1, Stahlrohre fiir Rohrleitungen fiir brennbare Medien — Technische Lieferbedingungen —
Teil 1: Rohre der Anforderungsklasse A

DIN EN 10216-1, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1:
Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

DIN EN 10217-1, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen —
Teil 1: Rohre aus unlegierten Stahlen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

DIN EN 10220, Nahtlose und geschweil3te Stahlrohre — Allgemeine Tabellen fiir Mal3e und ldngenbezogene
Masse

DIN EN 10224, Rohre und Fittings aus unlegiertem Stahl fiir den Transport von Wasser und anderen
waéssrigen Fliissigkeiten — Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10253-2, Formstiicke zum EinschweiBen — Teil 2: Unlegierte und legierte ferritische Stéhle mit
besonderen Priifanforderungen

DIN EN 10253-4, Formstiicke zum Einschweilen — Teil 4: Austenitische und austenitisch-ferritische
(Duplex-)Stéhle mit besonderen Priifanforderungen

DIN EN 10296-1, Geschweillte kreisférmige Stahlrohre fiir den Maschinenbau und allgemeine technische
Anwendungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Rohre aus unlegierten und legierten Stéhlen

DIN EN 10297-1, Nahtlose kreisférmige Stahlrohre fiir den Maschinenbau und allgemeine technische
Anwendungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Rohre aus unlegierten und legierten Stéhlen

DIN EN 12201-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir Entwédsserungs- und
Abwasserdruckleitungen — Polyethylen (PE) — Teil 1: Allgemeines

DIN EN 12954, Kathodischer Korrosionsschutz von metallischen Anlagen in Béden und Wéassern —
Grundlagen und Anwendung fiir Rohrleitungen

DIN EN 13451-1, Schwimmbadgerédte — Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und
Priifverfahren

DIN EN 13451-3, Schwimmbadgerédte — Teil 3: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen
und Priifverfahren fir Ein- und Ausléufe sowie Wasser-Luftattraktionen

DIN EN 14879-1, Beschichtungen und Auskleidungen aus organischen Werkstoffen zum Schutz von
industriellen Anlagen gegen Korrosion durch aggressive Medien — Teil 1: Terminologie, Konstruktion und
Vorbereitung des Untergrundes

DIN EN 14879-4, Beschichtungen und Auskleidungen aus organischen Werkstoffen zum Schutz von
industriellen Anlagen gegen Korrosion durch aggressive Medien — Teil 4: Auskleidungen fiir Bauteile aus
metallischen Werkstoffen

DIN EN 15075, Produkte zur  Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser —
Natriumhydrogencarbonat

DIN EN 15076, Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser — Natriumhydroxid
DIN EN 15077, Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser — Natriumhypochlorit
DIN EN 15078, Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser — Schwefelsdure

DIN EN 15288-1, Schwimmbé&der — Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen an Planung und Bau
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DIN EN 15288-2, Schwimmbé&der — Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen an den Betrieb

DIN EN 15362, Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser — Natriumcarbonat

DIN EN 15363, Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser — Chlor

DIN EN 15513, Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser — Kohlenstoffdioxid

DIN EN 15514, Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser — Salzsdure

DIN EN 15796, Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser — Calciumhypochlorit

DIN EN 16038, Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser — Natriumhydrogensulfat
DIN EN ISO 1452-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir erdverlegte und nicht
erdverlegte Entwésserungs- und Abwasserdruckleitungen — Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) —

Teil 1: Allgemeines

DIN EN ISO 5667-3, Wasserbeschaffenheit— Probenahme — Teil 3: Konservierung und Handhabung von
Wasserproben

DIN EN ISO 6222, Wasserbeschaffenheit — Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen —
Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein Ndhragarmedium

DIN EN ISO 7027, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der Tribung

DIN EN ISO 7393-1, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor — Teil 1:
Titrimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin

DIN EN ISO 7393-2, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor — Teil 2:
Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin fiir Routinekontrollen

DIN EN ISO 7887, Wasserbeschaffenheit — Untersuchung und Bestimmung der Férbung
DIN EN ISO 8467, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung des Permanganat-Index

DIN EN ISO 9308-1, Wasserbeschaffenheit — Nachweis und Z&hlung von Escherichia coli und coliformen
Bakterien — Teil 1: Membranfiltrationsverfahren

DIN EN ISO 10301:1997, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung leichtfllichtiger halogenierter Kohlenwasser-
stoffe — Gaschromatographische Verfahren

DIN EN ISO 10304-1, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von gelésten Anionen mittels Fliissigkeits-
lonenchromatographie — Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat

DIN EN ISO 10304-4, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von geldésten Anionen mittels lonenchromato-
graphie — Teil 4: Bestimmung von Chlorat, Chlorid und Chlorit in gering belastetem Wasser

E DIN EN ISO 11206:2012, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von geléstem Bromat — Verfahren mittels
lonenchromatographie (IC) und Nachséulenreaktion (PCR)

DIN EN ISO 11731-2, Wasserbeschaffenheit— Nachweis und Z&hlung von Legionellen — Teil 2: Direktes
Membranfiltrationsverfahren mit niedriger Bakterienzahl

DIN EN ISO 11885, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von ausgewdhlten Elementen durch induktiv
gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)
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DIN EN ISO 11969, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Arsen — Atomabsorptionsspektrometrie
(Hydridverfahren)

DIN EN ISO 12020, Wasserbeschaffenheit— Bestimmung von Aluminium — Verfahren mittels Atom-
absorptionsspektrometrie

DIN EN ISO 12944-3, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
systeme — Teil 3: Grundregeln zur Gestaltung

DIN EN ISO 12944-4, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
systeme — Teil 4: Arten von Oberfldchen und Oberflachenvorbereitung

DIN EN ISO 13395, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe
von beiden mit der FlieBanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion

DIN EN ISO 15061, Wasserbeschaffenheit— Bestimmung von geléstem Bromat— Verfahren mittels
lonenchromatographie

DIN EN ISO 15680, Wasserbeschaffenheit — Gaschromatographische Bestimmung einer Anzahl mono-
cyclischer aromatischer Kohlenwasserstoffe, Naphthalin und einiger chlorierter Substanzen mittels Purge-und-
Trap-Anreicherung und thermischer Desorption

DIN EN ISO 15874-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation —
Polypropylen (PP) — Teil 1: Allgemeines

DIN EN ISO 15877-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) — Teil 1: Allgemeines

DIN EN ISO 16266, Wasserbeschaffenheit— Nachweis und Z&hlung von Pseudomonas aeruginosa —
Membranfiltrationsverfahren

DIN EN ISO 17294-2, Wasserbeschaffenheit— Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massen-
spektrometrie (ICP-MS) — Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen

DIN EN ISO 17994, Wasserbeschaffenheit — Kriterien fiir die Feststellung der Gleichwertigkeit von
mikrobiologischen Verfahren

DIN EN ISO 19458, Wasserbeschaffenheit — Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen

DIN ISO 10566, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Aluminium — Photometrisches Verfahren mittels
Brenzcatechinviolett

ISO 11731, Water quality —- Enumeration of Legionella
AD 2000-Merkblatt B 1, Zylinder- und Kugelschalen unter innerem Uberdruck?)

AD 2000-Merkblatt B 3, Gewdélbte Béden unter innerem und duRerem Uberdruck!)

DGfdB R 60.03, Vermeidung von Gefahren an Ansaug-, Ablauf- und Zulaufanlagen in Schwimm- und
Badebecken?

DGfdB R 65.01, pH-Wert-Einstellung bei Anlagen zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser?)

1) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.
2) Zu beziehen durch: Deutsche Gesellschaft fiir das Badewesen e.V., Postfach 340201, 45074 Essen.
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DGfdB R 65.03, Desinfektion des Schwimm- und Badebeckenwassers?)

DGfdB R 65.04, Funktionspriifung von Anlagen zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser nach
DIN 19643:1997-04 und Ultrafiltrationsanlagen?)

DGfdB R 65.06, Wasserspeicher und Uberlaufrinne?)

DGfdB R 65.08, Médglichkeiten des Teillastbetriebes der Aufbereitungsanlagen von Schwimm- und
Badebeckenwasse?)

DGfdB A 66, Uberwintern von Becken in Freibddern?)

DVGW W 270, Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen fiir den Trinkwasserbereich — Priifung
und Bewertung?3)

BGR/GUV-R 108, Regel — Betrieb von Béadern*) °)
GUV-R 1/474, Richtlinien fiir die Verwendung von Ozon zur Wasseraufbereitung®
TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern®)

Empfehlung des BGA zur Eignungsprifung fiir Kunststoffmaterialien im Schwimm- und Badebeckenbereich
(KSW), Bundesgesundheitsblatt 10/89, Seite 464

Hygieneanforderungen an Bader und deren Uberwachung; Empfehlung des Umweltbundesamtes nach
Anhoérung der Schwimm- und Badebeckenkommission des Bundesministeriums fir Gesundheit beim
Umweltbundesamt, Bundesgesundheitsbl —  Gesundheitsforsch —  Gesundheitsschutz 2006  49:
S. 926 bis 9377)

Gesetz  zur  Neuordnung  seuchenrechtlicher  Vorschriffen  (Seuchenrechtsneuordnungsgesetz -
SeuchRNeuG) ; Artikel 1: Gesetz zur Verhitung und Bekdmpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
(Infektionsschutzgesetz - (IfSG), BGBI. I, 2000, Nr. 33, S. 1045 — 1077, zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBI. | S. 1622)8)

Verordnung Uber die Qualitdt von Wasser flir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung —
TrinwV 2001) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 2011 (BGBI. | S. 2370), die durch
Artikel 2, Absatz 19 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBI. | S. 3044) geandert worden ist®)

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen
(Biostoffverordnung — BioStoffV) vom 27. Januar 1999 (BGBI. | S.50), die zuletzt durch Anlage 3 der
Verordnung vom 18. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2768) geandert worden ist8)

F. Jentsch, A. Matthiessen: Bestimmung der Oxidierbarkeit in Schwimmbeckenwéassern mit hohem Chlorid-
oder Bromidgehalt. Archiv des Badewesens 65 (2012) 189 - 191

3) Zu beziehen durch: Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Postfach 140151, 53056 Bonn.
4) Bezugsquelle: Zustandiger Unfallversicherungstrager (Internet: http://www.arbeitssicherheit.de).

5) Bezugsquelle: Zustandiger Unfallversicherungstrager (Internet: http://www.dguv.de/publikationen).

6) Bezugsquelle: Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Internet: http://www.baua.de).

7) Bezugsquelle: Umweltbundesamt (Internet: http://www.uba.de).

8) Bezugsquelle: Bundesministerium der Justiz (Internet: http://www.gesetze-im-internet.de).
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Aufbereitung

Behandlung des Wassers, um seine Beschaffenheit dem jeweiligen Verwendungszweck und bestimmten
Anforderungen anzupassen

3.2

Aufbereitungsleistung der Verfahrenskombination

Kennzeichen ist die Differenz der Oxidierbarkeit mit Kaliumpermanganat (A Ox) zwischen Rohwasser und
Reinwasser bei Einhaltung der mikrobiologischen, physikalischen und chemischen Anforderungen

3.3
Basizitdt aluminiumhaltiger Flockungsmittel
Malf fir die Vorneutralisation eines aluminiumhaltigen Flockungsmittels

Anmerkung 1 zum Begriff: Sie wird berechnet als Basizitdt = (m/3n) x 100 % mit m = molare Stoffmenge OH" und
n = molare Stoffmenge A**

3.4

Beckendurchstrémung

Beckenhydraulik

durch die Zu- und Abfuhr des Wassers erreichte Stromung im Becken, mit der Vermischungs- und
Transportvorgange ausgelost werden, die eine Verteilung des Desinfektionsmittels im Beckenwasser sowie
den Austrag von Verunreinigungen bewirken

3.5
Beckenwasser
Wasser in Schwimm- und Badebecken

3.6
Belastbarkeitsfaktor
k

zulassige Anzahl von Badenden je m3 aufbereitetem Wasser

3.7
Desinfektion
Abtétung bestimmter Mikroorganismen durch oxidierende Desinfektionsmittel

3.8

Erstfiltrat

nach Spulung eines Filters und Wiederbeginn der Filtration anfallendes Wasser, welches nicht dem Becken
zugefuhrt wird

3.9
Filtrat
filtriertes Wasser vor einer eventuellen Nachbehandlung und vor Einmischung des Desinfektionsmittels

3.10
Fullwasser
zur Erst- und Nachflllung benutztes Wasser

3.101
primares Fiillwasser
dem Bad priméar zugefihrtes Fillwasser
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3.10.2
sekundares Fiillwasser
speziell zur Verwendung als Fullwasser gewonnenes Betriebswasser

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei Badern mit Splilabwasser-Aufbereitung nach DIN 19645.

3.1

Hygiene-Hilfsparameter

freies Chlor, gebundenes Chlor, Redox-Spannung, pH-Wert. Bei bromid- und iodidhaltigen Wassern: Freies
bzw. gebundenes Halogen als Chlor

3.12

Integritatstest

Nachweisverfahren flir technische Anlagen zur Ultrafiltration fir die Einhaltung einer geforderten
Partikelriickhaltung

Anmerkung 1 zum Begriff: Dieses kann entweder durch den Nachweis der erzielten Partikelriickhaltung oder der
Abwesenheit von Fehlstellen oder Defekten in der Gesamtanlage (inklusive aller Dichtelemente) erfolgen.

3.13

Justierung

Einstellen oder Abgleichen eines Messgerates, um systematische Messabweichungen so weit zu beseitigen,
wie es fiir die vorgesehene Anwendung erforderlich ist

[QUELLE: DIN 1319-1:1995]
Anmerkung 1 zum Begriff: Gelegentlich wird auch der Begriff Kalibrierung verwendet.

3.14

Nennbelastung

N

der Bemessung eines Beckens zugrunde gelegte Personenzahl je Stunde

3.15

personenbezogene Wasserflache

a

einer Person rechnerisch zugeordnete Wasserflache

3.16

Personen-Frequenz

n

Anzahl der Wechsel der Personen je Stunde

3.17
Reinwasser
filtriertes Wasser nach Einmischung des oxidierenden Desinfektionsmittels

3.18
Retention
Verzdgerung des Austrags der Wasserverunreinigung aus dem Beckenwasser

3.19
Rohwasser
der Aufbereitung zugefiihrtes Wasser

3.20

Schwallwasser }
durch Stérung des Wasserspiegels in die Uberlaufrinne stromendes Beckenwasser

Document?

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 19643-1:2012-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-19643-1-2012-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-19643-1-2012-11

DIN 19643-1:2012-11

3.21

Schwimm- oder Badebecken

kontinuierlich durchstromtes Wasserbecken, in dem sich bestimmungsgemal mehrere Personen gleichzeitig
oder in zeitlicher Folge aufhalten

3.22

Schwimm- oder Badebeckenanlage

Gesamtheit der Becken, deren Einrichtungen und die baulichen und technischen Anlagen zur Aufbereitung
des Schwimm- oder Badebeckenwassers

3.23
Wasserspeicher
Zwischenspeicher fir diskontinuierlich zugeflihrte und/oder diskontinuierlich abgefiihrte Wasser

3.23.1
Rohwasserspeicher
Speicher flr aufzubereitendes Wasser

Anmerkung 1 zum Begriff: Fir den Ablauf von den Becken sowie Fullwasser (ggf. primares und sekundares).

3.23.2
Spiilwasserspeicher
Speicher fir Wasser, das zur Filtersplilung vorgehalten wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Fir Reinwasser aus dem Kreislauf oder fir primares bzw. sekundares Flllwasser.

3.23.3
Spiilabwasserspeicher
Speicher flir schlammhaltiges Spiilabwasser aus der Filterspilung

3.24
Spiilabwasser
bei der Spulung von Filtern anfallendes Wasser

3.25
Volumenstrom

0

Quotient aus Wasservolumen, das einen bestimmten FlieRquerschnitt durchflielt und der dazu bendtigten
Zeit

[QUELLE: DIN 4046:1983-09]

3.26

Wasserattraktionen

punktuelle Effekte und Anwendungen in Badern, bei denen Wasser oder/und Luft in besonderer Form,
unabhangig von den Anforderungen an die Beckenhydraulik, in das Becken eingebracht wird/werden

3.27
Wasserverunreinigungen
in das Beckenwasser gelangte anorganische sowie organische Stoffe und Mikroorganismen
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4 Allgemeines

Ziel dieser Norm ist es, eine gute, gleich bleibende Beschaffenheit des Beckenwassers in Bezug auf Hygiene,
Sicherheit und Asthetik sicherzustellen, damit eine Schadigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere
durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist®). Dabei ist auch das Wohlbefinden der Badegéste (z. B. durch
Minimieren von Nebenreaktionsprodukten der Desinfektion) zu bertcksichtigen.

Dazu werden Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit, die Bemessung, den Betrieb und die Kontrolle
festgelegt. Fur die Aufbereitung werden Anforderungen genannt, mit denen dieses Ziel erreicht werden kann.

Die in dieser Norm aufgefuhrten Angaben und Kriterien zur Aufbereitung von Schwimm- und
Badebeckenwasser ergeben sich aus dem Prinzip der Erhaltung eines stationdren Zustandes zwischen
Reinigung und Verunreinigung in Abhangigkeit von den notwendigen Transportvorgédngen. Dabei werden von
den Badegasten und aus der Umgebung eingebrachte Mikroorganismen durch ein im Beckenwasser
enthaltenes oxidierendes Desinfektionsmittel abgetotet.

Fir die Desinfektion wurde eine Keimtétung an Pseudomonas aeruginosa von vier Zehnerpotenzen innerhalb
von 30 s zugrunde gelegt (siehe [1]).

Im Beckenwasser dirfen Desinfektionsmittel nur in der erforderlichen Konzentration vorhanden sein.

Durch Aufbereitung missen Mikroorganismen und die von den Badegasten abgegebenen, echt oder kolloidal
geldsten organischen Verunreinigungen wie auch sonstige Verunreinigungen (z. B. Staube), aus dem Wasser
entfernt werden. Hierzu werden Kombinationen der Verfahrensstufen Flockung, Filterung, Oxidation,
Adsorption und der Desinfektion verwendet. Es dirfen nur die in dieser Norm und in ihren Folgeteilen
genannten Stoffe zugesetzt werden. Um der Forderung auf Umweltschutz zu genitgen, sind Art,
Beschaffenheit und Menge der verwendeten chemischen Stoffe auf ihre Notwendigkeit zu prifen.

Nach der Gefahrstoffverordnung sind flr die eingesetzten chemischen Stoffe und Mischungen von den
Lieferanten Produkt- und Sicherheitsdatenblatter mit allen relevanten Angaben beizubringen und vom
Betreiber Betriebsanweisungen zu erstellen.

Die Beckendurchstrdmung muss das Desinfektionsmittel verteilen und eine ausreichende Desinfektions-
mittelkapazitat an allen Stellen eines Beckens, insbesondere an seiner Wasseroberflache schaffen und
erhalten. Weiterhin missen nicht abgetétete Mikroorganismen, Verunreinigungen und Belastungsstoffe zur
Entfernung durch die Aufbereitung abgefiihrt werden.

Die Konzentration von Stoffen, die durch Aufbereitung nicht entfernbar sind, wird durch Wasseraustausch in
Grenzen gehalten.

Die aus Aufbereitung und Beckendurchstromung sich ergebende Leistungsfahigkeit einer Schwimm- oder
Badebeckenanlage ermdglicht bis zum Wert der Nennbelastung mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit die Einhaltung der hygienischen Anforderungen.

5 Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit
5.1 Allgemeines

Zur Ermittlung der die Wasserbeschaffenheit kennzeichnenden Werte sind, soweit anwendbar und in dieser
Norm nicht anders vorgeschrieben, die Untersuchungen nach den Normen der Reihe ,Deutsche
Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung (DEV, Referenzverfahren)®
durchzufiihren. Fir die betriebseigene Uberwachung der Wasserbeschaffenheit gelten die DEV als
Referenzverfahren.

9) Siehe § 37 Abs. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG).
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Bei Meer- und Mineralwasser sowie anderen Wassern mit hoherem Salzgehalt sind zum Teil andere
Untersuchungsverfahren anzuwenden.

Fir die Probenahme gelten 14.2 sowie DIN EN ISO 19458.
5.2 Anforderungen an das Fiillwasser
5.2.1 Allgemeines

Bei Badern, in denen Spllabwasser speziell zur Verwendung als Fillwasser aufbereitet wird, ist primares und
sekundares Fullwasser zu unterscheiden. Andernfalls gelten die Festlegungen fiir primares Fillwasser.

5.2.2 Anforderungen an primares Fiillwasser

Primares Fulllwasser muss seuchen- und allgemeinhygienisch, insbesondere mikrobiologisch,
Trinkwassereigenschaften aufweisen.

Bei Meerwasser und Sole bleibt der naturliche Salzgehalt unbedenklich. Jedoch ist sicherzustellen, dass bei
dem gewahlten Aufbereitungsverfahren die Bildung von Bromat aus naturlichem Bromid in Grenzen gehalten
wird, so dass im Beckenwasser der obere Wert von 2 mg/l Bromat nicht Gberschritten wird.

Auch sonstige natirliche Inhaltsstoffe bleiben unbedenklich bei amtlich anerkannten Mineralwassern sowie —
mit Ausnahme von Wassern mit Arsengehalten tber 0,2 mg/l — bei staatlich anerkannten Heilwassern. Wird
ein Fullwasser mit hoéherem Arsengehalt eingesetzt, ist sicherzustellen, dass nach Aufbereitung,
gegebenenfalls in einer getrennten Anlage, im Beckenwasser der obere Wert von 0,2 mg/l Arsen nicht
Uberschritten wird.

Stoffe, die die Wasseraufbereitung stoéren, sind durch Aufbereitungsmallnahmen in getrennten Anlagen bis
auf nicht mehr stérende Gehalte zu entfernen. Eine Aufbereitung des zur Flllung verwendeten Wassers in
einer getrennten Anlage ist besonders dann zu erwagen, wenn dieses erhéhte Konzentrationen an
Huminstoffen (THM-Bildungspotential) oder sonstigem organisch gebundenen Kohlenstoff (gemessen als
DOC) aufweist oder in diesem folgende Werte tGberschritten werden:

— Eisen: 0,1 mgl/l
— Mangan: 0,05 mg/l
— Ammonium: 0,5 mg/l

Wird bei unbelasteter Anlage im Schwimm- und Badebeckenwasser der obere Wert fir gebundenes Chlor
oder THM Uberschritten, dann ist zu prifen, ob durch eine Voraufbereitung des primaren Fillwassers eine
Verbesserung erreicht werden kann.

Primares Fullwasser kann Polyphosphat und/oder ortho-Phosphat enthalten. Diese kdnnen unter anderem als
Korrosions- und Inkrustationsschutz dem Trinkwasser zugesetzt sein.

Ortho-Phosphate kénnen das Wachstum von Algen begiinstigen, wahrend Polyphosphate aufgrund ihrer
Komplexierfahigkeiten fir Metallionen eine Stérung der Flockungsfiltration bewirken konnen. Weiterhin
kénnen Polyphosphate im Laufe der Zeit zu ortho-Phosphaten hydrolysiert werden.

Aufgrund dieser nachteiligen Einflisse auf die Qualitdt des Beckenwassers missen die Gehalte im primaren
Fillwasser bekannt und sollten mdglichst gering sein. Hierzu ist gegebenenfalls eine Voraufbereitung des
primaren Fullwassers zur Reduzierung der Gehalte zu erwagen.
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5.2.3 Anforderungen an sekundares Fiillwasser
Sekundares Fullwasser muss seuchen- und allgemeinhygienisch, insbesondere mikrobiologisch,
Trinkwassereigenschaften aufweisen. Es darf nur aus Wasser aus den Beckenwasserkreisldufen,

Tauchbecken oder Spullabwasser der Filteranlagen von Schwimm- und Badebeckenwasser gewonnen sein
und muss die Anforderungen an Betriebswasser Typ 1 nach DIN 19645 erfillen.

Sekundares Flllwasser darf bis zu 80 % des Fullwassers ausmachen.

5.3 Anforderungen an das Reinwasser und das Beckenwasser

Reinwasser und Beckenwasser missen den Anforderungen der Tabellen 1 und 2 entsprechen.

Tabelle 1 — Mikrobiologische Anforderungen an das Reinwasser und das Beckenwasser

Nr. Parameter Einheit gg:ar:':lra\j\ls:rtc B(e)cl:)ﬁ::v\?vses:r Nachweisverfahren?
5.3.1 | Pseudomonas aeruginosa | KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 16266
5.3.2 | Escherichia coli KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1
5.3.3 | Legionella spec. KBE/100 ml b, c c.d ISO 11731¢
DIN EN ISO 11731-2¢
5.3.4 | Koloniezahl (KBE) bei KBE/mI 20 100 DIN EN ISO 6222
(36£1)°C TrinkwV 2001

@  Esdurfen die in der Tabelle genannten Nachweisverfahren oder gleichwertige Verfahren fir Trink- und/oder Schwimm- und
Badebeckenwasser nach DIN EN ISO 17994 eingesetzt werden.

Im Filtrat bei Beckenwassertemperatur > 23 °C.
¢ Bewertung und MaRnahmen bei Legionellenbefunden richten sich nach 14.4, Tabellen 7 und 8.

d  Im Beckenwasser von Warmsprudelbecken sowie Becken mit zusatzlichen aerosolbildenden Wasserkreislaufen und
Beckenwassertemperaturen > 23 °C.

€  Ggf. vorliegende Empfehlungen des Umweltbundesamtes und der Schwimm- und Badebeckenwasserkommission des
Bundesministeriums fiir Gesundheit beim Umweltbundesamt sind zu beachten.

f Bestimmung der Koloniezahl nach TrinkwV 2001, Anlage 5 Teil I, Punkt d), Unterpunkt bb).
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Tabelle 2 — Chemische und physikalisch-chemische Anforderungen an das Reinwasser und das

Beckenwasser
Nr. Parameter Einheit Reinwasser Beckenwasser | Nachweisverfahren
Unterer | Oberer | Unterer | Oberer
Wert Wert Wert Wert
5.3.5 Farbung (Bestimmung des 1/m - 0,4 - 0,5 DIN EN ISO 7887
spektralen Absorptions-
koeffizienten bei A = 436 nm)
5.3.6 Tribung FNU?2 - 0,2 - 0,5 DIN EN ISO 7027
5.3.7 Aluminium mg/| - - - 0,050 | DIN EN ISO 12020
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 17294-2
DIN ISO 10566
5.3.8 Eisen mg/| - - - 0,020 | DIN 38406-1
DIN 38406-32
DIN EN ISO 11885
5.3.9 Klarheit - - einwandfreie
Sicht Uber den
ganzen
Beckenboden
5.3.10 pH-WertP DIN 38404-5
5.3.10.1 bei Flockung mit Aluminium- - 6,5 7,2 6,5 7,2
oder Aluminium-Eisen-
Produkten
5.3.10.2 | bei Flockung mit Eisen-
Produkten
a) SuBwasser — 6,5 7,5 6,5 7,5
b) Meerwasser - 6,5 7.8 6,5 7.8
5.3.10.3 | ohne Flockung
a) SuBwasser - 6,5 7,5 6,5 7,5
b) Meerwasser - 6,5 7,8 6,5 7,8
5.3.11 Saurekapazitat Kgy 3 DIN 38409-7
5.3.11.1 bei Flockung mit Produkten der
Basizitat < 65 %
a) alle Anlagen auler b) mmol/l - - 0,7¢ -
b) Warmsprudelbecken mmol/l - - 0,3¢ -
mit eigener
Aufbereitung
5.3.11.2 bei Flockung mit Produkten der | mmol/I - - 0,3° -
Basizitat > 65 % sowie ohne
Flockung
5.3.12 Nitrat Uber der Nitratkonzen- mg/| - - - 20 DIN 38405-9
tration des Fiillwassersd (ggf. DIN 38405-29
des primaren Flllwassers) DIN EN ISO 10304-1
DIN EN ISO 13395
5.3.13 Oxidierbarkeit Mn VII— Il Uber mg/| - 0,5 - 0,75 | DIN EN ISO 8467f
dem Wert des Fillwassers®
(ggf. Wert der Mischung aus
primaren und sekundarem
Fulllwasser) als O,
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Nr. Parameter Einheit Reinwasser Beckenwasser Nachweisverfahren
Unterer Oberer | Unterer | Oberer
Wert Wert Wert Wert
KMnOy-Verbrauch tber mg/| - 2 - 3
dem Wert des Full-
wassers® (ggf. Wert der
Mischung aus primaren
und sekundarem
Flllwasser) als KMnOy4

5.3.14 Redox-Spannung? gegen DIN 38404-6
Ag/AgClI 3,5 m KCI

5.3.14.1 | fur StiRwasser
a) 6,5<pH-Wert<7,3 mV - - 750 -

b) 7,3 <pH-Wert<7,5 mV - - 770 -

5.3.14.2 | fur Meerwasser und
andere Wasser mit einem
Gehalt an Bromid
>10 mg/l mV - - 700 -

a) 6,5<pH-Wert<7,3 mV - - 720 -
b) 7,3<pH-Wert<7,8

5.3.14.3 | Redox-Spannung flr mV - - Wert ist
Wasser mit einem experimentell zu
lodidgehalt > 0,5 mgl/l bestimmen

5.3.15 | freies Chlorh
a) Allgemein mg/| 0,3 nach 0,3 0,6 DIN EN ISO 7393-1
b) Warmsprudelbecken mg/| 0,7 Bedarf 0,7 1,01 DIN EN ISO 7393-2

5.3.16 gebundenes Chlor mg/| - 0,2 - 0,2 DIN EN ISO 7393-1
berechnet als Differenz DIN EN I1SO 7393-2
zwischen dem Gehalt an
Gesamtchlor und dem
Gehalt an freiem Chlorhi:k!

5.3.17 Trihalogenmethane mg/| - - - 0,020" | DIN 38407-30
berechnet als DIN EN ISO 15680
Chloroformik.!m DIN EN ISO 10301:

1997 (Verfahren 2)

5.3.18 Bromat mg/| - - - 2,0° DIN EN ISO 15061

E DIN EN ISO 11206:
2012
5.3.19 3, Chlorit + Chlorat mg/l - - - 30,0° | DIN EN ISO 10304-4
5.3.20 Arsen mg/l — — — 0,2 DIN 38405-35
DIN EN ISO 11969
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 17294-2
@  FNU: Formazine Nephelometric Units.
b Sofern in den weiteren Normen der Reihe DIN 19643 keine strengeren Anforderungen genannt sind.
€ Bei Stérung der Flockung sollte auch eine Untersuchung des Rohwassers erfolgen.
d  parameter gilt nicht fir Beckenwasser, das mit Ozon aufbereitet ist. Bei allen anderen Aufbereitungsverfahren ist bei einer
Uberschreitung des oberen Wertes die Fiillwassernachspeisung zu priifen.

€ Liegt die Oxidierbarkeit des Filtrats bei unbelasteter Anlage unter der des Fillwassers (ggf. Wert der Mischung aus priméren und
sekundarem Fullwasser), so ist dieser niedrigere Wert als Bezugswert zu verwenden; liegt jedoch die Oxidierbarkeit des
Fillwassers unter 0,5 mg/l O, bzw. unter 2 mg/l KMnOy, gelten diese als Bezugswerte.
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