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Treatment of water of swimming-pools and baths —
Part 2: Combination of process: adsorption —
flocculation — filtration — chlorination

Traitement de 'eau des bassins des piscines et des bains —
Partie 2: Combination de proces: adsorption — floculation —
filtration — chloration

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 IV 13 des Normenausschusses Wasserwesen (NAW) aufgestellt.

AnlaB fiir die Uberarbeitung der DIN 19643 Ausgabe April 1984 war insbesondere die vom Gesetzgeber vorbereitete
Verordnung Uber Schwimm- und Badebeckenwasser zur Ausflillung des Bundes-Seuchengesetzes. Die dort vorgege-
benen neuen Werte flr Legionella pneumophila und fir Trihalogenmethane waren in die DIN 19643 zu integrieren.

Bei dieser Gelegenheit wurde entschieden, die Norm nach der folgenden Konzeption in mehrere Teile zu gliedern:
DIN 19643-1 enthélt die allgemeinen Anforderungen, die lbergeordnet flr alle Verfahrenskombinationen zur Aufberei-
tung von Schwimmbeckenwasser gelten. In den Folgeteilen werden die einzelnen Verfahrenskombinationen genormt.

Mit dieser Konzeption ist eine Erweiterung der Normenreihe auf neue Verfahren und eine flexible Anpassung an die
technische Weiterentwicklung besser umzusetzen.

DIN 19643 “Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser” besteht aus:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen

— Teil 2: Verfahrenskombination: Adsorption — Flockung — Filtration — Chlorung

— Teil 3: Verfahrenskombination: Flockung — Filtration — Ozonung — Sorptionsfiltration — Chlorung
Weitere Teile dieser Norm sind in Vorbereitung.

Um eine sachgerechte Umsetzung der Anforderungen dieser Norm auch unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte
sicherzustellen, wird empfohlen, mit der Planung und Errichtung der Aufbereitungsanlagen nur erfahrene Fachfirmen
mit entsprechenden Qualifikationsnachweisen zu betrauen. Ferner sollte der Aufbereitungserfolg regelméaBig durch
erfahrene Fachleute kontrolliert werden. In diesem Zusammenhang wird z. B. auf das vom DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. vorbereitete Qualifikationsverfahren fir Fachfirmen und Sachverstandige fir Wasserauf-
bereitung (DVGW Arbeitsblatter W 200, W 201) verwiesen.

Anderungen

Gegeniiber DIN 19643 : 1984-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufteilung der Norm in mehrere Teile.
b) Erweiterung der Verfahrenskombination um die Stufe Adsorption an Pulver-Aktivkohle.
¢) Anpassung des Norm-Inhaltes an die technische Weiterentwicklung.

Friihere Ausgaben
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 19643-1 flr die
Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser,
auBer flr Therapiebecken.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 19603
Aktivkohlen zur Wasseraufbereitung — Technische
Lieferbedingungen
DIN 19605
Festbettfilter zur Wasseraufbereitung — Aufbau und
Bestandteile
DIN 19623
Filtersande und Filterkiese fir Wasserreinigungsfilter
— Technische Lieferbedingungen
DIN 19624
Anschwemmfilter zur Wasseraufbereitung
DIN 19643-1:1997-04
Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser
— Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN 38409-7
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-
und Schlammuntersuchung — Summarische Wirkungs-
und StoffkenngrdéBen (Gruppe H) — Bestimmung der
Saure- und Basekapazitat (H 7)
DIN 66131
Bestimmung der spezifischen Oberflaiche von Fest-
stoffen durch Gasadsorption nach Brunauer, Emmett
und Teller (BET)
E DIN EN 878
Aluminiumsulfat, eisenfrei, zur Aufbereitung von Was-
ser flir den menschlichen Gebrauch;
Deutsche Fassung prEN 878 : 1992
E DIN EN 881
Aluminiumchloride, Aluminiumhydroxidchlorid und
Aluminiumhydroxidchloridsulfat (monomer) zur Aufbe-
reitung von Wasser flir den menschlichen Gebrauch;
Deutsche Fassung prEN 881 :1992
E DIN EN 882
Natriumaluminat zur Aufbereitung von Wasser flr den
menschlichen Gebrauch;
Deutsche Fassung prEN 882 : 1992
E DIN EN 888
Eisen(lll)-chloride zur Aufbereitung von Wasser fir
den menschlichen Gebrauch;
Deutsche Fassung prEN 888 : 1992
E DIN EN 890
Eisen(Ill)-sulfat zur Aufbereitung von Wasser flir den
menschlichen Gebrauch;
Deutsche Fassung prEN 890 : 1992
E DIN EN 891
Eisen(Ill)-chloridsulfat zur Aufbereitung von Wasser
fUr den menschlichen Gebrauch;
Deutsche Fassung prEN 891 : 1992
E DIN EN 896
Natriumhydroxid zur Aufbereitung von Wasser fiir den
menschlichen Gebrauch;
Deutsche Fassung prEN 896 : 1992

E DIN EN 897
Natriumcarbonat zur Aufbereitung von Wasser flr den
menschlichen Gebrauch;
Deutsche Fassung prEN 897 : 1992

E DIN EN 898
Natriumhydrogencarbonat zur Aufbereitung von
Wasser flir den menschlichen Gebrauch;
Deutsche Fassung prEN 898 : 1992

E DIN EN 899
Schwefelséure zur Aufbereitung von Wasser flr den
menschlichen Gebrauch;
Deutsche Fassung prEN 899 : 1992

E DIN EN 936
Kohlenstoffdioxid zur Aufbereitung von Wasser flr
den menschlichen Gebrauch;
Deutsche Fassung prEN 936 : 1992

E DIN EN 939
Salzsdure zur Aufbereitung von Wasser flir den
menschlichen Gebrauch;
Deutsche Fassung prEN 939 : 1992

DIN EN 27027
Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der Tribung
(1ISO 7027 : 1990);
Deutsche Fassung EN 27027 : 1994

DVGW W 200™)
Zertifizierung von Unternehmen flr Wasseraufberei-
tungsanlagen — Anforderungen und Prifung

DVGW W 201%)
Zertifizierung von DVGW-Sachverstandigen fur Wasser-
aufbereitung — Anforderungen und Priifung

DVGW W 240%)
Beurteilung von Aktivkohlen fir die Wasseraufberei-
tung

3 Grundlage der Verfahrenskombination

Echt und kolloidal geldste organische Verunreinigungen
werden zum Teil an Pulver-Aktivkohle adsorbiert. In der
folgenden Stufe werden durch Flockung mit Eisen(IIl)-
oder Aluminiumsalzen kolloidal geléste Verunreinigungen
und feinste Partikel der Pulver-Aktivkohle entstabilisiert,
geflockt und ortho-Phosphate geféllt. Flr diesen Prozef3
wird der pH-Wert des Rohwassers innerhalb eines von
der Art des Flockungsmittels abhéngigen Bereichs gehal-
ten. AnschlieBend wird das Gemisch aus beladener
Pulver-Aktivkohle, Eisen(Ill)- oder Aluminiumphosphat
und Kolloiden durch Filtration abgetrennt. Das Filtrat wird
mit Chlor versetzt den Becken zugeleitet. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen kann auf die Verfahrensstufe
Adsorption an Pulver-Aktivkohle verzichtet werden (siehe
4.3). Der Belastbarkeitsfaktor k betragt 0,5 - m~3 entspre-
chend einem Reinwasservolumen von 2 m3 je Person.

4 Verfahrensstufen
41 Einstellung der Saurekapazitét

411 Allgemeines

Fir eine einwandfreie Flockung wird die S&urekapazitét
(Ks43 nach DIN 38409-7) des Rohwassers auf vorgege-
bene Mindestwerte eingestellt, sofern die Saurekapazitat
des Flllwassers nicht so hoch ist, daB die Mindestwerte
nicht unterschritten werden. Hierzu wird dem Rohwasser
unter Verwendung einer Dosieranlage eine waBrige
Lésung von Natriumcarbonat oder Natriumhydrogencar-
bonat zugesetzt.

*) Zu beziehen durch: Wirtschafts- und Verlagsgesell-
schaft Gas und Wasser mbH, Postfach 14 0151,
53056 Bonn.
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