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Eckwasserziahler

Zahler fir kaltes Wasser

190 648

Teil 1

=

WB Eckwasserzihler

Meters for cold water; Woltman angle type meters

MaBein mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm ist anwendbar fiir Eckwasserzéhler zur Volumenzahlung von kaltem Wasser,
die Uiberwiegend als Brunnenwasserzédhler verwendet werden.

Die Norm gibt die Zuordnung vom NenndurchfluB zur AnschluBgroBe sowie die Haupt-
maBe der Eckwasserzihler an. Fur alle weiteren Festlegungen gilt DIN ISO 4064 Teil 1.
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2 NenndurchfluB, AnschluBgroBe, HauptmaBe

Bezeichnung eines Eckwasserzahlers (WB) der AnschluBgroBe 50:

Zahler DIN 19 648 - WB 50

Mit DIN 1SO 4064 Teil 1/01.81 und
DIN 19 648 Teil 2/07.82
Ersatz fiir DIN 19 625/12.54

Nachdruck, auth auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

AnschluﬁgroBe NenndurchfluB HauptmaBe
(Nennweite des
AnschluBflansches) qn lh=h, la= I, 14 ho
DN m3/h —g max. max. max.
50 15 150 135 285 180
80 40 165%) 135 300 190
100 60 180%) 135 315 200
150 150 220%) 175 395 290
200 250 260%) 190 450 320

*) Diese Werte stimmen mit den entsprechenden MaBen fiir b nach DIN 28 637 {iberein.
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NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 19 648 Teil 1

Zitierte Normen
DIN ISO 4064 Teil 1 DurchfluBmessung von Wasser in geschlossenen Leitungen; Zahlerfiir kaltes Trinkwasser; Spezifikation

DIN 28 637 Druckrohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen fiir Gas- und Wasserleitungen; Q-Stiicke, Flansch-
bogen 90°

Weitere Normen

DIN 1988 Trinkwasser-Leitungsanlagen in Grundstiicken; Technische Bestimmungen fir Bau und Betrieb

DIN 19 648 Teil 2  Zahler fiir kaltes Wasser; Standrohrwasserzéhler
DIN 19 648 Teil 3  Zihler fiir kaltes Wasser; Steigrohrwasserzéahler

Friihere Ausgaben
DIN 19 625: 12.54

Anderungen
Gegeniiber DIN 19 625/12.54 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Die Benennung ,Woltman-Brunnenzahler* wurde in ,Eckwasserzihler" geandert. Die Zuordnung der AnschiuBgroBen zu
den Nenndurchfliissen wurde neu festgelegt.
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