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Zahler fur kaltes Wasser
Standrohrwasserzahler

Meters for cold water; stand post meters Mit DIN 1ISO 4064 Teil 1/01.81 und
DIN 19 648 Teil 1/07.82

Ersatz fiir DIN 19 625/12.54

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anwendbar fiir Standrohrwasserzahler zur Volumenzéhlung von kaltem
Wasser. Sie gibt die Zuordnung vom NenndurchfluB zum AnschluBgewinde vom Ausgangs-
stutzen an. Fiir alle weiteren Festlegungen gilt DIN ISO 4064 Teil 1.

2 NenndurchfluB, AnschiuBgewinde

STM Standrohrmehrstrahlzahler STW Standrohrwoitmanzahler
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Bezeichnung eines Standrohrmehrstrahizéhlers (STM), NenndurchfiuB 6 m3/h:

Zshler DIN 19 648 - STM 6

NenndurchfluB AnschluBgewinde
an nach DIN ISO 228 Teil 1
m°/h
6 G1%B
10 G 2B
15 G28B
- 25 G2"%B

3 AnschiuB

Die Standrohrwasserzihler sind so auszubilden und zu bemessen, daB sie auf Standrohren
nach DIN 14 375 Teil 1 anstelle der Standrohroberteile befestigt werden konnen. Die Ein-
heit Standrohrunterteil und Standrohrwasserzahler ist gegen Riicksaugen abzusichern.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Zitierte Normen -

DIN ISO 4064 Teil 1 DurchfluBmessung von Wasser in geschlossenen Leitungen; Zahler fiir kaltes Trinkwasser; Spezifikation

DIN 14 375 Teil 1 Standrohr PN 16; Standrohr 2B

DINISO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Gewinde-Kurzzeichen, MaBe und
Toleranzen

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 1988 Trinkwasser-Leitungsanlagen in Grundstiicken; Technische Bestimmungen fiir Bau und Betrieb
DIN 19648 Teil 1  Zahler fiir kaltes Wasser; Eckwasserzédhler

DIN 19 648 Teil 3 Zahler fir kaltes Wasser; Steigrohrwasserzéhler

DVGW-Arbeitsblatt W 331 Teil I bis VII Hydrantenrichtlinien

Friihere Ausgaben
DIN 19 625: 12.54

Anderungen
Gegeniiber DIN 19 625/12.54 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Die Zuordnung der AnschiuBgewinde zu den Nenndurchflissen wurde neu festgelegt.
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